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この操作ガイドの中で A と表記されている事項は安全にご使用いただくための 
ま意でず。 

操作ガイドの指示を必ずお守りください。 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 

DDDDDDDD 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
DDDDDDDDDDDDDDDD 
□ □□□凹 

□ □ □148 D D D 14犯 □ □162 D 

DDDDDDDDDDD D 1 D D D 2〇 D 






各説明書の利用のしかた 

□ □□□□□□ 3D □ 


本機には次のような説明書が用意されています。必要に応じてご覧ください。 
•操作ガイド（本書） 

本機を安全にお使いいただくための情報が書かれていまず。必ず初めにお読みくだ 
さい。また、本機の使いかたや日常の取リキ及い、困ったときの対処のしかたについ 
て説明していまず。 

•クイックリファレンス 

操作ガイドから用紙のセットちまやインクボトルや BJ プリントへッドの交換ちま 
を抜粋し、簡単に説 B 月しています。 

•プリンタドライバガイド 

( Windows ® 98/ Windows ® 95、 Windows ® 2000 /Windows NT ®4'0、 
Macintosh ) 

プリンタドライバのインストールちまや、 Windows ® 98/ Windows ® 95、 
Windows ® 2000 /Windows NT ®4.0、 Macintosh でプリントずる場合の操作方ま 
について説 S 月していまず。 


2 



の構成について 


I プリンタを使う前に . 

DDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDD 

□ □□□□□□□□□□□□□ ■第2章プリントする前の準備…… 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□回 
DDDDDDDDDDDDDD 


[ プリントにおける基本操作- 

DDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDD 

□ 


■第4章用紙について . 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
DDDDDDDDDDDDDDDDDD 
□ □ 


i よ0されいにプリントするために . 

DDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDD ■第巨章インクボトルと BJ プリントへッド 

について . 

□ □□□□□□ BJ □□□□□□□□凹 
DDDDDDDDDDDDDDDDDD 

□ □□凹 

[ユーザーメニューについて. 

DDDDDDDDDDDDDDD 
□ □□□□凹 


画第8章メッセージディスプレイについて… 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

DDDDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDD 


E プリンタの保守 . 

DDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDD 


■第10章困ったときは . 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□回 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□回 
D D D D 


章オプションについて…… 

DDDDDDDDDDDDDDD 
□ □□□□凹 
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表記について 

マークの意味 _ 

本書では製品をを全にお使いいただ<ために、大切な記載事項には下記のような見化 
しとマークを使用しています。これらの記載事項は必ずお守りください。 


A 警告 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 


A ミ主意 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
□ □□□□凹 


回 


操作上必ず守っていただきたし^重要事項や制限事項が書かれていまず。 
機械の故障'損傷や誤った操作を防ぐために、必ずお読み<ださい。 


圆 

メモ 


操作の参考になることや補足説明が書かれていまず。お読みになること 
をおずずめしまず。 


「 SJ プリントへツドの表記について- 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ BJ □□□□凹 
DDDDDDDDDD 
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心まをにお使し、し、ただ < ために 

本機を安全にお使いいただくために、下記の項目を必ずお守り<ださい。また、本書 
に記載されていることじ(外はおこなわないで<ださい。思わめ事故を起こしたり、义 
災や感電の原因になりまず。 

A 警告 


設置場所について 



アルコール、シンナーなどの引义 
性溶剤の近 < に設置しないで < だ 
さい。引火性溶剤び機械内部の電 
気部品などに接触すると、义災や 
感電の原因になります。 


プリンタを移動するときは 



タコ足配線はおこなわないでくださ 
い。乂災や感電の原因になります。 


電源コードを束ねたり、結んだりし 
ないでください。乂災や感電の原因 
になります。 



機械を移動させる場合は、必ず電 
源スイッチを切り、電源プラグを 
抜いてからおこなって < ださい。 
電源コードび傷つを、火災や感電 
の原因になります。 


電源について 



謡れた手で電源プラグを抜き差し 
しないでください。感電の原因に 
な0ます。 


電源プラグはコンセントの奥まで 
しっかりと差し込んでください。 
しっかりと差し込まないと、火災 
や感電の原因になります。 

同捆されている電源コードし分外は 
使用しないでください。また、同 
捆されている電源コードを他の製 
品に使わないでください。火災や 
感電の原因になります。 

電源コードを傷つけたり、加工し 
たりしないでください。また、重 
いをのをのせたり、電源コードを 
ひっぱったり、無理に曲げたりし 
ないでください。傷ついた部分か 
ら漏電して、义災や感電の原因に 
な0ます。 


アース線を接続するとさは、し U 下の 
点にごミ主意ください。 

[アース線を接続してよいもの] 

-コンセントのアース端子 
-接地工事 （ D 種）び行われている 
アース端子 

[ア ース 線を接続し口まいけなし值の] 

-水道管 

配管の途中でプラスチックになつ 
ている場合びあり、その場合には 
アースの役目を果たしません。 
ただし、水道局びアース巧を物と 
して許可した水道管にはアース線 
を接続でさます。 

-ガス管 

ガス爆発や义災の原因になりま 
ず。 

-電話線のアースや避雷針 
落雷のとをに大さな電流び流れ、 
义災や感電の原因になります。 

万一異常び起をた6 



異常な音びしたり、煙び出たり、熱 
び出たり、をなにおいびした場合 
は、直ちに電源スイッチを切り、電 
源プラグを抜いてお買い求めの販売 
店または担当サービスにご連絡くだ 
さい。そのままお使いになると火災 
や感電の原因になります。 
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清掃の時は 



清掃のとさは、電源スイッチを切 
り、電源プラグをコンセントから抜 
いてください。义災や感電の原因に 
なります。また、清掃中に機械び動 
くとけびの原因となります。 



清掃のとをは、中性洗剤を含ませて 
固く絞った巧をお使いください。ア 
ルコール、ベンジン、シンナーなど 
の弓 I 乂性溶剤は使わないでくださ 
い。引义性溶剤び機械内部の電気部 
品などに接軸すると、义災や感電の 
原因になります。 


その他 



機械の上に次のよラな物を置かない 
でください。これらび機械内部の電 
気部品などに接触すると、义災や感 
電の原因になることびありまず。 

-ネックレスなどの金属物 
.コップ、巧瓶、植木鉢など、水や 
液体び入った容器 
万一、これらび機械内部に入った場 
合は、直ちに電源スイッチを切り、 
電源プラグを抜いてお買いまめの版 
売店または担当サービスに連絡して 
<ださい。 



機械を分解したり、改造したりしな 
いでください。機械内部には高温の 
部分びあり、义災や感電の原因にな 
0ます。 



機械の近くでは可燃性のスプレーな 
どは使わないでください。スプレー 
のガスび機械内部の電気部品などに 
接觸すると、义災や感電の原因にな 
0ます。 


元、臓ぺースメーカをご使用の方へ 

本製品から微顏な磁気び出ていま 
す。む臓ペースメーカをご使用のち 
は、異常を感じたら本製品から離れ 
てください。そして、医師にご相談 
<ださい。 
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/ h ミ主意 


設置場所について 




傾いた所など不安をな場所やお動の 
をい場所に設置しないでくださし、。 
落ちたり、倒れたりして、けびの原 
因になることびあります。 



機械をなのよラな場所に設置しない 
でください。义災や感電の原因にな 
ることびあります。 

-湿気やほこりのをい場所 
-直射日光のあたる場所 
-高温の場所 

-乂気に近い場所、水気のある場所 
-アルコール、シンナーの近く 


電源について 

電源プラグをコンセントに差し込む 
前に本機の電源スイッチび"〇"側 
になつていることを確認してくださ 
し、。"〇"側になっていないと、感 
電の原因になることびあります。 



電源プラグを抜くとさは、必ずプラ 
グを持って抜いてください。電源 
コードを引っぱると、電源コードの 
お線の露出、断線など電源コードび 
傷つさ、その部分から漏電して、义 
災や感電の原因になることびありま 
ず。 



原則的に延長コードは使わないで< 
ださい。乂災や感電の原因になるこ 
とびあ0ます。 

また、お使いになるときは束ねをほ 
どさ、電源コードと延長コードの接 
続びお実になるよラに根ちとまで電 
源プラグを差し込んでください。 



いつでを電源プラグび抜けるよラ 
に、電源プラグのまわりには物を置 
かないでください。非常時に電源プ 
ラグび抜けな< なります。 


アース線を接続してください。 
アース線を接続しないで万一漏電し 
た場合は、乂災や感電の原因になる 
ことびあります。 


清掃の時は 


電源プラグは年1回!;!上コンセント 
から抜いて、電源プラグの刃と巧の 
周辺部分を清掃してください。ほこ 
りびたまると、乂災の原因になるこ 
とびあります。 

清掃など内部を点検するとさは、 
ネックレス、ブレスレットなどの金 
属物び機械内部に触れないように点 
検してください。 

やけどや感電の原因になることびあ 
ります。 


紙ゴまりで用紙を機械内部から取り 
除くとさは、つまっている用紙の上 
のインクび巧服や手に触れないよう 
に取り除いてください。巧服や手び 
巧れると、落ちなくなることびあり 
まず。 


AC 1 00 V から24 0 V の間の電源- 
電圧でお使いください。 

AC 1 00 V から24 0 V の間の電源- 
電圧で使わないと、义災や感電の原 
因になることびあります。 


11 





消耗品について 



安全のため、インクボトルやプ1」ン 
卜へッドは子供の手の届かないとこ 
ろへ保管してください。誤ってイン 
クをなめたり飲んだりした場合に 
は、直ちに医師にご相談くださし、 



インクボトルやプ U ントへッドは、 
落としたり振ったりしなし、でくださ 
い。インクび漏れたり巧び散ったり 
して、周囲やを服を巧すことびあり 
ます。 


インクボトルのインク供給□、およ 
びプ U ント へッ ドの フイ ルタやへ ッ 
ド部には触れなし、でください。イン 
クで手をミちずことびあります。 


その他 



用紙を□-ドしているとさは機械の 
中に手を入れないでください。内部 
で機械び駆動しているため、けびの 
原因になることびあります。 

また、□-ド中の用紙に軸れると手 
を切る可能性びあるのでを意してく 
ださい。 


機械の上に重い物をのせないでくだ 
さい。置いたをのび倒れたり、落ち 
てけびの原因になることびありま 
す。 


機械には通気□びありますので、お 
ず壁から離して設置してください。 
絶対に通気□を壁やちのでふさびな 
いよラにして<ださい。通気□をふ 
さぐと機械内部に熱びこもり、乂災 
の原因になることびあります。 


口ール紙は重し、ので、取り扱いには 
十分にミ主意してください。また、 
□ール紙を交換するとさは□ール紙 
カセツトに手を挟まないようにミ主意 
して<ださい。けびの原因になりま 
ず。 


□ール紙をカセツトにセツトすると 
きは、スピンドルの固定レバーと 
□-ル紙管の間に指を挟まないよラ 
にま意してください。けびの原因に 
なります。 

□ール紙の交換や用紙をセツトする 
とさ、また紙づまりを取り除くとを 
は、用紙の端で手を切ったりしない 
ように、ミ主意して扱ってください。 

プ U ントへツド固定レ;!（一のインク 
開□部周辺には触らないでくださ 
い。インクで手を巧すことびありま 
す。 



機械内部にクリップやホッチキスの 
針などの金属片を落とさないでくだ 
さい。また、水、液体や引义性溶剤 
(アルコール、ベンジン、シンナー 
など）をこぼさないで<ださい。こ 
れらび機械内部の電気部品に接軸す 
ると、乂災や感電の原因になること 
びあります。これらび機械内部に 
入った場合は、直ちに電源スイッチ 
を切り、電源プラグを抜いてお買い 
ホめの販売店または担当サービスに 
ご連絡ください。 



夜間などで長時間お使し、にならない 
場合は、ま全のため電源スイッチを 
切ってください。また、連休などで 
長時間お使し)にならない場合は、安 
全のため電源プラグを抜いてくださ 
い。 
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雇場田 f について 


本機を快適にお使いいただくために、次のような場所を選んで設置してください。ま 
た、 本機を設置ずる前に么を全にお使いいただ<ために （ P .9 〜 P .12) を必ずお読み 
<ださい。 

■巧のような場所への設置は避けてください。 

•低温、乾燥または高温、多湿の場所 

たとえば、水道の蛇□、湯沸器、加湿器、エアコ 
ン、ヒータ、ストーブなどの近く。（温度1已 ° C 〜 
30° C 、 湿度10%〜80%の環境でお使いくださ 
し、。） 

参温度び急激にを化する場所 
• 振動のある場所 


参エアコンや扇風機の風び直接あたる場所 
♦ラジオ、テレビなどの電子機器の近く 

ラジオやテレビに雑音や画面のチラツキなどの受信 
障害び生じることびあります。別系統の電源を使用 
し、でさるだけ離して設置してください。 

参傾斜の強い場所 

本機は水平になっていない状態ではお使いになれま 
せん。また、傾斜の強い場所では設置できないこと 
びあるので、でさるだけ傾斜のない所に設置してく 
ださい。 

■設置スペースにはゆとりを 

♦機械の寸法と周囲に必要な寸法は次のよラになって 
います。機械の前後には操作に十分なスペースを 
とって < ださい。 






• 機械には通気□びありますので、必ず壁から離して 
設置してください。絶対に通気口を壁やちのでふさ 
びないよラにしてください。 



• 長い用紙をお使いになっているとをに、用紙び床に 
ついてしま5と床のチリやほこりを達び故障の原因 
になります。用紙び床につかないようにま意してく 
ださい。また、機械の周囲は常にをれいにしてくだ 
さい。 
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移動、またはち乾の隐はご連絡を 

お客様にを定したプリント品質を提供ずるため、本機は設置の際に調整をおこなって 
いまず。そのため、移動または移転の際は、お買い求めの販売店または担当サービス 
にご連絡 < ださい。 
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第 7 章 

プリンタを使う前に 

この章では、本機をお使いになる前に理解しておいていたださたい事柄 
を説明しています。本機の各部の名称と機能やオプションの構成、操作 
ノ（ネルの見かたなど、本機をお使いいただくために必要な基本的な情報 
をまとめています。本機をお使いになる前に必ずお読みください。 


オプションの構成 .1-2 

■巻さ取り装置 .1-2 

■スピンドル .1-2 

■八ードウ I ア RIP .1-3 

各部の名称とはた日き . 1-4 

■本体各部 .1-4 

操作パネルの使い方 .1-8 

■メッセージディスプレイについて .1-10 

♦プ U ンタの状態 .1-10 

♦ユーヴーメニューの設定状態 .1-12 

♦お知 b せ/エラーに関する情報 .1-14 














オプションの構ぶ 


本機には、巻き取り装置とスピンドル、八ードウエア RIP がオプションとして用意さ 
れていまず。 

ここでは、をオプションの形状と機能を紹介します。 

オプションじついての詳しい紹介は、「オプション品の紹介」（一 P .11-2) をご覧くだ 
さい。 


巻を取り装置 

プリントした□ール紙を自動的にスムーズに巻き取りまず。長尺 
プリントした化力紙の保管やお客様への納品に大変便利です。 
詳しい使いかたについては、「巻き取り装置の使いかた 」卜 
P .11-3) をご覧ください。 



スピンドル 


本機には紙管内径5 1 mm にインチ）と7目 mm (3 インチ）をお使 
いになるお客様のために、オプションで5 1 mm にインチ）タイ 
プのスピンドルと 76 mm (3 インチ）タイプのスピンドルを用意 
していまず。お使いになる用紙に合わせてお選びください。 
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プソンタを使う前に 


八ードウエア RIP 


Post Script に対応し、 Ethernet に接続された TCP/I P 、 
曰 herTalk 、 IPX / SPX などの各ネットワークプ □ トコルを同時に 
サポートした RIP サーバです。本機との接続環境については 
「ネットワークに接続ずる」（一 P .2-4) をご覧<ださい。 
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各部の名称とはた 6 を 


本機を正しくお使いいただき、機能を十分に活用していただくために、各部のを称と 
機能について説 S 月しています。 


本は各部 


トップカバー 

紙づまりを処理するとさや 
内部を清掃ずるとさに開け 
まず。 


カット紙挿入 □ 

手差しにてプ U ントすると 
きに、カット紙をここから 
挿入しまず。 


電源スイッチ 

プ U ンタの電源を入れたり 
切ったりします。’’ r 側 
にすると、電源び入りま 
す。 


紙合わせライン 

カツト紙をセツトするときに 
基準位置として使います。 


も上カバー 

プ U ントへッドを交換する 
とをや紙間を調節するとさ 
に開けまず。 


操作パネル 

プ U ンタの状態を確かめる 
とをやメニューの設定をお 
こなラときに使います。 



□-ル紙;妄量窓 

カセツト内の□—ル紙の 
残量を巧る目安として使 
います。 


インクボトルを交換すると 
をに開けます。 


左下 カバー 

廃インクタンクを交換する 
とさに開けます。 


前カバー 

□ール紙の紙づまりを処理 
するとさに開けます。 


□-ル紙カセット A (上段）/己（下段） 

□ール紙をセツトしたり交換ずるとをに引き 
出します。 


回 

お願い 


♦プ U ント中に、トップカバーをはじめとするずべてのカバー類（ち 
下カバーを除く）や□ール紙カセットを開けないでください。これ 
らを開けると本機の安全機能がはた5いてすベての動作が停止する 
ため、プリントが中止となり排紙されます。 また 、これ日のカバー 
類や□ール紙カセツトが開いているとプ U ントを開始しません。必 
要なとき喊外は必ず閉めてください。 
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プソンタを使う前に 


〈内部〉 


リリースレバ ー b リリースレバ ー a インクボトル固定レバー 

紙づまりの際に動かして 紙ゴまりの際に動かして インクボトルを固定します。 

田紙の搬送部をお除しま 用紙の搬送部をお除しま 



廃インクタンク 

廃インクびいっぱいになつたら 
交換します。 


リリースレバ ー d 

紙ゴまりの際に動かして 
用紙の搬送部を解除しま 






〈キヤリツジ部およびスタツカ〉 


キャリッジ 己 J プリントへッド固定レバー 

プ1」ントするとをに移動します。 プ U ントへッドを固定します。 



合や卷さ取り装置をお使いになる 
場合は取りがしてください。 
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プソンタを使ラ前に 


〈カセツト内部〉 


ぺーパーセットレバー 

□ール紙をセットするとをに、こ 
のレ J く一をつまんで解除したペー 


スピンドル 

□ール紙に差し込んで□ール紙 
カセツトにセツトします。 



〈後面〉 

載口 
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操作パネルの使いかた 


ここでは、操作パネルのメッセージディスプレイや各ランプの見かた、および各キー 
の使いかたについて説おしまず。 






mm 





⑤□□凹 
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プソンタを使う前に 
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メッセージディスプレイについて 

メッセージディスプレイには次のような情報（メッセージ）が表 
示されまず。 


•プリンタの状態（一 P .1-10) 

•ユーザーメニューの設定状態（-中. 1-12) 
•おがらせ/エラーに関ずる情報（一 P .1-14) 


み 


ここでは、各メッセージの概要を説 B 月しまず。 

♦プリンタのが態 

プリンタの状態には L ソ下の8種類びあり、それぞれメッセージ 
ディスプレイの上段に"シヨキカチュウ""レディ""オフ 
ライン""プ U ントチュウ""ページカンポーズ"などのメッ 
セージび表示されます。 


□ □ ON 

□ n 令 n n n n み □ n n n n n n み 

1 1 11111111 rrm 丄み 1 「中中田]み 


BDDDDDD 

□□□□□□□□み 


nu 


□□□□□々= 

备□□凹々 

□□□令 an □□□□日® D □□□□□み_ 


11111111 ホ 


rnrn » 

1111111^ 

rrmn ^ 







[□□□□□□□□□み 


□□□□□□□□□□□A 


A □□□□□□□□□□□□□□□□□み 
□□□□□□□□□み □□□□□□♦_ 


1 1111111 

11111 か 

1ふ 



]—► [riTTm ^ 


□□□□□□□□□□□□□□□南□□□□□パ 

□□□□□□□み □□□□□日々 


□□□□□□□□□み 




□ □ □ □ぶ TD □□□□□□ 


rnrm ^ 


1111111 か 
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プソンタを使う前に 


♦初期化状態 

電源を入れた際にプ U ンタの初期化をおこなっている状態で 
す。電源を入れるとすぐに"シヨキカチュウ"と表示されま 
す。 


♦オンライン状態 

コンピュータとの通信びおこなえる状態でプ U ント待ちの状態 
です。メッセージディスプレイに"レディ"と表示されます。 

参オフライン状態 

コンピュータとの通信びおこなえない状態です。ユーヴーメ 
ニューの設定や用紙の搬送びでさます。この状態では、データ 
を受信することびでさません。メッセージディスプレイに"才 
フライン"と表示されます。 

♦プ U ント状態 

コンピュータか日送日れてきたデータをプ U ントしてしぶ状態 
です。メッセージデイスプレイに"プ U ントチュウ"と表示さ 
れます。 


• ページ 間 ポーズ 状態 

プ U ント中に[オンラインキー]を巧して、プ U ントを一時停 
止しているが態です。メッセージディスプレイに"ページカ 
ンポーズ"と表示されます。 

• 調整状態 

メニュー内の r ヘッドイチチョウセイ（ジドウ）」メニュー 
を使って、印字位置の自動調整をおこなっている状態です。 
メッセージディスプレイに"チョウセイチュウ"と表示されま 
す。 


• 動作状態 

メニュー内の「ク I 」一ニング」や r ヘッドコウカン」メニュー 
を実行してプ U ンタび動作している状態です。メッセージディ 
スプレイに’’ドウサチュウ’’と表示されます。また、「チェック 
パターン」や「ヘッドイチチヨウセイ（ユーヴ ー) 」メ 
ニューを実行して内部プ I 」ントをおこなつている状態です。こ 
のとさ、メッセージディスプレイには"チェックパターンプ I 」 
ントチュウ"’’チヨウセイノ（ターンプ U ントチュウ’"’カクニンパ 
ターンプ U ントチュウ"と表示されます。 

参省電力状態 

2已分 L ソ上放置した場合、消費電力を少なくしています。 
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♦ユーザーメニユーの設定が態 

本機にはし、ろいろな機能（ユーヴーメニュ ー) びあり、その機 
能を設定することを r メニューを設定する」や「メニューを実 
行する」と言います。メニュー階層に入るには、オフライン状 
態でち矢印キーを巧します。メニューの階層では、左ちキーを 
巧して設定値を選択します。 

また、下矢印キーを巧すと下の階層に入ることびでき、上矢印 
キーで上の階層に戻ります。設定値の確定は下矢印キーを巧し 
よ9 〇 


オフライン 

み 

じ(下の手順は、「オートカット」メニューの中の「ア U 、 ナ 
シ、ホスト」を選択している表示例です。 

ユーヴーメニューについての詳細は「第7章ユーヴーメ 
ニューについて」をご覧ください。 


<矢印キーの役割> 

-【卜】【一】：メニューゃ設定値を選択します。 

- 【U :遇択しているメニューの設定画面 （1 

つ下の階層）に入ります。また、数値 
を下げたり設定値を確定します。 

•【 t 】 ：一つ上のメニュ _ P 皆層に巧けます。 

また、数値を上げます。 

オフライン-►インジセッテイ 

M MM ,,,1 ,,, . 

… し卜】 ~ ►才ートカット [1] 確を 


U ホスト 





プソンタを使う前に 


[オンラインキー]を巧してプリンタを"オフライ 
ン"：!犬態にしたあと、[も矢印キ ー] を巧して r メン 
テナンス」を表示させます。 

ここからユーザーメニューの設定階層になります。 


メンテナンス 


P [ち矢印キ ー] を押して「インジセツテイ」を表示さ 
^せます。 


インゾセツテイ 


3 [下矢印キ ー] を押して「インジセツテイ」メニユ ー 
U の階層に入ります。 


インゾセツテイ 
オートカット 


4 「才ートカット」び表示されているので、そのまま 
*■ [下矢印キ ー] を押して「才ートカット」の設定画面 
を表示させます。 


才-トカット 
* アリナシホスト 


1：^ [もまたはを矢印キ ー] を巧してけシ」を選択しま 


才-トカット 
が」ナシホスト 


Q [下矢印キ ー] を巧して設定を確定します。 
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♦お知 6 せ/エラーに関する情報 

本機が正しく動かないときや正常にプリントできない場合に、 
お巧らせ/エラーに関ずるメッセージが表示されまず。 


□-ルシカセット A 力'' アイテイの 
□-ルシ加ッ巧シメテクタ''サイ 


□ール紙カセット A が開いている場合の表示例でず。 
おがらせ/エラーに関ずるメッセージについては「メッセージ 
ディスプレイの見かた」（一 P .8-2) をご覧ください。 




第 2 章 

プリントずる前の準備 

この 章では、本機をお使いになる前に準備しておいていただきたい事柄 
を説明しています。本機の電源の入れかた、切りかた、 SCSI ケーブルの 
接続のしかたなど、プ U ントする前に必要な準備についてまとめていま 
す。プ U ントをする前に必ずお読みください。 


コンピュータに接続する .2-2 

■動作環境について .2-2 

■ SCSI ケーブルの接続のしかた .2-3 

ネットワークに接続する . 2-4 

■八ードウェア RIP をお使いにならない場合 .2-4 

■ハードウェア RIP をお使いの場合 . 2-已 

電源に接続する .2-6 

電源を入れる/切る . 2-9 

■電源の入れかた .2-9 

■電源の切りかた .2-11 

SCSI インタフェースの ID を設定する . 2-12 

■SCSI ID の設定 .2-12 

テストプリントする . 2-14 

■チェックパターンをプリントする . 2-14 

プリンタドライバについて . 2-16 



















コンピユ —夕に巧綠ずる 


♦コンピュータとプリンタ間の通信が正しくおこなえるよ 
ラに、上記 SCSI カードをお使いになることをおすずめ 
お願い します。 


下の動作環境についてご殖認いただいた上で、 SCSI ケーブルと SCSI 力ードを用意 
し、本機とコンピュータを接続してください。 


動作頃境について 

本機の機能をストレスなく十分に活用していただくためには、 

じ(下の推奨環境でのご使用をおずずめしまず。また、不便のない 
操作を実現ずるには、下の動作保証環境が必要となります。詳 
し<は、本機をお買い求めの販売店または担当サービスにお問い 
合わせください。 



項目 

推奨環境 

動作保証環境 



Windows98 

Windows 日扫 /WindowsQ 已 


0S》1 

Windows 2000 

Windows 2000 



WindowsNT4.0( ヴービスバック 4 む上） 

WindowsNT4.0 ( サービスバック 4 む上） 

Windows 

CPU 

Pentium III と同等 lU 上 

Pentium MMX 200 MHz と同等む上 


メモリ 

128MBW 上 

巨 4MBJU 上 


/ トドデイスク'が 

空を容量 20GB1U 上 

空を容量 1 .2GBW 上 


SCSI 力 - ド ※3 

Aclaptec2940AU 

Adapts 巳 2940 AU 


0S&4 

MacOSS . 日 . UlUOSX、OS X Server を除く） 

MacOSS ‘ 已 .1 む上 (0SX 、 0S X Server を除く） 


モデル *5 

G4 

G4 (Cube を除 <)/G3 (Blue & White) 

Macintosh 

メモリ 

2 己白 M 己たし b 

128MBW 上 


/ トドデイスク'が 

空を容量 20GB1U 上 

空を客量 640MBiy 上 


SCSI 力 - ド ※6 

Adaptec Power Domain 2930 

Adaptec Power Domain 2930 


□日 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ 


□日 
□ □ 
□ □ 
□ □ 

3即 

這 

DZ 

□□ 

□□ 

□□ 

= 

□ □ 
□ □ 

B 


の 


□ _ 


D 
□ 
M □ 

W □ 
6 D 

□ □ 


□ 


D 

□ 

如 

〇 □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
1 


D 

□ 


[□ 
の □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□1 郎 
□□旅 

DDL 

□go 

□ B 日 

z 


D 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

抓 

ん 

r 

色 


D 

□ 

□ 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 

□ □ 
.3 


□ 


ん 


□ □ G V 

□ □ □ □ 
□ □ □ □ 
□ □ □ □ 
の g □ □ 

^の呀似 
Dn- ^ S 

の S W □ 

單&却 

A ^ B A 
玉 4 5 6 
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プリントずる前の準備 


SCSI ケーブルのち続のしかた 



本機の機能を十分に発揮するために、他の SCSI 機器との併用は- 

避け、本機用の SCSI カードをご用意ください。 


メモ 

本磯のインタフェースは SCSI II 
(Fast SCSI ) 仕様でず。 
ケーブルは八ーフピッチ50ピンの 
SCSI ケーブルをご用意くださ 
し''。 


また、 SCSI 力ードの詳しい取り扱い方法については、 SCSI 力一 
ド^ コンピュータの説明書をお読みください。 


回 

お願い 


♦本機を他の SCSI 機器と併用ずる（デイジーチェーン方 
式で接続する）場合は、本機でプリントするときに他 
の機器を使わないでください。正常にプリントできな 
いことがあります。 


7 プリンタとコンピュータの電源び切れていることを 
確かめます。 


ご? SCSI ケーブルをプリンタのコネクタとコンピュータ 
のコネクタに接続します。 



回 

お願い 


♦コンピュータとプ U ンタ間の通信び正しくおこなえるよ 
ラに、 SCSI ケーブルは 3 m 臥内のものをお使いくださ 
い。 

♦本機と接続するコンピュータの仕様によってお使いにな 
れる SCSI ケーブルび異なることがありまず 。 SCSI 
ケーブルをご購入の際はコンピュータの説明書を合わ 
せてご覧ください。 

♦ ノイズによるプリント品質の低下を防ぐため、八イイン 
ピーダンスタイプの SCSI ケーブルをお使いになること 
をおすすめします。 
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ネツトワークに接続ずる 


本機をネットワーク環境にてお使いいただく場合は、プリンタに直接接続されている 
コンピュータを経由するちまと、オプションで用意されている TCP / IP 、 IPX / SPX 、 
白 herTalk に対応した八ードウエア RIP をお買い求めになってお使いいただくちまがあ 
U まず。 

詳し<は、お買い求めの販売店または担当サービスにお問い合わせ<ださい。また、 
ネットワークケーブルや八ブは必要に応じてご用意ください。 


A - ドウエア RIP をおほいにな6ない場合 


圆 

メモ 


Windows 系統もしくは Macintosh 系統などの同系統内でのネッ 
トワーク環境（ピアトウピア）にて本機をお使いになる場合 
は、ネットワーク上のいずれかのコンピュータ（プリントサー 


プリント中にプリントサーバ上で 
作業をおこなうと> プリンクの 
データ受信が正しくおこなえない 
場合がありまず。その場合は、プ 
リントサーパでの作業を中止して 
<ださい。 


バ）に接続ずることで本機を共有ずることができまず。 

下の例を参考に、お使いのネットワーク環境に合わせて本機を 
接統して<ださい。ただし、オプションの八ードウエア RIP をお 
使いになると、同じネットワーク環境で Windows と Macintosh 
を簡単に接続でき、同じプリンタを共有できるので便利です。 


回 

お願い 


♦ネットワークに接続するときは、本機とコンピュータ 
の電源を切り、電源コンセントを抜いてか5接続して 
<ださい。 


み 

例：100 Base - TX でち続する場合 

100 BaseTX □□□□令10 0 B 定片 TX □ □ □ □ 
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プリントずる前の準糖 


八ードウエア RIP をおほいの場合 

オプションの八ードウエア RIP をご購入いただき、下記の例を参 
考にお使いのネットワーク環境に合わせて本機を接続してくださ 
い。 

八ードウエア RIP をお使いになることで、 Macintosh や 
Windows パソコンが混在ずる環境においても本機をお使いにな 
れます。 

八ードウエア RIP の接続のしかたについては、 ハー ドウエア RIP 
の説明書をご覧 < ださい。 


回 

お願い 


♦ネットワークに接続するときは、本機とコンピュータ 
の電源を切り、電源コンセントを巧いてか!5接続して 
<ださい。 


例：100 Base - TX でち続する場合 


Maci ntoshQ □ □ □ ♦ 


100 目 as を TX □ □ □ □ み 00 Bas を TX □□□日々 
□□□□□□□み □□□□□□□♦ 










電源に接続ずる 


•本機に付属している電源コードじ(外のコードは使わないでください。火災や感電の 
原因になります。 

•万一発煙、異臭、異音などの異常が発生した場合は、ずみやかに電源スイッチを切 
り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い求めの販売店または担当サービスに 
ご連絡 < ださい。 

そのままお使いになると义災や感電の原因になりまず。 

•電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。しっかりと差し込 
まないと、义災や感電の原因になりまず。 

• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になりまず。 
•電源コードを束ねたり、結んだりしないでください。义災や感電の原因になりま 
ず。 

• いつでも電源プラグが抜けるように、電源プラグの周りに物を置かないでくださ 
し、非常時に電源プラグが抜けなくなりまず。 

•電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードの部分を 
引っぱると、電源コードが傷つき义災や感電の原因になることがありまず。 
•アース線を接続してください。アース線を接続しないで万一漏電した場合は 、火災 
や感電の原因になることがありまず。 


付属の電源コードを、本機の背面ち側にある電源 
コード接続部にしっかりと差し込みます。 



プリントずる前の準糖 


P アース線接続部のネジをゆるめて取り外し、付属の2 
^アース線をネジ止めして接続します。 = 

A 警告 ♦アース線を接続するときは、政下の点にご注 — 

意<ださい D 

[アース線を接続してよいちの] 

-コンセントの アース 端子 
-接地工事（□種）が行われているアース端子 
[アース端子を接続してはいけないちの] 

-水道管…配管の遠中でプラスチックになつ 
ている場合があり、その場合にはアースの 
役目を果たしません。ただし、水道局が 
アース巧象物として許可した水道管には 
アース線を接続できます。 

-ガス管…ガス爆発や火災の原因になります。 

-電話線のアースや避雷計…落雷のとをに大 
をな電流が济れ、火災や感電の原因になり 
ます。 
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スコンセント側のアース線接続部にアース線を取り付 
U けた後、電源プラグをコンセントにしつかりと差し 
込んで電源に接続します。 
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電源を入れる/切る 


電源の入れかたと切りかたについて説明しまず。 

電源の入れかた 


2 



電源プラグが確実にコンセントに差し込まれている 
ことを確かめます。 


A ミ主意 


♦アース線が接続されていることを確認してく 
ださい。 

アース線を接続しないで万一漏電したとき 
は、火災や感電の原因になることびありま 
す。 


巧べージへ続く) 


回 

お願い 


♦コンピュータの電源を入れた状態で本機の電源を切っ 
たり入れたりしても、コンピュータは本機を認識でき 
ません。本機の電源を入れるときは、コンピュータの 
電源を切ってください。 
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圆 

メモ 

初期化動作にかかる時間は通常約 
1分日0砂でずが、電源を入れたと 
きの本機の状態じよつてはそれ W 
上長<かかることがあります。 


P カバー類や□ール紙カセットが閉まつていることを 
^確かめ、電源スイッチを巧してプリンタの電源を入 
れます。 

電源を入れると操作パネルのジョブランプが点滅し、本機は初期 
化動作を始めます。 

メッセージディスプレイには"シヨキカチュウ"のメッセージが 


表示されます。 


回 

お願い 


♦電源を入れるときは、トップカバーをはじめとするず 
ベてのカバー類（ち下カバーを除く）や□ール紙力 
セットを開けないでください。これ5を開けると、本 
機の安全機能がはた5いて初期化動作をおこないませ 
ん /。 


♦巧期化動作をおこなっているときには本機に衝撃を与 
えないでください。誤動作び生じることがありまず。 



初期化動作が終了し> 異常がなければメ、ソセージディスプレイに 
"レディ"が表示され、オンラインランプが緑色に点なします。 
メッセージディスプレイ下段に"ヨウシヲトリノゾイテクダサ 
イ”などのメッセージが表示された場合は，「メッセージの内容 
と対処のしかた」 （^ P .8-6) をご覧になり巧紙を取り除いてくだ 
さい。 
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プリントずる前の準糖 


電源の切0かた 

1 ジョブランプび消：灯していることを確かめます。 


回 

お願い 


♦ジョブランプが点灯または点減しているとをは、本機 
び動作していることを表しています。ジョブランプが 
消巧してか5電源を切ってください。 

♦電源を切るとメモ U 内のプ U ントデータは全て消去さ 
れます。必要なプ U ントデータを誤って消してしまわ 
ないよラに、ジョブランプび消灯してか5電源を切つ 
て < ださい。 


み 

P 電源スイッチを巧して電源を切りまず。 


回 

お願い 


♦電源を切ってか！5己秒間は電源を入れないで < ださし、。 
已秒总内に電源を入れると、本機び正しく動作しなし、こ 
とがあります。 
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SCSI インタ フエースの ID を設定ずる 

SCSI インタフェースで接続した本機をコンピュータに認識させるために、番号 
(SCSI ID ) を設定します。 

本機を他の SCS 職器と併用していないときは、この設定は不要でず。 


SCSI のの設定 

本機の SCSI ID は、工場化荷時には「6」に設定されています。 
コンピュータに接続しているその他の SCSI 機器と本機の SCSI ID 
が重複ずる場合は、じ(下の手順にしたがい 「SCSI ID 」 メニュー 
を使って SCSI ID を切り換えてください。 

また、 SCSI 機器の終端を表ずターミネータが本機には内蔵され 
ており 、 ON (夕ーミネータ ON ) に設定されてし''ます。 

ユ ーザーメ ニュ ーについての詳細は、第7章 「ユ ーザーメ ニュ ー 
について」をご覧ください。 


♦コンピュータの電源を切った状態で本機の SCSI ID を設 
Ls 定してください。コンピュータの電源が入った状態で 

お願し、 ID を切り換えても、コンピュータは認識しません。 

♦本機を他の SCSI 機器と併用して接続（デイジーチェー 
ン接続）している場合は、巧のことにご注意くださ 
い。 

-他の機器の ID と重複しないよラに本機の ID を設定し 
てください。重複した機器のデータを壊す恐れびあ 
ります。 

-他の機器のターミネータは日 FF (ターミネータ無 
効）にしてください。本機および各機器び正常に動 
作しなくなることがありまず。 

-本機でプリントずるときは他の機器を使わないでく 
ださい。正常にプ U ントできないことがあります。 
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プリントずる前の準糖 


ノ r ラメータ 
SCSI 


[下矢印キ ー] を巧して 「SCSI ID 」 メニューを表示 
させ、[もまたはを矢印キ ー] を押して選択する ID き 
号に力ーソルを移動させます。 


SCSI ID 

日] 2 3 4 5ネ6 7 


[下矢印キ ー] を巧して設定を確定します。 

設をが終了すると> 「SCSI ID 4ニセッテイサレマシ 
夕」というメッセージが表示され> メッセージディスプレイは手 
順3のメッセージじ戻りまず。[オンラインキー]を2回押してプリ 
ンタをオンライン状態にしてください。 


レ了イ 


[オンラインキー]を巧して"オフライン"：!た態にし 
ます。 


オフライン 


[ち矢印キ ー] を押して「メンテナンス」メニユーを 
表示させ、[ちまたは左矢印キー]を押して「パラ 
メータセツテイ」メニューを選択します。 


八°ラメ-タセツテイ 


[下矢印キー]を巧して「ゲンコセツテイ」メニユー 
を表示させ、[も矢印キ ー] を押して 「SCSI ID 」 メ 
ニユーを選択します。 


ツ D 

セ I 
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テストプ u ントずる 


本機には、プリント品質を殖認ずるためにプリントチェックパターンが内蔵されてい 
まず。下の手順にしたがって、プリントチェックパターンをお使いください。 


チェックパターンをプリントする 


ユーザーメニューについての詳細は、第7章「ユーザーメニュー 
について」をご覧ください。 


A 2 サイズ] U 上の用紙とインクボトルびセットされて 
いることを確かめます。（一□-ル紙を交換する: 
口.4-日、カット紙を使う书.4-20、インクボトルの交 
換のしかた书.6-日） 


P [オンラインキー]を巧してプリンタを"オフライ 
^ン"：!犬態にします。 


オフライン 


つ[ち矢印キ ー] を巧して「メンテナンス」を表示させ 


メンテナンス 


4下図の操作方法にしたがってユーザーメニューの 
*■ 「チェックパターン」を選択し、プリントする用紙 
を選択します。 


オフラインー►メンテナンス 

【一】い1 し一►チ I ツクバターン 

ml — 


*3 ウシセンタク 


[H[-l 


m 確定 

i ■►カセット A 
カセット B 
^■^►カットシ 
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プリントずる前の準糖 


圆 

メモ 

チェックパターンのプリントにか 
かる時圍は，が3分半でず。 


に[下矢印キ ー] を巧します。 

メ、ソセージディスプレイに次のようなメ 、ソ セージが表示され、 
チェックパターンのプリントが始まります。 


回 

お願い 


♦チェックバターンのプ U ント中に、トップカバーをは 
じめとするすべてのカバー類（ち下カバーを除く）や 
□ール紙カセットを開けないでください。これ5を開 
けると本機の安全機能がはた！5いてすベての動作が停 
止するため、プ U ントが中止となり紙づまりの処理が 
必要になります。 


チェックノ r 夕-ン了リントチュウ 

II 


ら チ I ックパターンのプリントび終了するとユーザー 
U メニューの設定画面に戻ります。[オンラインキー] 
を2回巧して、プリンタをオンライン：!た態にしてくだ 
さい。 


2-15 



プリンタドライバにごいて 


本機には 、 Windows 98 / Windows 95 / Windows 2000 / Windows NT 4.0、 
Macintosh に対応したプリンタドライバが用意されていまず。 

このプリンタドライバをコンピュータにインストールしないとプリントできません。 
プリンタドライバのインストールちまや持っている機能、プリントのしかたについて 
はじ(下の説明書をご覧ください。 

- Windows 98 / Windows 95をお使いの場合 

一 「Windows 98 / Windows 95プリンタドライバガイド」 

- Windows 2000/ Windows NT 4.0 をお使いの場合 

一 「Windows 2000/ Windows NT 4.0 プリンタドライバガイド」 

- Macintosh をお使いの場合 

一 「 Macintosh プリンタドライバガイド」 



第 3 章 

プリントにおける基本操作 

この章では、プ I 」ントするにあたっての基本的な操作のしかたについて 
説明します。 


プリントの手順 .3-2 

インクの巧量を確認ずる .3-3 

■インク残量の確認のしかた .3-3 

♦インクの量とプ U ントできる量の関係 .3-3 

□-ル紙をカットする .3-4 

■ □-ル紙先端の自動カット機能 .3-4 

■プリント後の□ール紙自動カット機能 .3-4 

■ □-ル紙のマニュアル（手動）カット機能 . 3-已 

♦用紙先端をカットする . 3-已 

♦プリント後のぺージ後端をカットする .3-7 

を白を自由に作って□-ル紙にプリントする .3-8 

■余白の作りかた .3-8 

プリントを中止する .3-10 

■すぐにプ U ントを中止する . 3-10 

■連続プ U ントを中止する . 3-10 

用紙ストッパを使ラ .3-11 

■用紙ストッノ（の取り付けかた . 3-11 

■巧紙ストッパの取り外しかた . 3-12 

スタッカを使ラ .3-13 























プ u ントの手順 


基本的なプリントのしかたは次のような操作手順になりまず。 



プリントにあたってのこの他の操作については、次ページじ(降で説 S 月していまず。目 
的に合わせてご覧ください。 


圆 

メモ 

プリント データを 転送してもずぐ 
[こプリントが始ま6ないことがあ 
りまず。これは、 W 前に一定時間 
プリントをおこなねなかったこと 
を本機が自動で認識し、プリント 
へ、ソドの状態を良<するために自 
動でノズルのチェックおよびク 
リーニングをおこなっている状態 
です。この動作にかかる時間は通 
常は約1分ですが、プリントして 
いない時間が長かった場合(こは約 
3分半かかることがありまず。 


♦プ U ント中に、トップカバーをはじめとずるすベてのカバー類 
(ち下カバーを陳く）や□ール紙カセットを開けないでくださ 
ぉ願ぃ し V これ！5を開けると本機の安全機能がはた5いてずベての動作 
が停止するため、プ U ントが中止となり排紙されまず。 

♦プ U ントデータを輯送してか！5プリントび始まるまでの間は、本 
機に衝撃を与えないでください。本機が自動でノズルチェックを 
おこなっている場合に、誤動作び生じることがあります。 

♦連続でプ U ントした後、幅の広い用紙に交換してプリントすると 
をに限り、プ U ント時に幅が広くなった部分の用紙がミちれること 
がありますのでプ U ントする前にピンチ□ーラを清掃してくださ 
し、。（ープリンタの清掃： P .9-3) 
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インクの残量を確認ずる 


長尺プリントや連続プリントをおこなう場合、プリントの途中でインクがなくならな 
いように、プリントを始める前にインクの残量を殖認しておきます。 


インク巧■の確認のしかた 


3 




インクの残量は、インクボトルを取り化してインクボトルに残つ 
ているインクの量を見て判断ずる方まと、メ、ソセージディスプレ 
イに表示されたメッセージを見て判断する方法の2通りがありま 


•プリントの途中でち，インクボト 

ルを取り出すことができます。 本機には、本体内部に予備タンクが設けられており、インクボト 

ル巧のインクが空になってからも B 0 サイズ（各色 25% duty ) の 
画像1枚分はプリントずることができます。 

インクボトルを取り化ずちまについては、「インクボトルの交換 
のしかた （ P .6-9) 」の操作手順1〜4にしたがってください。 


♦インクの量とプリントでをる量の関係 

新品のインクボトルをお使いの場合で、 A 0 サイズ（各色25% 
duty ) の画像を約205枚プリントずることができまず。ただ 
し、画像のパターンによってこのプリント枚数は変動ずるので 
ごを意ください。インクボトルに残っているインクの量が減っ 
てきたときは、プリントしようとしている画像の内容やサイズ 
に応じてインクボトルを交換してください。（^インクボトル 
の交換のしかた： P .6-9) 

また、本体内部にある予備タンク内のインクがなくなってくる 
と、インクがないことを示ずメ 、ソセー ジがメ 、ソセージディ スプ 
レイに表示されまず。この場合は、早めにインクボトルを交換 
して < ださい。（ーインクボトル交換の目安： P .6-7) 
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! 

I 

口ール紙 _ 


を力外ずる 


本機は、じ(下の3種類の□ール紙カット機能を持っています。 
• □ール紙の先端を自動でカットずる機能（一 P .3-4) 

• プリント後に□ール紙を自動でカットずる機能（一 P .3-4) 
•マニュアル（手動）で□ール紙をカットずる機能 （ P .3-5) 
ここでは、これら3 つの 機能に ついて 説明しまず。 


□—ル紙先端の自動カツト機能 


圆 

メモ 

□ールお先端の自動カット機能を 
お使いじな6ないときは、□ール 
おを換時にメッセージディスプレ 
イに[ヨウシセッテイ]が表示され 
たあと.上矢 EP キーを押して<だ 
さい。（一□ール紙をさあする一 
手順16 : P .4-19) 


□ール紙を交換したとき、自動で□一 J レ紙の先端を約 95mm カッ 
卜します。この機能により、□ール紙の先端をきれいに整えるこ 
とができまず。（一□ール紙を交換ずる一手順18 : P .4-19) 

また、必要に応じてさらに□ール紙をカットしたいときは、 
「□ール紙のマニュアル（手動）カット機能」（一 P .3-5) をご覧 
になり、□ール紙をカットしてください。 


プリントをの□—ル紙自動カツト機能 


圆 

メモ 

プリント後の□ール紙自動カット 
機能をお使いじならないとき、ま 
たオプションの巻き取り装置をお 
使いのときは、ユーザー;>< ニュー 
の「オートカット」メニューを 
「ナシ」じ設定してください。 
「オートカット」メニューを「ナ 
シ」[こ設定ずると、□ール紙の連 
続プリントができます。（ーオー 
トカット： P .7-11、 巻き取り装置 
の使いかた： P .11-3) 

ページの後端にお好きな長さの余 
白を作ってから□ール紙をカット 
したいときは、「オートカット」 
メニューを「ナシ」じ設定し、 
「□ール紙のマニュアルカット機 
能」（一 P .3-5) の操作手順にし 
たがって□ール紙をカットしてく 
ださい。 


□ール紙を使ってプリントしているとき、プリントが終わると1 
ページごとに自動で□ール紙をカツトしまず。この機能により、 
便利な□ール紙給紙で、カツト紙のように用紙端がきれいに整つ 
た化力紙を得ることができまず。 
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プリントにおける基本操作 


□ール紙のマニュアル（手動）カット機能 


□ール紙のマニュアルカット機能には、次の2種類がありまず。 
•用紙先端をカットずる （^P.3-5) 

•プリント後のページ後端をカットずる（一 p.3-7) 

マニュアルカットのしかたについてはじ(下をご覧ください。 

♦用紙巧端をカツトする 

□ール紙の□ール表面がミちれているときなど、必要に応じて用 
紙の先端をお好きな長さでカットずることができまず。 


[オンラインキー]を押してプリンタを"オフライ 
ン"が態にします。 


オフライン 


P 拥紙送りキ ー] を押します。 


圆 

メモ 

カセット A , 巳のどちらか一方に 
しか□-ル紙が人っていない場合 
は、このメッセージは表示されま 
せん。 


9 メツセージディスプレイに巧のメツセージび表示さ 
U れます。[ちまたはを矢印キ ー] を巧して□-ル紙力 
セツトを選択します。 


加ットセンタク 


圆 

メモ 


4 [下矢印キ -] を巧して確定します。 

選択されたカセツトの□ール紙が搬送されて停止しまず。 


先端自動カット分と同じ長さ（約 
9已 mm ) の□—ル紙をカットした 
い場合は、手順4の操作をおこ 
なったあと[排紙/カットキー] 
を押してください。□ール紙が 
カットされ、プリンろはオンライ 
ンが態じなります。 


X ツセージデイスプレイに次のメツセージび表示さ 
れます。拥紙送りキ ー] を押して□—ル紙を手前に 
送り出します。 


ヨウシオクリ 


(なぺージへ続く^ 
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[排紙/カツトキー]を巧して□-ル紙をカツトしま 
す。 

カツトしたあと、□—ル紙が自動でカセツトの中に戻ります。 


[オンラインキー]を巧してプリンタをオンライン状 
態にします。 


レ了イ 




プリントにおける基本操作 


圆 

メモ 

その場で□ール紙をカツトしたい 
場含は、[用紙送りキー]ではな< 
[排紙/カツトキー]を押して□-ル 
紙をカツトしてください。そのあ 
と、手順5の操作[こ進んで<ださ 
し''。 


♦プリント後のページ後端をカットする 

□ール紙でプリントし終わったあと、ページの後端に余白を 
作って□ール紙をカットずることができまず。この機能によ 
り、おなきなサイズの化力紙を得ることができます。 
ページの後端余白を作るためには、プリントを始める前にあら 
かじめ「オートカット」メニューの設定を「ナシ」に設定して 
おいて < ださい。（ーオートカット： P .7-11) 


[オンラインキー]を押してプリンタを"オフライ 
ン"が態にします。 



P 拥紙送りキ ー] を押します。 

9 メツセージディスプレイに次のメツセージび表示さ 
U れます。拥紙送りキ ー] を押して□—ル紙を手前に 
送り出します。 



社 [排紙/カットキー]を巧して□-ル紙をカットしま 

っ^。 

カットしたあと、□-ル紙が自動でカセットの中じ戻ります。 

子[オンラインキー]を巧してプリンタをオンライン状 
^ 態にします。 



3 
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を白を自由に作つて□—ル紙にプリントずる 


□ール紙でプリントずるとき、プリントを始める前にお好きな長さでページの先端余 
白を作ったり、プリント終了後にページの後端余白を作ることができまず。 

ページ後端に余白を作ったあと用紙をカットしたい場合は、「ページ後端をカットず 
る」(- > p .3-7) をご覧ください。 


を白の作りかた 


圆 

メモ 


[オンラインキー]を巧してプリンタを"オフライ 
ン"が態にしまず。 


ページの後端余白を作るためじ 
は、プリントを始める前にあらか 
じめ「オートカット」メニューの 
設をを「ナシ」じ設定しておいて 
<ださい。 (ーオートカット： 
P .7-11) プリント後、手順1、 
2、日の順唐で操作をおこなって後 
端余白を作ることができまず。 


オフライン 


P 拥紙送りキ ー] を巧します。 

先端余白をお作りになるときは次の手順3の操作に、後端余白を 
お作りになるときは手順5の操作に進んでください。 


9 メツセージディスプレイに次のメツセージが表示さ 
U れます。[もまたはを矢印キ ー] を巧して□-ル紙力 
セツトを選択します。 

カセットセンタク 


4 [下矢印キ ー] を巧して確定します。 

還択されたカセツトの□ール紙が搬送されて停止しまず。 


圆 

メモ 

プリント終了後に□ール紙を送り 
化したあと、[排紙/カットキー] 
を押ずと□ール紙がカットされま 
ず。カットしたあと、□ール紙が 
自動でカセツトの中に戻りまず。 


S メッセージディスプレイに次のメッセージが表示さ 
^ れまず。拥紙送りキ ー] を巧して□-ル紙を手前に 
送り出します。 


がシオクリ 
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プリントにおける基本操作 


R [オンラインキー]を巧してプリンタをオンライン状 
U 態にします。 


レ了イ 
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プリントを申止ずる 


プリントの中止には、その場でプリントを中止ずる場合と、プリント中のぺージは最 
後までプリントして連続プリントを中止ずる場合の2通りがあります。 

ここでは、これら2つのプリント中止のしかたについて説明しまず。 


すぐにプリントを中止する 


1 プリント中に[キャンセルキ ー] を巧します。 

プリンタはその場でプリント動作を一時停止しまず。 


P メツセージディス プレイに巧の メツセー ジび表示さ 
^れます。 


圆 

メモ 

ここで[上矢印キー]を押すと、プ 
リントは中止されずプリント動作 
を再開します。ただし、プリント 
動作を中止した部分と再開した部 
分のつなぎ目で、画像ににじみな 
どの不具合が生じる場合がありま 
ず。 


キャンセルシ7スカにン i 


つ [下矢印キ ー] を巧します。 

□ール紙をお使いの場合は、プリントしたところまでの用紙が 
カットされまず。 

カット紙をお巧いの場合は、用紙が排紙されます。 


連続プリントを中止する 


圆 

メモ 

メッセージディスプレイに"ペー 
ツカン ポーズ’’が表示されている 
とき，[オンラインキー]をもう一 
を押すとプリント動作が再請しま 
ず。 


1 プリント中に[オンラインキー]を巧します。 

プリンタはそのままプリント動作を続け、現在のページのプリン 
卜が終了するとメッセージディスプレイに"ページカンポー 
ズ"が表示されます。 

P [排紙/カットキー]を巧します。 

プリントしたところまでの巧紙がカツトされます。 
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用紙ストッパを使ラ 


「オートカット」メニューを「アリ」に設定して、 A0 サイズじ(下の用紙をプリントず 
るときに、排紙された用紙が丸くなつて取りにくくなることを防ぎまず。 

ただし、 A0 サイズより大きしけイズの用紙や巻き取り装置をお使いになる場合は、取 
り外してください。 

3 

用紙ストツパの取り付けかた = 


スタツカを下図のように寝かせます。 



圆 

メモ 

スタツカの位置は> お使いじなる 
用紙の種類じよってまなりまず。 
「スタツカを使う」（一 P .3-13) 
の指示じしたがって> スタツカを 
元に戻して<ださい。 


P 用紙ストツパを下図に示した場前こ取り付けます。 

用紙 スト 、ソ パの溝を スタ、 ソ カの フ レームにお実にはめてください。 



9スタツカを元の位置に戻します。 
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用紙ストツパの取りかしかた 


1 スタツカを下図のように寝かせます。 



P 用紙ストッパを下図のようにスタッカか！5取り外し 
店ます。 

取りかした用紙ストッパは大切に保管してください。 


圆 

メモ 

スタツカの位置は，お使いになる 
用紙の種類じよつて異なります。 
「スタツカを使う」（一 P .3-13) 
の指示じしたがって，スタツカを 
元に戻してください。 



9スタツカを元の位置に戻します。 
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スタツカぞ巧 5 


スタツカは、プリントした用紙を積載ずるためにあります。 

ただし、 用紙の種類やサイズ、使用環境によって積載できる枚数は異なります。用紙 
の種類によって、スタツカの位置を変えてお使いください。 





光沢フィルムをお使いになるときは、左図の位置で 
お使いください。 

また、排紙ずる際にはスタッカに用紙を1枚敷いて 
お使いになることをおずずめしまず。用紙サイズは 
画像サイズじ(上のちのをお使い < ださい。 
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巻き取り装置をお使いになるときや、カセット B を 
引き化ずときは、左図の位置でお使い<ださい。 


1111111111 

□ 
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第 4 章 

用紙について 

この 章では、本機でお使いになれる用紙の種類とサイズ、取り扱い方法 
と保管方法や、カット紙のセット方法、□ール紙の交換方法について説4 
おします。 


用紙の種類とサイズ . 4-2 

■用紙の種類 .4-2 

■巧紙のサイズ .4-4 

■プ U ントでさる領域 . 4-已 

用紙の取り扱いと保管のしかた . 4-6 

■用紙の取り扱い上のを意 .4-6 

■巧紙の保管のしかた .4-7 

□-ル紙を使 5 . 4-8 

■ □ー ル紙を交換する目安 .4-8 

■ □-ル紙を交換する .4-9 

カツト紙を使ラ . 4-20 

■カツト紙をセツトする .4-20 














用紙の種類とサイズ 


本機でお使いになれる用紙の種類とサイズについて説明しまず。 

用紙についての詳細は、本機をお買い求めになった販売店または担当サービスにお問 
い合わせください。 


回 

お願い 


♦プ U ントの品質を維持するため、キヤノン推巽用紙をお使いにな 
ることをおすすめします。推巽紙切外の□ール紙をお使いのと 
き、用紙を最後まで使い切ることができない場合があります。 
♦開封後の用紙は、湿気を避けるため包装紙にしっかりと包んで保 
管してくださし、。 


用紙の種類 


本機は様々な用紙に対応してしほずが、お使いになる目的に対して 
適切な用紙を使用しないとプリントの品質が落ちることがありま 
ず。プリントの用途に合わせてお使いになる用紙をお選びくださ 
い。 


参コート紙 

インクジエツト用にコーティングされている用紙で、高発色か 
つ高濃度でありなび日にじみの少ないプ U ントを実現でさま 
す。インクの吐出■のかないイメージ画像を、鮮明にプリント 
するのに適しています。 

参光沢紙 

白色度の高い光ミ尺のある用紙で、インクの吐出量の多い写真画 
を鮮明にプ I 」ントするのに適しています。 

♦半光ミ尺紙 

反射をおさえた白色光沢紙で、光沢紙に比べてソフトで落ち着 
いた表現び巧能です。 

♦光ミ尺フィルム 

表面光沢び極めて高いフィ；レムで、インクの吐出量のをい写真 
画を鮮明にプ U ントするのに適しています。また、湿度に巧す 
る寸法安定性に優れています。 


回 

お願い 


♦光巧フイルムをお使いになるときは、スタツカに用紙 
を1枚敷いてか5排紙ずることをおすずめします。用 
紙のヴイズは、画像ヴイズ ly 上のものをお使いくださ 
い。 
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用紙について 


用紙の種類と適性につぃては、じ(下の表を参考にお使ぃくださ 
い。 







本機でお使いになれる用紙のサイズはなのとおりです。 


用紙のサイズ 


圆 

メモ 

□ール紙をお使いになってのバ 
ナー印刷でプリントできる長さ 
は、1回のプリント(こつき最大 
44 m まででず。 

カット紙の最大用紙サイズは次の 
とおりでず。 

幅：1,092 mm (43") 

長さ：1,45目 mm (57") 

カット紙の最ル用紙サイズは次の 
とおりです。 

幅 ：420 mm (17") 

長さ： 420 mm (17") 

巧紙の厚さは、 W 下に示す範囲内 
のものをお使いください。 

0.1 mm 〜0.24 mm 
お使い[こなれる用紙のサイズは、 
お使いのドライバじよって数値が 
蛮ねることがありますのでドライ 
バガイドを合わせてご参照くださ 
し、 


□ □□凹 

D XD D mm ( inch ) 

に0 A 


AO * 

841X 1189 (33.1x46.8) 

A 1 

594X 841(23.4x 33.1) 

A 2 

420x 594(16.5x 23.4) 

JIS B 


BO * 

103 Ox 1456(40.6x 57.3) 

B 1 

728x 1030 (28.7X 40.6) 

B 2 

515X 728(20.3x 28.7) 

GOB 


BO * 

100 Ox 1414 (39.4X 55.7) 

B 1 

707X 1000に 7.8x 39.4) 

B 2 

500x 707(19.7x 27.8) 

ANSI 


E * 

863.6 X 1118(34x 44) 

D 

558.8 X 863.6(22x34) 

C 

431.8 X 558.8(17x 22) 

ANSI ARCH 


E * 

914.4 X ：L219(36x48) 

El * 

762 X 1067 (30x42) 

D 

609.6 X 914.4 (24 x 36) 

C 

457.2x609.6(18x24) 

DIN 


CO * 

917 X 1297(36.1x51.1) 

Cl 

648x 917 に 5.5x36.1) 

C 2 

458x 648(18x 25.5) 

Special 


m 

540x 790 に 1.3x31.1) 

*□□□□□□□ 

□ □□□□回 


4-4 




用紙について 


プリントでをる領域 

本機は、画像の品質を保証ずるために用紙の先端と後端、 
および左ち両端にマージン（余白）を設けていまず。 
マージンを除いたプリント巧能領域は次のとおリでず。 


□-ル紙 カット紙 
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用紙の巧り扱いと保管のしかた 


用紙を取リ扱う際のを意と用紙の保管ちまについて説明します。 

プリントの品質を維持ずるためにも、用紙を取リキ及う際には十分を意して<ださい。 


用紙の取り扱い上の注意 


用紙を取リ扱う際には次のことにを意して<ださい。 


圆 

メモ 

弊せ推奨の□ール紙は，外側がプ 
リントする面になっていまず。巧 
側がプリントずる面になっている 
□ール紙はお使いになれません。 


• □ール紙のきき具合び乱れていると、用紙をラまく送らない場 
合びあります。□叫レ紙の巻き具合を整えてか日お使いくださ 
い。 

• □- J レ紙の先端び水平になってし、ないと用紙をうまく送日ない 
場合びあります。カッターで用紙をカットし、先端を整えてか 
日お使いください。 

♦カット紙はプ U ントする面を下にしてセットしてください。 
コート紙はコーテイングされてしぶ面びプ U ント面です。 

参カールしたカット紙をお使いになると紙づまりの原因となるの 
で、カールを直してか5本機に取り付けてください。 

• 巧紙を取り扱ラ際は用紙の端を持つよラにしてください。プ U 
ントされる部分に皮膚の脂び付くと、プ U ントの品質び低下す 
る場合びあります。特にフイ；レム用紙を取り扱う際は十分を意 
してください。綿製の手袋を着用することをおすすめします。 

♦巧紙は機内に1週間じ(上放置しないでください。紙づまりやプ 
U ント品質の低下の原因となる場合びあります。 

♦プ U ント後は3□分攻上放置してください （24 時間程度乾燥 
させることをおすすめします）。 

* 色の濃い画像をプ U ントした場合、画像びはっさりしない 
ことびありますび、30分程度で正常な発色になります。 

• ドライヤなどの熱や直射日光での乾燥は避けてください。 

♦プ U ント後は十分に乾燥させてか日、高温-多湿-直射日光を 
避け、一般的な室温環境で保をしてください。特に、オプシヨ 
ンの卷さ取り装置をお使いの場合、乾燥び不十分な状態で用紙 
を巻さ取ると、にじみや画像巧れの原因になるのでごミ主意くだ 
さい。 

♦用紙を巧り巧げたり印刷面に傷をつけないよラにしてくださ 
し、。プ U ント面はこすり傷びつきやすいため、プ U ント面をこ 
す日ないよラにを意してください。 
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用紙について 


用紙の保管のしかた 


用紙を保管ずる際には次のことにを意して<ださい。 


圆 

メモ 

長尺プリントをおこなうときは， 
オプションの巻き取り装置をお使 
いになると保管しやすくなりま 
ず。 


• いったん開封した用紙は、直射日光を避けるため包装紙にしっ 
かりと包んで保管してください。 

• □ール紙は立てかけると用紙の端び傷むため、必ず横に寝かせ 
て保管して < ださい。 4 

<プリント後の用紙の保管方法> E 

用紙にプリントされた画像は、外気-光などの環境条件により変— 
色（退色）の度合いが異なりまず。空気に触れる割合が低いほど 
変色（退色）の可能性が低<なりまず。変色（退色）を防止し、 
プリントした画像をより長持ちさせるために下の保をちまをお 
ずずめしまず。 


♦屋外や直射日光のあたる場所での掲示-展示は避けてくださ 
い。 

参図面などを保管する八ンガータイプのク U アファイルやガラス 
額に入れるか、ラミネート加工をして直接空気に触れないよう 
にしてください。 

参ク U アファイルに入れたりラミネート加工をして保をすると、 
空気-光の影響を押さえることびできるため、画像を長持ちさ 
せることびでさます。 


回 

お願い 


♦用紙は、温度や湿度び上昇すると強度が低下します。 
また、温度や湿度の変化に伴い絶が寸法も変わりま 
す。これ!5は、プ U ント中の用紙のズレ、シワの発 
生、破れなどの原因になります。 


4-7 



o— 


ル紙を使ラ 


□ール紙を本機に取り付けて□ー ドさせるまでの手順について説おしまず。 


/ h ミ主意 


♦用紙をセツトするときは、用紙の端で手を切ったりしな 
いよラに注意してくださし、。 

♦用紙を□ードしているとをは機械の中に手を入れないで 
ください。内部で機械が駆動しているため、けがの原因 
になることがあります。 


□ール紙を交換する目安 


圆 

メモ 

□ール紙カセツトを引き化ずたび 
[こ用紙種類の設定が'必要じなるの 
で、□ール紙をを換するときと_1外 


本機には□ール紙残量窓が付いており、□ール紙カセットを引き 
化さなくても□ール紙の残量を見ることができます。 

□ール紙の残量によって□ール紙残量窓が次のように蛮化するの 
で、プリントするとき^□ール紙を交換するときの目安にお使い 
ください。（下圏の中央の指針の位置は、 76 rnm (3 インチ）紙 
管の用紙なしの位置で、下圏の下の指針の位置は日 1 mm にイン 


はむやみじカセットを引春化さな 
いでください。誤ってカセットを 
引き化してしまった場合は、[上 
矢印キー]を押すと巧紙設走六 
ニューの階層を抜けることができ 
ます。 


チ）紙管の用紙なしの位置です。） 
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用紙について 


□ール紙を交換する 


圆 

メモ 


□ール紙がなくなったとき、および他の種類聲サイズの□ール紙 
に交換するときは、下の手順にしたがってください。 


□ール紙の種類やサイズじついて 
は「巧紙の種類とサイズ」 
P .4-2) をご覧ください。 

□ール紙カセットを引き化ずたび 
に用紙種類の設走が必要[こなるの 
で、□ール紙を交換ずるとき W 外 
はむやみじカセットを引き化さな 
いでください。誤ってカセットを 
引き化してしまった塌合は、[上 
矢巧キー]を押すと用紙設定メ 
ニューの階層を抜けることができ 
ます。 

オプシヨンのスピンドルを数本ご 
用意いたピ<と、□ール紙を交換 
する際にスピンドルごと交換でき 
るので便利です。（スピンドル： 
P .1-2) 

「オートカット」^ニューを「ア 
リ」じ設をして、 A 日サイズの巧 
紙でプリントするときは、巧紙ス 
トッパをお使いになることをおず 
すめしまず。（用紙ストッパを使 
う： P .3-11) 

本磯のプリンタドライバじは□一 
ル紙カセットの上下段自動切換え 
機能があり、キヤノン推奨巧紙を 
お使いの場合、この機能を使うこ 
とができまず。詳しくはプリンタ 
ドライバガイドをご賣ください。 


/ h ま意 


♦ □ール紙は重いので、取り扱いには十分に注意 
してください。また、□ール紙を交換するとさ 
には□ール紙カセットに手を挟まないよラに注 
意してください。 


回 

お願い 


♦プリントの品質を維持するため、キヤノン推巽の□ール 
紙をお使いになることをおすすめします。 

♦電源が切れている状態で□ール紙を交換しないでくだ 
さい。プ U ントの品質が1氏下する原因になります。 
♦□ール紙は外側がプリントする面になっています。 

□ール紙をセットするときは、なるべくプ U ント面に 
軸れないようにしてください。プリントされる部分に 
皮膚の脂び付くと、プリントの品質びほ下ずる場合び 
あ0まず。 


♦給紙中やプ U ント中に□-ル紙カセツトを開けないで 
ください。カセツトを開けると本機のま全機能びはた 
5いてずベての動作び停止ずるため、給紙動作やプ U 
ントが中止となり紙ゴまりの処理びお 1要になりまず。 


メッセージディスプレイに"レディ"または"オフ 
ライン"び表示されていることを確認します。 

表示されていない場合は、[オンラインキー]を押してくださ 
い。 
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□—ル紙カセットの巧手を持ち、手前にそのまま止 
るところまで静かに引き出します。 




用紙について 


3 


スピンドルを下図のち向に回して□-ル紙を巻き取 
0ます。 



4 


A スピンドルの両端を持って□ール紙をスピンドルご 
■' と取りがします。 

転が5ないよラにを意しなが5スピンドルを平6な場所に置きま 
す。 



巧ページへ続く^ 



圆 

メモ 


□ール紙固定レバーを巧しなが!5スピンドルを□一 
^ル紙か!5引き巧きます。 

スピンドルは、□ール紙固をレバー側に引き抜いてください。 


取り外した□ー ル紙の保管ち法(こ 
ついては「用紙の保管のしかた」 
(一 P .4-7) をご覧ください。 



Q 新しい□-ル紙を用意します。 


回 

お願い 


♦ □ール紙は列径13日のの料下のものをお使いくださ 
し、。尚、内径51 mm (2") の□ール紙をお使いの場合 
は已 1 mm (2 インチ）タイプのスピンドルを、また内 
径 76 mm (3") の□ール紙をお使いの場合は 76 mm 
(3 インチ）タイプのスピンドルを□ール紙に取り付け 
てお使いください。 76 mm (3 インチ）タイプのスピ 
ンドルはオプションとして巧意されています。 

♦使いかけの□ール紙をセットするときは、 2 ml ； Lb 用紙 
が残つていることが必要です。 
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用紙について 


~7 □ール紙の巻きち向にを意して、□ール紙固定レ 
' パーを巧しなび！5スピンドルを新しい□—ル紙に差 
し込みます。 

スピンドルのストツパーが□—ル紙管に突き当たるまでスピンド 
ルを□-ル紙に差し込んでください。 



このとき、□-ル紙の断面がきちんと整っていることを確かめて 
ください。 

〈きちんと断面が整っている状態〉 



□ —ル紙 □ —ル紙のお棒 


(なぺージへ続く^ 
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使用する□-ル紙が次のような状態になっているときは > 正しく 
プリントできないことがあります。本機に取り付ける前に□-ル 
紙の左ちの断面を整えてください。 


〈□ール紙のな棒が□ール紙の断面からずれている〉 



〈□ール紙の巻き取りが乱れている〉 




スピンドルの青色の□-ラーを□-ル紙カセットち 
側の溝にセットしたあと、を側の□-ラーを同じよ 
ラにセツトします。 


/ h ミ主意 


♦□ール紙をカセットにセットするときは、スピ 
ンドルの固定レバーと□ール紙管の間に指を挟 
まないよラに注意してください。けがの原因に 
なります。 



用紙について 


ぺーパーリリースレバーを手前側に引いてぺーパー 
一 巧さえを解除します。 



圆 

メモ 

用紙の先端をいったん 30cm 程引 
き化して、巻いてある□ール紙を 
たるませてか6先端を挿入すると 
簡単に挿入できまず。 


in カセツト奥のガイド板か!5先端が出てくるまで □- 
ル紙を挿入します。 


/ h 注意 


♦用紙をセットするときは、用紙の端部で指を切 
6ないよラに注意してください。 



Q 欠べ-ジへ続く^ 



用紙について 


7 9 を手で用紙の先端中央部を持ちなびら、ち手でぺ- 
I U パーリリ—ス レバ-と ぺ—パ-セツ トレバーを挟 
み、カチンという手応えがあるまでペーパー巧さえ 
を閉めます。 



M スピンドルを下図のち向に回して□-ル紙を巻き取 
II り、用紙の先端びぺーパー巧さえの内側にちょうど 
隠れるく5いのところで止めます。 


♦用紙の先端が水平になっていないときは、「用紙びつ 
まったとき」（一 P.10-29) の手順13にしたがって 
ぉ願い カッターで用紙をカットし先端を整えてください。先 

端び水平になっていないと正常にお紙でさないことが 
あり、紙ゴまりの原因になりまず。 



(なぺージへ続く^ 
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] 日 □ール紙カセツトを閉めます。 


回 

お願い 


♦□ール紙カセットは確実に閉めてください。 
確実に閉まっていないと用紙が給紙されません。 



圆 

メモ 

スタツカの位置は、お使いじなる 
巧紙の種類じよって異なりまず。 
「スタツカを使う」（一 P.3-13) 
の指示にしたがって、スタツカを 
元に戻して<ださい。 


回 

お願い 


♦ □ール紙カセツト巨を引き出して□ール紙を交換した場 
合は、カセツトを閉めたあと必ず下図のよラにスタツ 
力を元に戻してください。元に戻っていないと、プリ 
ント後の用紙がスタツカの中に排紙されません。 
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用紙について 


メッセージデイスプレイに用紙の種類を設定する 
I U メッセージび表示されます。 



77 [も矢印キ —] を押して適切な用紙種類を選択し、[下 
、 ' 矢印キ ー] を押して確定します。 


回 

お願い 


♦ここで設定した用紙の種類は、プリンタドライバの設 
定画面で見5れるよラになっています。ドライバで巧 
紙の種類を設定するときに参考にする値なので、設定 
を間違えないように注意してください。詳しくはプ U 
ンタドライバガイドをご覧ください。 


4 


圆 

メモ 

自動でカツトされる用紙の長さは 
約 95 mm でず。 


] Q 自動的に用紙び搬送され、先端をきれいに整えるた 
めに用紙びカツトされます。 

□-ドが終了すると□ール紙はカセツト内に巻き戻されます。 
セツトした□-ル紙のカセ、ソトランプが緑色に点灯し、プリント 
できる状態になります。 トプリン トの手順： P .3-2) 


用紙がまっすぐにセットされていない場合は> メッセージディス 
プレイに rcH レシカセット A 力‘キ1ウシテ''キマセンヨウ'巧サイセットシテクグサイ」のメッ 
セージ''が表示され、給紙動作が停止します。「メッセージ2の紙 
づまりの処理のしかた」 （^ p .10-30) にしたがって巧紙を取り 
除いてください。そのあと、手順1の操作に房り、□-ル紙を 
セツトし直してください。 （^ p .4-9) 


回 

お願い 


♦キヤノン f 隹奨の□-ル紙外の用紙をお使いになる場 
合は、用紙の品質を維持するためにユーザーメニュー 
の 「ヨウシオク IJ セツテイ」メニューの設定をおこ 
なって < ださい。 

(一□ール紙の品質維持機能を設定ずる： P .7-19) 


□ -ル紙の取り付け作業は完了です。 


(なぺージへ続く^ 
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カット紙を使う 


カツト紙を本機に取り付けて□ー ドさせるまでの手順について説おしまず。 


/ h ミ主意 


♦用紙をセツトするときは、用紙の端で手を切ったりしな 
いよラに注意してくださし、。 


回 

お願い 


♦プ U ントの品質を維持するため、キヤノン推巽のカツト紙をお使 
いになることをおすすめします。 


カット紙をセットする 


カツト紙のセツトのしかたと□ー ドのしかたについて説明しま 
す。 


圆 

メモ 

カット紙の種類やサイズじついて 
は、「用紙の種類とサイズ」（一 
P .4-2) をご覧ください。 

「オートカット」メニューを「ア 
リ」に設定して、 A 0 サイズの用 
紙でプリントするときは、用紙ス 
トッパをお使いじなることをおず 
ずめします。（用紙ストッパを使 
う： P .3-11) 


カツト紙のプリント面を下にして用紙の両端を持 
ち、カット紙挿入□の紙合わせラインのを端に用紙 
のち端を合わせて用紙を挿入します。 


回 

お願い 


♦カット紙をセットずるときは、なるべくプリント面に 
軸れないよラにしてください。プリントされる部分に 
皮膚の脂が付くと、プリントの品質が低下する場合が 
あります。 

♦データの印字方向とカット紙の方向（縦置き/横置 
を）を合わせて用紙をセットしてください。 

♦巧紙が紙合わせラインの左端に合っていないと、給紙 
されません。 
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用紙について 


用紙び自動のに給紙され、プリント開始位置にセッ 
卜されます。 

□—ドが終了すると、手差しランプが緑色に点巧し，プリントで 
きる状態じなります。 

(^プリントの手順： P .3-2) 

用紙が詰まった場合は、メッセージディスプレイに「カットシカ‘ツ 
マリマシタヨウシヲトリノソ’イテクタ''サイ」のメッセージが表示され、給紙動作 
が停止します。「メ、ソセージ3の紙づまリの処理のしかた」 

P. 10-32) にしたがって用紙を取り除いてください。そのあと， 
手順1の操作に戻り> 届おをまっすぐにセットし直してくださ 
い。（一 P .4-20) 

カツト紙の取り付け作業は完了です。 
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第 5 章 

よりされいに 
プ U ントずるために 

この章では、よりきれいにプ U ントするために必要な操作について説明 
します。 


紙間を設定ずる .5-2 

■紙間の設定のしかた . 已 - 2 

へッドのノズルチ王ック . 己-己 

■ ノズルチェックのしかた . 已-已 

♦プ I 」ントされる内容 . 已-己 

♦ A 〜 D で横の線び欠けてプ U ントされたとさは 

(ノズルの状態をチェックするパターン） .5-7 

♦縦横の黒とカラーの線びまっすぐにつなびっていないとさは 

(印字位置をチェックするパターン） . 已 -7 

へッドのクリーニング . 己- 8 

■ク U —ニングのしかた .5-8 

印字位置の調壁 .5-10 

■印字位置の自動調整のしかた .5-10 

■印字位置の手動調整のしかた .5-12 




















紙間を設定ずる 


お使いの用紙の種類によっては、写真など高ミ農度のプリントをした場合、用紙が波 
うってしまうことがありまず。波うった用紙がヘッド部に接触ずると、インクが乾き 
きっていないプリント面がこずれてプリント品質が低下したりへ、ソド部に傷がつく巧 
能性があるため、紙聞選択レバーを使ってへッド部と用紙の聞隔を広げます。 


♦必要なと定 LU 外は、へッド部と用紙の間隔を広ばないでくださ 
し、。プ U ントの品質び低下する場合びありまず。 


紙聞選択レバーを使いプリントへ、ソドの高さを上げて、ヘッド部 
と用紙の聞隔を広げまず。紙聞は2種類で設定できまず。 


♦へッド部びこすれるとへッドの寿命をほ下させるた 
め、必ずレバーの位置を横向きにセツトしてお使いく 
ださい。 


[オンラインキー]を押して、プリンタを"オフライ 
ン"状態にします。 


紙間の設定のしかた 
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ち上カバーを閉じます。 



回 

お願い 


♦プリントの品質を維持するため、紙間を選択したあと 
は印字位置の自動調整をおこなラことをおすずめしま 
す。（一印字位置の自動調整のしかた： P . 己- 10) 


[オンラインキー]を巧してプリンタをオンラインげ 
態にしまず。 


レ了イ 




ヘッドのノズ 1レチェック 


本機は、プリントへ、ソドのノズルが目づまりしないように定期的に自動でノズルのク 
リーニングをおこなっていまず。 

この機能をお使いになっていても、プリントした画像がかずれていたり白いずじが現 
れたときは、チェックパターンのプリントをおこなってノズルがつまっていないかを 
お認してください。 


ノズルチェックのしかた 


じ(下の手順にしたがってチェックパターンをプリントし、ノズル 
のチェックをおこなって<ださい。 

5 

1 □-ル紙またはカット紙をセットします。 = 

(^□-ル紙を使ぅ： P .4-9、 カツト紙を使う： P .4-20) = 


P [オンラインキー]を押してプリンタを"オフライ 
^ン"：!犬態にしたあと、[も矢印キ ー] を巧して r メン 
テナンス」を表示させます。 


圆 

メモ 

[上矢巧キー]を押すと，一つ前 
のメニューに戻ります。 


3下図の操作方法にしたびって、ユーザーメニューの 
U 「チェックパターン」を選択し、プリントする用紙 
を選択します。 


オフラインー►メンテナンス 

W い】し一^チ I ックバターン 


い ] L 


*3 ウシセンタク 

I m 確定 


[叫レ1 


|4►カセット A 
4+カセット日 
レ+カツトシ 


(なぺージへ続く^ 
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圆 14 [下矢印キ -] を巧します。 

^ E メッセージディスプレイに次のようなメッセージが表示され、 

-チェックパターンのプリントを中 チェックパターンのプリントが始まります。 

止したいときは、[キャンセル 

キー]を押したあと[下失 EP キー]を ♦プ IJ ント中に、トップカバーをはじめとするずべての 

押してプリントを中止して<ださ カバー類（ち下カバーを除く）や□-ル紙カセットを 

し 1 。 （ー フリントを甲止ずる： お願い 開けないでください。これ!5を開けると本機のま全機 

P .3-10) 能びはたらいてずベての動作び停止ずるため、プリン 

卜び中止となり排紙されます。 



チ I ックパターンのプリントび終了するとユーザー 
ー メニューの設定画面に戻ります。[オンラインキー] 
を2回押して、プリンタをオンライン：!犬態にしてくだ 
さい。 


参プリントをれる内容 

6色分のパターンがプリントされまず。プリントされる内容 
は、次のようになっていまず。 


ノズルの：!犬態をチェックするパターン 



印字位置をチェックずるパターン 
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A 〜 D のパターンは、 4 つのプリントへ、ソドそれぞれのノズル 
の状態を表していまず。 










よ 0 をれいにプリントずるために 


参 A 〜 D で横の線が夕けてプリントされたとまは 
(ノズルのが態をチェックする/だ^-ン） 

プリントへ、ソドのノズルがつまっている可能性があります。該 
当ずる色のへ、ソドクリーニングをおこなってノズルを回復させ 
て<ださい。（一へ、ソドのクリーニング： P .5-8) 


♦縦横の黒とカラーの線びまつすぐに 
つなびつていないとをは 
(巧を位置をチェックするパターン）ム- 

カラ ーの印字位置が黒色の印字位置と合っていません。 「へッ I 

ドイチチョウセイ（ジドウ）」メニューを使って、印字位置- 

の調整をおこなって<ださい。（^巧字位置の調整： P .5- 
10 ) 
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ヘッドのク u — ニンク 


ノズルのチェック（一 P .5-5) をおこなって横の線が欠けていたりパターンがプリン 
卜されなかった場合、プリントヘッドのノズルがつまっている可能性がありまず。こ 
のようなとき、プリントへ、ソドのクリーニングをおこなってノズルを回復させまず。 


圆 

メモ 

-へ、ソドのクリーニングはインクを消費しまず。不'必要なクリーニングをおこなわないでください。 
-クリーニング動作が始まった5中止ずることはできません。 


クリーニングのしかた 


ユーザーメニューで「クリーニング」を選択して、プリントへ、ソ 
ドのクリーニングをおこないます。 

ユーザーメニューについての詳細は、第7章「ユーザーメニュー 
について」をご覧ください。 


[オンラインキー]を押してプリンタを"オフライ 
ン"：!犬態にしたあと、[も矢印キ ー] を巧して「メン 
テナンス」を表示させます。 


圆 

メモ 

-〔上矢印キー]を押すと、一つ前の 
メニューじ戻りまず。 

. ずべての色のノズルがつまってい 
る場合のみ 「ALL」 を選択してく 
ださい。 


P 下図の操作方法にしたがってユーザーメニューの 
^ 「クリーニング」を表示させ、クリーニングずる色 
を選択しまず。 


オフライン 


■►メンテナンス 


い 】 L 


卜】【一】 


クリーニング 

mL 


-】【一】 


: u 確定 

♦aUl 

>C 

*PM 
♦ PC 
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よ 0 をれいにプリントずるために 


圆 

メモ 

クリーニングの動作時間は、約2 
分〜3分でず。 


つ [下矢印キー]を巧しまず。 

メッセージディスプレイ1こ次のようなメッセージが表示され、ク 
リーニング動作が始まりまず。 


回 

お願い 


♦クリーニング動作中に、トップカバーをはじめとするず 
ベてのカバー類（ち下カバーを除く）や□ール紙カセッ 
卜を開けないでください。これ！5を開けると本機の安全 
機能がはた！5いてすベての動作が停止するため、クリー 
ニング動作が中止されます。 


ド州チュウ 


4 テストプリントをおこなってノズルの目づまりが改 
■ 善されたかを確認します。（ーヘッドのノズルチェッ 
ク： P . 已-已） 

クリーニングを1回おこなっただけではノズルの目づまりが回復 
しないときがありまず。チェックパターンのプリント結まが改善 
されていない場合は、へ、ソドのクリーニングを最大3回まで繰り 
返してみてください。（^へ、ソドのノズルチェック： P .5-5) 
それでちノズルの目づまりが回復しないときはプリントヘッドの 
寿命だと考え6れます。この場合には、プリントされなかったパ 
ターンの記号に該当するプリントへ、ソドを巧あしてください。プ 
リントヘッドは、左か 6 A 、 B 、 C 、 D の順になっています 。卜 
BJ プリントへ、ソドの交換のしかた： P .6-14) 

ヘッドクリーニングび終了するとユーザメニューの 
設定画面に戻ります。[オンラインキー]を2回巧し 
て、プリンタをオンライン：!た態にしてください。 
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プリントの品質を維持ずるため、プリントへッドを交換したあとや紙間の設定を変更 
したあとは印字位置の自動調整をおこなってください。また、プリントした画像で下 
図のように直線がまっすぐに見えないときも、印字位置の調整をおこなって修復ずる 
ことができまず。 

通常は自動調整をお使いください。自動調整で正殖に調整できなかったときは手動調 
整をお使いください。 



•印字位置の自動調整について一 P .5- 10 
•印字位置の手動調整にっぃて^口.5-12 


印字位置の自動調壁のしかた 


ユーザーメニューで「へ、ソドイチチョウセイ（ジドウ）」を選 
択して、印字位置の自動調整をおこないまず。 

ユーザーメニューについての詳細は、第7章「ユーザーメニュー 
について」をご覧<ださい。 


7 □-ル紙をセットします。 

□ール紙を使う： P .4-8) 

P [オンラインキー]を押してプリンタを"オフライ 
^ン"：!犬態にしたあと、[も矢印キ ー] を巧して「メン 
テナンス」を表示させます。 
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よ 0 をれいにプリントずるために 


圆 

メモ 

-[上矢巧キー]を押すと、一つ前の 
メニューじ戻りまず。 


ス下図の操作方法にしたびってユーザーメニューの 
U r ヘッドイチチョウセイ（ジドウ）」を選択し、プ 
リントする用紙を選択します。 


オフライン 


■►メンテナンス 
一 ' mL 


-1 M 


■+ヘッドイチチヨウセイ（ジドウ） 


[ill 


•3 


ウシセンタク 

m 確定 

厂4カセット A 
し+カセット B 


-1M 


4 [下矢印キ ー] を押します。 

メ、ソセージディス プレイに次のような メ、ソセー ジが表示され、印 
字位置の自動調整パターンのプリントが始まります。プリントが 
終わると、プリンタの内部でパターンの画像を読み込んで自動的 
じ印字位置の調整を始めます。 

♦調整中に、トップカバーをはじめとずるずベての力 
パ—類（ち下カバーを除く）や□-ル紙カセットを開 
ぉ願ぃ けないでください。これ!5を開けると本機のま全機能 

びはた5いてずベての動作び停止ずるため、調整が中 
止となりが紙されまず。 


チョウセイチュウ 

II 


調整び終了するとユーザーメニューの設定画面に戻 
^ ります。[オンラインキー]を2回巧して、プリンタを 
オンライン状態にしてください。 

プリントされた十字のパターンを見て、継横の黒とカラーの線が 
まっすぐにつながっていない場合は印字位置が正おに調整されて 
いないことを表しています。この場合は印字位置の手動調整をお 
こなってください。（^印字位置の手動調整のしかた： P .5-12) 
また，メ、ソセージディスプレイに次のようなメ、ソセージが表示さ 
れたときは，「ヘッドのクリーニング」 （^ p .5-8) じ従って 
へ、ソドのクリーニングを巧ってください。 


ヘッド3クリーニンク'' シテクタ'' サイ 
力に ： M 
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印字位置の手動調整のしかた 


ユーザーメニューで「へ、ソドイチチョウセイ（ユーザー）」を 
選択して、印字位置の手動調整をおこないまず。 

ユーザーメニューについての詳細は、第7章「ユーザーメニュー 
について」をご覧ください。 

7 □—ル紙またはカツト紙をセツトします。 

(一□ール紙を使う： P .4-9、 カツト紙を使う： p .4-20) 


回 

お願い 


♦カット紙をお使いになるときは、幅已 2cmiy 上、長さ 
72cml；Lb の巧紙をお使いください。 


圆 

メモ 

調整の途中で[キャンセルキー]を 
押すと，調整を中止することがで 
きます。 


P [オンラインキー]を巧してプリンタを"オフライ 
^ン"：!犬態にしたあと、[も矢印キ ー] を巧して「メン 
テナンス」を表示させます。 


圆 

メモ 

'[上失巧キー]を押すと、一つ前の 
メニューに戻りまず。 


ス下図の操作ち法にしたびってユーザーメニューの 
U 「へッドイチチョウセイ（ユーザー）」を選択し、 
プリントする用紙を選択します。 

オフライン——►メンテナンス 

W …ヘッドイチチョウセイ（ユーザー) 

い ll _ 一3ウシセンタク 


M M 


I ■■►カセット A — rTjy + 
一カセット B — 

L ■►カツトシー 


み 


含1 


卜 】 M mm 

A 〜 G 二1〜9 
カクテイ i 

i 雇定 
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よ 0 をれいにプリントずるために 


4 [下矢印キ ー] を巧します。 

メ、ソセージディスプレイに次のようなメ、ソセージが表示され、印 
字位置の手動調整パターンのプリントが始まります。 


回 

お願い 


♦調整中に、トップカバーをはじめとするすべての力 
バー類（ち下カバーを除く）や□ール紙カセットを開 
けないでください。これ5を開けると本機の安全機能 
がはた6いてすベての動作が停止するため、調整が中 
止となり排紙されます。 


チョウセイノ1°夕-ンフ°リントチュウ 

III 


圆 

メモ 

調整パターン1〜9の中で，5番の 
パターンが現在プリンタで基準と 
している調整値です。 

調整パターンのプリントが終わる 
と、メッセージディスプレイじは 
数字の入力画面が表示されます。 
すべてのパターンにおいて，基準 
値の5が表示されていまず。 


5プリントされた次の A 〜 G の調整パターンを見て、そ 
れぞれ1〜9の中で一本の直線に見えるパターンの番 
号を選びます。 






F 





9 


(なぺージへ続く^ 
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R 手順已で選んだ番号の数字を、操作パネル上で入力し 
U ます。 


A 目 C D E F G 
5355655カクテイ 


数字の人力のしかたは、次の手順のようになっています。 

(1) カーソルが表示されている箇所が、数字を入力できる箇所 
です。[ちまたは左矢 EP キー] を押して、カーソルを移動し 
ます。 

(2) [上または下ち EP キー]を押して，1〜9の聞で数字を違がし 
ます。[上矢印キー]を押すと数字の値は高くなり、[下矢印 
キー]を押すと数字の値は低< なリます。 

(3) [ち矢印キー]を押して力ーソルを「カクテイ」の位置に移動 
し、[下矢印キー]を押します。入力した数字がすべて基準値 
として設走され、機械内部で印字位置が調整されます。 

7入力した数値を5崔定するとメッセージデイスプレイ 
' に次のようなメッセージび表示され、調整した印字 
位置を確認するためのパターンがプリントされま 
す。 


わクニン)\。 夕-ン了リントチュウ 

II 


プリントされた十字のパターンを見て，縦横の黒とカラーの綜が 
まっすぐにつながっていない場合は印字位置が正おじ調整されて 
いないことを表しています。この場合は再度自動調整をおこなっ 
てください。それでも十字の線がずれている場合はプリントへッ 
ドが正しく取り付けられているかお認してください。 

Q 調整が終了するとユーザーメニューの設定画面に戻 
U ります。[オンラインキー]を2回巧して、プリンタを 
オンライン：!た態にして < ださい。 


5-14 





第 6 章 

インクボトルと 
BJ プリントヘッドについて 

この章では、本機でお使いになれるインクボトルと BJ プ U ントヘッドの 
種類と取り扱い上のを意、交換の目安と交換のしかたについて説明しま 
す。 


種類と取り扱い .6-2 

■インクボトルと BJ プ U ントへッドの種類 .6-3 

♦インクボトルの種類 .6-3 

♦ BJ プ U ントへッドの種類 .6-3 

■インクボトルと BJ プ U ントへッドの取り扱い上のを意 ........6-4 

♦インクボトルの取り扱い上のミ主意 .6-4 

♦ BJ プ U ントへッドの取り扱い上のミ主意 . 6-已 

交換ずる目安 .6-7 


■インクボトル交換の目安 . 

♦交換する時期 . 

■BJ プ U ントへッド交換の目安 ........ 

♦プリント結果を見て交換する ...... 

交換のしかた . 

■インクボトルの交換のしかた . 

■ 日 J プ U ントへッドの交換のしかた 
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種類と取り扱い 


本機は、大量にプリントずるお客様や高精彩な写真画質を要求ずるお客様のニーズに 
応えるために、大容量のインクボトルを従来のイエ□一、マゼンタ、シアン、ブラ、ソ 
クに力□えて、マゼンタ、シアンよりも淡い色のフォトマゼンタとフォトシアンを使用 
していまず。 

また、これらの大容量インクボトルからのインクをより精密にせ化ずるプリントへッ 
ドを使用しています。 

本機は、これらのミ農淡インクをより精密にせ化ずることで、写真などの高精彩な力 
ラーの再現性を実現ずることが巧能になリました。 

ここでは、これらインクボトルとプリントへ、ソドの種類と取リキ及い上のを意について 
説日月しまず。 


回 

お願い 


♦インクボトルとプリントヘッドは、インクボトル （ BCI -11 日1シ 
U - ズ）と巨 J プ U ントヘッド（巨 C -1100) をお使いください。 


インクボトルと BJ プリントヘッドについて 


インクボトルと BJ プリントぺツドの種類 


•インクボトルの種類 色ラベル 



インクボトルは6色（イエ□一、マゼンタ、シアン、ブラ、ソ 
ク、フォトマゼンタ、フォトシアン）あり、それぞれの商品 
をは次の表の通リでず。 


イエ □- 

( Y ) 

マゼンタ 
( M ) 

シアン 

( C ) 

ブラック 

( Bk ) 

フォトシアン 

( PC ) 

フォト7ゼンタ 
( PM ) 

BCI - 

1101 Y 

BCI - 
1 101 M 

BCI - 
110に 

BCI - 
1101 Bk 

BCI - 
1101 PC 

BCI - 
1101 PM 


参 BJ プリントヘッドの種類 



プリントへ、ソドの商品をは次の通リでず。 

• BC -1 100 

このプリントへ、ソドを本徽こ4つ取り付けてプリントしまず。 
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インクボトルと BJ プリントへッドの取り扱い上のミ主意 

♦インクボトルの取り巧い上のを意 


インク供給 □ 



インクボトルを巧リキ及うときは次のことにを意してください。 


♦安全のため、インクボトルはモ供の手の届かな 
いところへ保管してください。誤ってインクを 
なめたり飲んだりした場合には、直ちに医師に 
ごす目談< ださい。 

♦インクボトルを落としたり、振ったりしないで 
ください。インクび漏れて周囲やを服を;ちずこ 
とがありまず。インクが巧服に付くと、ミ先雇し 
てを落ちません。 

♦インクボトルのインク供給□には軸らないでく 
ださい。インクで手をミちずことがあります。 


♦インクボトルは、お使いになる直前まで開封しないでくださ 
し、。また、開封した日直ちに本機に取り付けてください。 
♦インクボ H レを分解したり、インクを補充したりしないでくだ 
さい。機械の故障の原因になります。インクびなくなった5、 
新しいインクボトルに交換してください。 

♦プリント品質を維持するため、インクボト j レは開封後半年じ(内 
に使い切ることをおすすめします。 


A ま意 
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インクボトルと BJ プリントヘッドについて 


参 BJ プリントへッドの取り扱い上のを意 

つまみ部 ヘッド部 




プリントヘッドを取り扱うときは次のことにを意してくださ 
い。 


卜 ♦を全のため、プ U ントヘッドはモ供の手の届か 

^ 'ェ•ミ、 ないところへ保管してください。誤ってインク 

をなめたり飲んだりした場合には、直ちに医師 
にご相談ください。 

♦プ U ントヘッドを落としたり、振ったりしない 
でください。インクび巧び散って周囲やを服を 
ミちずことがあります。 

•プ U ントへッドのフィルタやへッド部には触！5 
ないでください。インクで手を巧ずことびあり 
まず。 


♦プ U ントへッドは、お使いになる直前まで開封しないでくださ 
し、。また、開封した日直ちに本機に取り付けてください。開封 
したまま放置しておくと、ノカレび乾燥して、プ U ントできな 
くなることびあります。 

♦プ U ントへッドを一時的に置くときは、へッド部を下向きに置 
かないでください。ヘッド部を下に向けて置くと、ノズルに傷 
びついて、されいにプ I 」ントでさなくなることびあります。 

♦プ U ントへッドを分解しないでください。機械の故障の原因に 
なります。 

♦へッド部や電極部分には触日ないでください。機械の故障の原 
因になります。 

♦一度取り付けたプ U ントへッドは、他の取り付け位置にセット 
しないでください。色びおざって、されいなプ U ントびでさな 
くなります。 
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使用済みインクタンク回収のお願い 


キヤノンでは、資源の有効活用のため 
に、使用巧みのインクカートリッジ並び 
にインクタンクの回収を巧奨していま 
す。この回収活動は、お客様のご協力に 
よって成り立っております。 


纖 

Canon 

キヤノン製力ートリツジ 
回の協力店 


つきましては、キヤノンの環境保全と資 
源の有効活用の趣旨にご賛同いただけれ 
ば、お手数ではございますが、ご巧用ミ斉 
みとなったインクカートリツジ並びにイ 
ンクタンクを、最寄りのキヤノンカート 
リツジ回収協力店またはキヤノン販売営 
業所までお持をください。 

なお最新の回収窓口一覧、ならびに詳し 
いご案内につきましては、キヤノン販売 
ホームぺージにてごらんいただけます。 

http://www.canon-sales.co.jp/ecology/ 

crg_rcle.html 
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交換ずる目ま 


インクなしのメッセージが表示されたとき、またインクがあるのにプリントした画像 
がかずれているときにインクボトルやプリントへッドを交換しまず。 

•インクなしのメッセージが表示されたとき ^インクボトルの交換の 

しかた （ P .6-9) 

•プリントした画像がかずれているとき ープリントへ、ソドの交換 

のしかた （ P .6-14) 


インクボトル交換の目安 


圆 

メモ 

本磯は、プリントの途中でちプリ 
ントを丰ヤンセルすることなくイ 
ンクボトルを交換できるので大蛮 
便利でず。 


プリントの途中でインクがな<なリそうになると、次のような 
メ 、ソ セージがメ 、ソセー ジディスプレイに表示されます。このメッ 
セージが表示されたら、メッセージに表示された色のインクボト 
ルを新しいインクボトルに交換して < ださい。（ーインクボトル 
の交換のしかた： P .6-9) 


フ。 リントチュウ 
インクナシ K 


参交換する時期 


圆 

メモ 

インクボトルを交換しないで次の 
プリントをおこなうことはできま 
せん。 


プリントの途中で上のメッセージが表示されても、プリントし 
ているファイルのサイズが B 0 サイズ下の場合は現在のプリ 
ントをそのまま続けることができまず。プリントが終わると才 
フライン状態になリ、インクボトルの交換待ち状態になりま 
ず。ずみやかにインクボトルを交換してください。インクボト 
ルが交換されるとレディ状態に戻り、次のプリントをおこなう 
ことができまず。 


圆 

メモ 

インクボトルを交換しないでプリ 
ントを続けることはできません。 
インクボトルを交換ずるか、また 
はプリントを中止してください。 
(ープリントを中止ずる： P.3- 
10 ) 


また、プリントしているファイルが B 0 サイズより大きい場合 
は、プリントの途中で上のメッセージが表示されまず。このと 
き、本機はその場でプリントをいったん停止してインクボトル 
が交換されるのを待ちます。ずみやかにインクボトルを交換し 
てください。インクボトルが交換されると自動でプリントを再 
開します。 
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BJ プリントへッド交換の目安 


参プリント結果を見て交換する 

インクが十分に残っているのにプリントした画像がかずれてい 
たリインクが化ていないときは、プリントへ、ソドのノズルの目 
づまり、またはプリントへッドの寿命が考えられまず。 

次の2つの操作をおこない、それでちプリント結果が改善され 
ない場合はインクの化ていないプリントへ、ソドを新しいプリン 
卜へッドに交換してください。（一 BJ プリントへ、ソドの交換の 
しかた： P .6-14) 

• ノズルのチェック - P .5-5 

•ヘッドのクリーニング ー P .5-8 
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交換のしかた 


インクボトルとプリントへ、ソドの交換のしかたについて説明します。 

•インクボトル ー P .6-9 

•プリントヘッド ー P .6-14 


インクボトルの交換のしかた 


インクボトルを取り付ける位置は、左側からイエ□一、マゼン 
夕、シアン、ブラック、フォトマゼンタ、フォトシアンの色の順 
番になっていまず。 


/ h ミ主意 


♦安全のため、インクボトルは子供の手の届かな 
いところへ保管してください。誤ってインクを 
なめたり飲んだりした場合には、直ちに医師に 
ご相談ください。 


回 

お願い 


•インクボトルは、インクボトル （ BCI -1 10いン IJ - 
ズ）をお使いください。 


6 




(Y) (C) (PM) 
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ち下カバーを開けます。 

I_ I 







インクボトルと BJ プリントヘッドについて 


圆 

メモ 

使用済みのインクボトルは、◎収 
のご協力をお願いしまず。（一 
P. 目 - 6) 

お捨てになる場合には、地域の条 
例にしたがってください。 


巧ページへ続く 


3インクボトルの指かけ部分をつまんで、インクボト 
U ルを少し手前に引きます。 



^インクボトルの把手を持ち、まっすぐに引いてイン 
■ クボトルを取り出します。 


A 注意 


♦インクボトルを落としたり、振ったりしないで 
ください。インクが漏れて周囲や巧服をミちずこ 
とがあります。 




5 

6 


包装袋を開封して新しいインクボトルを取り出しま 
す。 


インクボトルの把手を持ち、突き当たるまでまつす 
ぐにインクボトルを挿入します。 


回 

お願い 


♦インクボトルの色ラベルとインクボトル固定レバーの 
ラベルに書かれた色名を合わせて、新しいインクポト 
ルを取り付けてください。誤った位置にインクボトル 
を取り付けても入5ない構造になっていますが、無理 
に押し込むと機械の故障の原因になります。 
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インクボトルと BJ プリントヘッドについて 


~ 7 インクボトル固定レバーを下げてインクボトルを固 
, 定します。 


回 

お願い 


♦インクボトル固定レバーは、カチンといラ手応えがあ 
るまで下げてください。レバーがさちんと下がってし、 
ないと、インクが正しく給されません。 








BJ プリントへツドの交換のしかた 


プリントへ、ソドのノズルがつまっているプリントへ、ソドを交換し 
ます。 ユーザーメニューで「へ、ソ ドコウカン」を選択して、プリ 
ントへッドを交換します。 

ユ ーザーメ ニュ ーについての詳細は、第7章 「ユ ーザーメ ニュ ー 
について」をご覧ください。 


卜 :♦安全のため、 プ U ントヘッドは子供の手の届か 
^ 山ち、 ないところへ保管してください。誤ってインク 

をなめたり飲んだりした場合には、直ちに医師 
にご相談ください。 


回 

お願い 


♦プ U ントヘッドは、巳 J プ U ントヘッド（己 C -1100) 
をお使いください。 

♦プリンタび動作しているときはプ U ントへッドを交換 
でさません。プ U ンタの動作が終了してか5プリント 
ヘッドを交換するか、プリンタの動作を止めてか5プ 
リントへッドを交換してください。 


[オンラインキー]を押してプリンタを"オフライ 
ン"が態にします。 


オフライン 


P [ち矢印キー]を巧して「メンテナンス」を表示させ 
仁ます。 
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インクボトルと BJ プリントヘッドについて 


圆 

メモ 

•[上矢印キー]を押すと、 一つ 前の 
メニューに戻りまず。 


3下図の操作ち法にしたびってユーザーメニューの 
U 「ヘッドコウカン」を選択します。 


オフラインー^メンテナンス ぃ】確定 

■り しり > へツ ロウカン 


4 [下矢印キ ー] を巧します。 

メ、ソセージディスプレイに次のようなメ 、ソ セージが表示され、プ 
リンタはプリントへッドを交換するための準備を始めます。 


回 

お願い 


♦ "ドウヴチュウ"メッセージび表示されているとさは、 
トップカバーをはじめとするすべてのカバー類（ち下 
カバーを除く）や□ール紙カセットを開けないでくだ 
さい。これ5を開けると本機の安全機能がはた5いて 
すべての動作び停止するため、プリントヘッドを交換 
するための準備動作び中止になります。 


ド州チュウ 


c 子メッセージディスプレイに次のようなメッセージび 
表示された！5、ち上カバーを開けます。 


BJ フ。リントヘッド巧 
] 如ンシレ八'' づサゲテクタ'' サイ 



Q たぺージへ攝。 
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BJ プリントへ ッ ド固定カバーを開けます。 


プリントヘッド A 



交換するプリントへッドの BJ プリントへッド固定レ 
バーを 上げます。 


A ま意 


♦プ U ントへッド固定レバーのインク開□部周辺 
には触5ないでください。インクで手を巧すこ 


とびありまず。 


ィ户インク開口部：：^^ 



インクボトルと BJ プリントヘッドについて 



新しいプリントヘッドを個装箱か！5取り出し、スポ 
ンジを取り出します。 


回 

お願い 


♦スポンジは、プリントへッドを交換ずる際にインクが垂 
れないようプリントへッドのフイルタの上にのせるも 
のなので、捨てないでください。 



スポンジを本体の交換するプリントへッドのフィル 
夕の上にのせまず。 




圆 

メモ 

使用;'斉みのプリントヘッドは，回 
収のご協力をお願いしまず。（一 
P.6-6) 

お捨てじなる場合には> 巧域のを 
例じしたがって<ださい。 


7 f ) プリントヘッドのつまみを持って、プリントヘッド 
* U を取り外します。 


A ま意 


♦プ U ントヘッドを落としたり、振ったりしない 
で<ださい。インクが飛び散って周囲やを服を 
巧すことびありまず。 

♦プ U ントへッドのフィルタやへッド部には軸5 
ないでください。インクで手をミちずことがあり 
まず。 


回 

お願い 


♦プリントへツド取り付け位置にある電極部分には触5 
ないでください。機械の故障の原因になりまず。 



7 7新しいプリントヘッドの包装袋を開封してプリント 
f f へッドを取り出しまず。 
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インクボトルと BJ プリントヘッドについて 


圆 

メモ 

はずした保護キャップは、地域の 
条例(こしたがって捨ててくださ 
し''。 


yP プリントへッドに付いているオレンジ色の保護 
キャップをはずしまず。 


mym ♦いったんはずしたオレンジ色の保護キャップは、プリ 
[a ントへッドに取り付けないでください。へッド部に傷 
お願い がついてをれいにプ U ントでさな<なることがありま 

す。 

♦プ U ントへッドを一時的に置くとさは、へッド部を下 
向さに置かないで<ださい。へッド部を下に向けて置 
くと、へッド部に傷びついてされいにプ U ントでさな 
くなることがあります。 



Q 欠べ-ジへ続く^ 
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7 0 プリントヘッドのつまみを持って、つまみとガイド 
* U が直線になるようにプリントへッドを取り付ける部 
分に軽く乗せます。 


回 

お願い 


♦へッド部や電極部分には触！5ないでください。機械の故 
障の原因になりまず。 
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インクボトルと BJ プリントヘッドについて 


7 W BJ プリントへッド固定レバーを下げて、プリント 
へッドを固定します。 

B 」 プリントへ、ソド固をレバーが下が6ないときは、いったん図 
の位置までレバーを戻し、再度レバーを下げます。 


注意 


>プリントへッド固定レバーのインク開□部周辺 
には軸！5ないでください。インクで手をミちすこ 
とがあります。 


回 


>プリントへッドのつまみとガイドが揃っていないと BJ プ 
リントへッド固定レバーが下が5ないことがあります。 
無理にレバーを下げると機械の故障の原因になります。 

プ U ントへッド固定レバーは、カチンといラ手応え 
があるまで下げてください。レバーがさちんと下がっ 
ていないと巨 J プ U ントへッド固定カバーを閉めること 
がでさません。 



3 J プリントへッド固定カバーを閉めまず。 





圆 

メモ 

ち上カパーを閉めてから、ユー 
ザーメニューの設定画面に民るま 
で約7分/必要とします。 


7ち上カバーを閉めます。メッセージデイスプレイに 
"ドウヴチュウ"び表示され、そのあと ユーザー メ 
ニューの設定画面に戻ります。 



u 印字位置の自動調整をおこないます。 

(一印字位置の自動調整のしかた； P .5-10) 


回 

お願い 


♦プ U ントの品質を維持するため、プ U ントヘッドを交 
換したあとは必ず印字位置の自動調整をおこなってく 
ださい。印字位置調整には多少の時間びかかります。 
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第 7 章 

ユ ーヴーメニユー について 

この章では、ユーヴーメニューの構成と機能、および設定のしかたにつ 
いて説明します。 


ユーザーメニューの概要 .7-2 

■ューな一> ニューの構成 . /’-と 

■ユーヴーメニューの設定のしかた .7-3 

ユーザーメニューの持つ機能 .7-5 

■機能一覧 . 7-已 

メンテナンスに関する設定（メンテナンスメニュ ー).7-6 

■テストプ I 」ントをする . 7-己 

■印字位置を自動で調整する .7-7 

■印字位置を手動で調整する .7-8 

■プリントへッドのノズルをク U - ニングする .7-9 

■プ U ントへッドを交換する . 7-10 

プリントに関する設定（インジセッテイメニュ ー).7-11 

■プリント後に自動で□-ル紙をカットする . 7-11 

■プ U ント後にインクを乾燥させる時間を設ける . 7-12 

■プ I 」ントの途中で定期的に 

インクを乾燥させる時間を設ける . 7-13 

プリンタの機能に関する設定 

(パラメータセッテイおよびその他のメニュ ー) . 7-14 

■メッセージディスプレイに表示する言語を設定する . 7-14 

■プ U ンタにエラーび起きたときにブヴーを鳴日す . 7-15 

■インタフェースの ID 番号を設定する . 7-16 

■設定値を初期化する . 7-17 

■ □ール紙のメディア種類を設定する . 7-18 

■ □-ル紙の品質維持機能を設定する . 7-19 

■プ U ンタのソフトウェアノ（ージョンを確認する . 7-20 



























ユーザーメニューの概要 


コンピュータのソフトウエアの設定とは別に、使用状況に合わせてプリンタを設定ず 
ることができまず。プリンタの各設定は、メッセージディスプレイに表示されるメ 
ニューを使って設定しまず。 


回 

お願い 


♦ メニューの内容を確定してか5已秒間は電源を切！5ないでくださ 
し、。已秒总内に電源を切ると、メニューの設定内容がすべて初期 
設定に戻る場合がありまず。 


ユーサーメニューの構巧 


本機のユーザーメニューは、下図のようなツリー状の構成になつ 
ていまず。一番上の階層には種類別に分かれたメニューが配置さ 
れ、その下の階層には機能を持ったメニューとその設定値が配置 
されていまず。 


をリンタの状態 I 


オフライン—!—メンテナンス 


I メニュ ー1 慢定値 I 

_ A _ 

-チェックパターン-ヨウシセンタク -1 —カセット A 

—カセット日 

-ヘッドイチチヨウセイ（ジドウ） —カットシ 


ーインジセッテイ-1 才ートカット-1—ア I 」 

—ナシ 
I —ホスト 


ーパラ y —タセツテイー I —ゲンづセツテイ 


ニホンゴ 


— English 


—ブヴー 


オン 


^—オノ 
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ユーザ~メニューについて 


ユーサーメニューの設定のしかた 


ユーザーメニューは、操作パネルの〔上下左ち失 EP キー]を使って 
鼓定しまず。 

ここでは、「インジセツテイ」メニューの中の「インクカンソ 
ウジカン（ページ）」メニューを「15フン」に設定ずる場合を 
例に、メニューのツリー構成にしたがってメニューを設定ずる方 
まについて説明します。 


才乃た . 


—►インジセツテイ 

WW 1 り !_ 

MM 


インクカンソウジカン 

ml _ 


[-1M 


(ページ) 



mm 

〜日〇フン 

も方うみ i 

—[— i 1岳 定 


<矢印 キーの 役割> 

-【卜】【一】：メニューゃ設定値を選択します。 

• 【1】 ：選択しているメニューの設定画面 （] 

つ下の階層）に入ります。 

また、数値を下げたり設定値を確定し 
ふ 〇 

•【 t 】 ：一つ上のメニュー階層に巧けます。 

また、数値を上げます。 


[オンラインキー]を押してプリンタを"オフライ 
ン"：!犬態にしたあと、[も矢印キ ー] を巧して r メン 
テナンス」を表示させます。 

ここか6ユーザーメニューの設定階層になります。 


メンテナンス 


P [ち矢印キ ー] を押して「インジセツテイ」を表示さ 
^せます。 


イン'：/セツテイ 
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3 [下矢印キ -] を巧して「インジセツテイ」メニユ - 
U の階層に入ります。 



4 [ちまたはち矢印キ ー] を押して「インクカンソウジ 
■■カン (ぺージ）」を表示させます。 



[下矢印キ ー] を巧して「インクカンソウジカン 
^ (ぺージ）」の設定画面を表示させます。 



G [下矢印キ ー] を巧して時間の設定画面を表示させ、 
[上矢印キ ー] を押して n 引に設定します。 



Q [下矢印キ ー] を押して設定を確定します。 

続けて他のメニューを設定する場合は[上下をち矢印 
キ ー] を、ユーザーメニューの設定を終了する場合は 
[オンラインキー]を2回巧してプリンタをオンライン 
：!犬態にしてください。 
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ここでは、それぞれのユーザーメニューが持っている機能を一覧で見ることができま 
ず。 

メニューの概要や操作ガイドの参照ページを巧りたいときにお使いください。 
機能の詳細については、 7-6 ページじ(降をご覧ください。 


♦ メニューの設定を確定してか5巳巧間は電源を切5ないでくださ 
し、已おルソ巧に電源を切ると、メニューの設定内容びすべて初期 
設定に戻る場合があります。 


機能—覧 
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プリントの品質やプリントへ、ソドのノズルの状態を殖認ずるため 
のパターンをプリントずる機能でず。 

プリンタの準備や接統が終わったあとやプリンタの状態を殖認し 
たいときなど、必要に応じてこの機能をお使いください。 
チェックパターンのプリントのしかたについては、「テストプリ 
ントずる」（一 P .2-14) をご覧ください。 


オフラインー►メンテナンス 

■ ぃ】1~~►チェックパターン 

[ul -►ヨウシセンタク 

[11 確定 


- 1 [- 


メンテナンスに関する設定 (メンテナンスメニュー J 

プリントへッドの交換やプリントの品質の保持など、メンテナンスに関わるユーザー 
メニューについて説日月します。 


テストプ U ントをする 


□ □□□凹 

□ □ 

nrm 

□ □□□ A □□□□□□□□□□□□□□□凹 

rrmB 

□ □□□ B □□□□□□□□□□□□□□□凹 

1 1 1 1 1 

DDDDDDDDDDDDDDDD 


A B 
トトシ 
ジジト 
セセツ 
力力力 
1.111111 •_!.1 
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ユーザ ~メ ニュー について 


印字位置を自動で調壁する 


より精度の高いきれいなプリント結果を得るために、印字位置を 
自動で調整ずる機能でず。この機能は、プリントヘッドを交換し 
たときや紙聞の設定をおこなったあと、またはプリントした画像 
で直線がまっずぐに見えないときに使いまず。通常はこの自動調 
整をお使いください。 

詳しくは、「印字位置の調整」 （^ p .5-10) をご覧<ださい。 


オフライン 


-►メンテナンス 
卜】 [ill _ 

[叫レ】 


+ヘッドイチチョウセイ（ジドウ) 
【1]1_一 3ウシセンタク 


い】確定 


_: 

占 " fi わ、、ノ KA 

卜 】 M 

じ 

，ノ J じソ1 H 

4カセット B 


□ □□□凹 

□ □ 

rrm ^ 

□ □□□A □□□□□□□□□□□□□□□凹 

nruB 

□ □□□B □□□□□□□□□□□□□□□凹 
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印字位置を手動で調整する 


自動の印字位置調整で正殖に調整できなかつた場合に、手動で調 
整ずるための機能でず。 

詳し<は、「印字位置の調整」 （^ p .5-10) をご覧<ださい。 


オフライン 


■►メンテナンス 
一 ' [JiL 


【叫レ1 


■> ヘッドイチチョウセイ扫ーヴー） 


■►カセット A —の了+ 
■►カセット日一 
L ■►カツトシー 


[ill 


'ヨ 


ウシセンタク 


MM 


ら 


巧 

U [I 


卜】卜 】 mm 

A 〜 G = 1〜9 
为ク^； 

] 届定 


□ □□□凹 

□ □ 

nTT > 

□ □□□A □□□□□□□□□□□□□□□凹 

nruB 

□ □□□B □□□□□□□□□□□□□□□凹 

1 1 1 1 1 

DDDDDDDDDDDDDDDD 
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ユーザ ~メ ニュー について 


プリントぺッドのノズルをクリーニングする 

プリントへ、ソドのノズルの目づまりを回復させる機能でず。この 
機能は、ノズルから正しくインクが化ていないときに使いまず。 
詳しくは、「ヘッドのクリーニング」 （^ p .5-8) をご覧<ださ 
い。 


オフライン-►メンテナンス 

卜 I [ill _ 

【叫レ1 


+ク1」ーニング 【 I 】確定 
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プリントぺッドを交換する 

プリントへッドを交換ずるための準備をおこなう機能でず。 
プリントへ、ソドを交換ずる目をや交換のしかたについては 、 「BJ 
プリントへッド交換の目安」（一 P .6-8) や旧」プリントヘッド 
の交換のしかた」 （^ p .6-14) をご覧<ださい。 

オフフイン-►少 y 了ナンス 【1】確定 

W … し 1 M ツ-ド_；!ククン J 
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1 | 1 | プ U ントに関する設定 ( V ンジ セッティ メニュー J 

プリント後の□ール紙カツト機能やインクの乾燥時間の設定など、プリントに関わる 
ユーザーメニューについて説明します。 


プリント後に自動で□ール紙をカツトする 


1ページのプリントが終わるごとに、自動で□ール紙をカットず 
る機能でず。ページごとに化力紙を切り分けたいときにこの機能 
をお使い < ださい。 

また、連続プリントをおこなうときやオプシヨンの卷き取り装置 
をお使いの場合は、この機能を「ナシ」に設定してください。 
□ール紙のカットについての詳細は、「□ール紙をカットずる」 
(一 P .3-4) をご覧ください。 


オフライン-►インジセツテイ 

卜！卜1卜1 【り トトカット【り確定 

【‘， し 【-， い こ」 

ーナシ 
ーホスト 


□ □□□凹 

□ □ 

の 

□ □□□□□□□□□ !□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

D D D D 

の 

□ □□□□□□□□□ !□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
DDDDDDDDDDDDD 

皿 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
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プリントをにインクを乾燥させる時間を設ける 


圆 

メモ 

実際にインクが乾燥するまでの時 
間は，用紙の種類や本機をお使い 
になっている環境によってを少変 
化します。 

キヤノン推奨用紙をお使いのとき 
は，この機能を設定する'必要はあ 
りません。プリントの品質を維持 
ずるために，キヤノンお奨用紙を 
お使いになることをおすすめしま 
す。 


□ール紙のプリントで、「オートカット」メニューを「アリ」に 
設定している場合に、1ページのプリントが終わるごとに、イン 
クを乾燥させる時間をおいてから用紙を排紙ずる機能でず。キヤ 
ノン推奨用紙じ(タトの用紙を使ってグラフィックの画像をプリント 
ずると、インクの乾きが遅いことがあります。その場合にこの機 
能をお使いください。 


オフライン——►インジセツテイ 

W 卜■レ■い】 IfriTT ►インクカンソウジカン（ページ） 

I 【 i 】確定 mm 

… Uft ァリ巧!可子と日〇_フ_ン 
U ナシ し ► カクテイ i 

m 確定 


□ □□□凹 

□ □ 

田(叫60田） 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
□ !□□□□□□□□ 

の 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 


圆 

メモ 

この機能をお使いになると、連続 
プリントをしている場合(こプリン 
卜時間が長<なります。 

この機能は、設定が「アリ」のと 
きは、本体の設定を優先し、設定 
が「ナシ」のときは、ドライバの 
設定を優先します。 

設走した「インクカンソウジカン 
(ページ）」の時間のカウントが 
働いているときじ、オンライン 
キーを押して、ページ間ポーズ状 
態[こずると、時間のカウントは停 
止し、再度オンラインキーを押し 
て、ページ間ポーズ状態を解除ず 
ると、そのカウントを再開しま 
ず。 
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ユーザ~メニューについて 


プリントの透中で定期的にインクを乾燥させる時間を設ける 


圆 

メモ 

実際にインクが乾燥するまでの時 
園は，用紙の種類や本機をお使い 
になっている環境によって多少変 
化します。 

キヤノン推奨用紙をお使いのとき 
は、この機能を設をする'必要はあ 
りません。プリントの品質を維持 
するためじ、キヤノン推奨用紙を 
お使いじなることをおすすめしま 
ず。 


プリントしながら、1ラインプリントずるごとにインクを乾燥さ 
せる時聞を設ける機能でず。キヤノン推奨用紙]:パトの用紙を使つ 
て高5農度の写真画像をプリントずると、インクの乾きが遅いこと 
がありまず。その場合にこの機能をお使い<ださい。 

オフラインー►インジセツテイ 

レ I 卜】【一】【り1 卜1卜] >インクカンソウジカン(スキャン） 

[111 - ►ア I I-1 〜日〇ビ。ゥ 

卜1【一 1] ，ノ J 卜] M ] .. V . h ? ^ 

L ■►ナシ 4+カクテイ： 

U 】 確定 


□ □□□凹 

□ □ 

田(の 60 nrn ) 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
□ □□!□□□□□□□□ 

の 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 


圆 

メモ 

この磯能をお使いになると、1 
ページごとのプリント時間が長く 
なります。 

この機能は、設定が「アリ」のと 
きは、本体の設走を優先し、設を 
が「ナシ」のときは、ドライバの 
設走を優先します。 
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Ii プ u ンタの機能に関ずる設定 

(パラメータセツテイおぶびその他のメニュー) 


ブザーの設定やインタフェースの設定など、プリンタの機能に関わるユーザーメ 
ニューについて説おしまず。 


メッセージディスプレイに表示する言語を設定する 


木 、ソセージディスプレイに表示させる言語を設定ずる機能でず。 
現在表示されている言語じ(タトの言語の表示に変更したいときにこ 
の機能をお使いください。 


才乃た 


■►パラメータセツテイ 
— 】卜】 [ill_ 


MM 


♦ゲンゴセツテイ 

[111 _ 


【叫レ1 


[ J 】 確定 

ニホンゴ 
English 
4 +Frangais 
-^Deutsch 
-^Italiano 
4 +Espanol 


D D D D D D 

□ □ 

111111 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ □ □ 

□ 

□ 

DDDDDDDDDD 


English 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ □ □ 

□ 

□ 

DDDDDDDDD 


Fran が is 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ □ □ 

□ 

□ 

DDDDDDDDDDD 

□ 

Deutsch 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ □ □ 

□ 

□ 

DDDDDDDDDD ! 

] 

Italiano 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ □ □ 

□ 

□ 

DDDDDDDDDDD 

□ 

Espanol 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ □ □ 

□ 

□ 

DDDDDDDDDDD 

□ 
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ユーザ~メニューについて 


プリンタに エラーび 起をたとをにブザーを鳴6す 


プリンタにエラーが起きたとき、メ 、ソセ ージディスプレイに表示 
されるメッセージの他に、エラーが起きたことをお客様におがら 
せずるブザーを鳴らせる機能でず。この機能は、本機から離れて 
作業をずることがをい場合に便利でず。 


才乃化 - 


■►パラメータセツテイ 
■卜 I 【川 


- 1【- 


o ' ヴー 


m 確定 


1 _: 

品-ンー…- 

卜】 M 

[ 

^ ノ 

■►オフ 


□ □□□凹 

□ □ 

の 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

の 

DDDDDDDDDDDDDDDDDD 
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インタフェースの ID ま号を設定する 


SCSI インターフェースで接続した本機をコンピュータに認識さ 
せるために、 SCSI インタフェースの ID 番号を設定ずる機能で 
ず。 SCSI ケーブルを接続したあとに ID 番号を設定してくださ 
い。（一 SCSI インタフェースの ID を設定ずる： P .2-12) 


ォ乃た 


—►バラ メータ セツテイ 

WW [ り !_ 


【叫【―1 


+ SCSI ID 

[ill _ 

[- 1[-1 


m 確定 





D D D D D D 

□ □ 

0 D 7 

OD D 7 D D D D SCSID □□□□□□□ の□□□□□□□□□□凹 
DDDDD 6 DDDDDDDDDDD 
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ユーザ ~メ ニュー について 


設定値を初期化する 

「インジセツテイ」および「パラメータセツテイ」で設定した 
設定値を初期化ずる機能です。初期化をおこなうと、設定を変更 
したメニューの設定値が工場化荷時の値にリセットされまず。 


才乃 た,- 


—►バラ メータ セツテイ 

WW ぃ 】I_ 

【卜】【一】 


U 】 確定 

f ►セツテイチシヨキカ I 


♦初期化でさるメニューと工場出荷時の値 


• へ、ソドイチチョウセイ（ユーザー) 
-才ートカット 

• インクカンソウジカン（ページ） 

• インクカンソウジカン（スキヤン) 
. ブ ザー 


: 5 (一 P .7-8) 

:ホスト（一 P .7-11) 
:ナシト P .7-12) 

:ナシい P .7-13) 

:オン（一 P .7-15) 


回 

お願い 


♦初期化をおこなったあとは、ユーザーメニューの 
「ヘッドイチチョウセイ（ジドウ）」メニューを実行 
して、各色の印字位置を調整してください。 （-> 印字 
位置の自動調整： P .5-10) 
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□ール紙のメディア種類を設定する 


□ール紙のメディア種類を設定する機能です。このメニューは、 
□ール紙を交換したときに直接設定できるメニューで、設定した 
値は保をされていまず。通常はユーザーメニューとして設定し直 
ず必要はありません。設定した値を殖認ずるときにこのメニュー 
をお使いください。（一□ール紙を交換ずる： P .4-9) 


オフライン-►ヨウシセッテイ 

卜】卜】卜 】 [ill _ 

【-】【—1 


♦カセットセンタク 



[ U 確定 


'甘 


r 1 1 

コ-トシ ； 

い J 

コウタクシ ： 


4+/1ンコウタクシ ： 


小►コウタクフィルム ： 


ソノタノヨウシ ： 


□ □□□凹 

□ □ 

11111 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

111111 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

11111111 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

111111111 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

11111111 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
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ユーザ~メニューについて 


□ール紙の品質維持機能を設定する 


□-ル紙の種類によっては、一定時間お使いにならないでいると 
部分的に変色ずる場合があリまず。 

本機は、用紙の変色を防ぐため、用紙の種類に合わせてじ(下の2 
つの動作を自動でおこなっていまず。 

(1) 一定時間経過ずると、プリント時に用紙の先端を 95 mm 
カットしてからプリントを開始ずる。 

に）「才ートカット」メニューを r ナシ」に設定してし)る場合… 
一定時間ごとに用紙を 2 mm ずつ送り出!し、100 mm になる 
と用紙を戻ず。 

このメニューでは、上記2通りの"一定時聞"について設定しま 
ず。キヤノン推奨用紙じ(タトの用紙（タイプ 2) をお使いのとき、 
この機能を設定して<ださい。 

また、□ール紙の終端の形態に合わせ、本機では自動で終端の処 
理をおこなっています。このメニューでは、この機能についても 
鼓疋しまず。 


才乃イ i 


■+3 ウシオク U セツテイ 




い 】 L 


■►コートシー 
■►コウタクシ- 


►片ンコウタクシー 
>コウタクフィルム- 
>ソノタノ3ウシ ー 


【り 


ラ1: 
ラ2: 


mm 

=0〜30加脂間） 
:〇〜 300 m (分） 


キオワ|」=タイプしタイプ2 
^►カクティ i 

m 確定 


D D D D D D 

□ □ 


□ 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

95 mmn 

□ 

正 DK 明 300 h ) 

□ 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

D D D D 

□ 

□ 

DDODDDDDDDDDDDDDD 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



□ 

5 DDDDDDDDD 












正口仰 300 min) 


DDDDDDDDDDDD 2 mmDDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDD 

n 5 n □□□□□□□ 
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プリンタのソフトウェア/ v — ジヨンを確認する 

プリンタ内部のソフトウェアバージョンを表示ずる機能でず。表 
示されるバージョンは4種類あります。 サービスコールエラー 
卜 P .8-15) が表示されて、お買い求めの販売店または担当サー 
ビスに連絡ずる際に、 エラー 番号と合わせてこのバージョンをご 
連絡 < ださい。 


オフライン-►ソフトウェアバージョン 辉を P _ を-…. 

卜 , 卜 ■ 【一 , 【り !- ^S:XX'XX 

: c:xx.xx 

i M;XX.XX 
: RXX.XX 
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第 8 章 

メッたージ 
ディスプレイについて 

この章では、メッセージディスプレイに表示されるメッセージの内容と 
対処のしかたについて説明します。 


メッセージデイスプレイの見かた .8-2 

■プ U ンタの状態 .8-2 

■メニュー設定状態 . 8-已 

■お知日せ/エラーに関するメッセージ . 8-已 

メッセージの内容と対処のしかた .8-6 

■メッセージー覧 . 8- 6 

■メッセージの対処のしかた .8-8 











メッセージディスプレイには、プリンタの状態、メニュー設定状態、おがらせ/エラー 
に関するメッセージなど、様々な情報が表示されます。 

ここでは、それぞれの情報について基本的な見かたを説明しまず。 


プリンタのが態 


本機には、下の8種類の状態があり、メッセージディスプレイ 
の上段にそれぞれの状態を示ずメッセージが表示されます。 

♦初期化状態 

電源を入れた際にプリンタの初期化をおこなっている状態で 
ず。電源を入れるとずぐに"シヨキカチュウ"と表示されま 
ず。 


シヨキカチュウ 

III 


♦オンライン状態 

コンピュータとの通信がおこなえる状態でプリント待ちの状態 
でず。メッセージディスプレイに"レディ"と表示されます。 


レ了イ 


参オフライン状態 

ユーザーメニューの設定や用紙の搬送ができます。この状態で 
は、データを受信ずることができません。メッセージディスプ 
レイに"オフライン"と表示されまず。 


オフライン 
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メッセージデ’イス プレイについて 


♦プ U ント状態 

コンピュータから送られてきたデータをプリントしている状態 
でず。メッセージディスプレイに"プリントチュウ"と表示さ 
れまず。 


7 リントチュウ 
カセット X 


• ページ間ポーズ状態 

プリント中に[オンラインキー]を押して連続プリントを一時 
停止している状態でず。メッセージディスプレイに"ページ 
カンポーズ"と表示されまず。 


ベー；/ カンホ’-ス '' 


• 調整状態 

メニュー内の「ヘッドイチチョウセイ（ジドウ）」メニュー 
を使って、印字位置の自動調整をおこなっている状態でず。 
メッセージディスプレイに"チョウセイチュウ"と表示されま夕 
ず。 = 


チョウセイチュウ 
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• 動作状態 

メニュー巧の「クリーニング」や「ヘッドコウカン」メニュー 
を実行してプリンタが動作している状態でず。メ、ソセージディ 
スプレイに"ドウサチュウ"と表示されまず。また、「チェック 
パターン」や「ヘッドイチチョウセイ（ユーザー）」メ 
ニューを実行して内部プリントをおこなっている状態です。こ 
のとき、メッセージディスプレイには"チェックパターンプリ 
ントチュウ""チョウセイパターンプリントチュヴ"カクニンパ 
ターンプリントチュヴ'と表示されまず。 


ド州チュウ 


チェックノ1°夕-ン了リントチュウ 

II 


チョウセイノ1°夕-ン了リントチュウ 

II 


カクニン八°夕-ン了リントチュウ 

II 


参省電力状態 

25分じ(上放置した場合、消費電力を少な< していまず。 


オフライン 
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メッセージデ’イス プレイについて 


メ ニユー 設定が態 


圆 

メモ 

メッセージ中の「本」は現在の設 
定、「_」は選択している設定値 
を表わしまず 0 


オフライン状態で〔ち失印キー]を押ずことで、ユーザーメニュー 
の設定階層に入りまず。 


メニ ュー名 


インクカンソウシ'' カン K -ゾ ) 

で II も十、' ノ 

1—— 


1 ノソ ノノ 




設定値 


これは、ユーザーメニューの「インクカンソウジカン 
(ページ）」メニューを「ナシ」に設定している表示例です。 
ユーザーメニューの設定状態では、メ、ソセージディスプレイの 
上段にメニュー 名、 下段に設定値が表 w されます。ユーザーメ 
ニューの詳細については、「第7章ユーザーメニューについ 
て」をご覧ください。 


お知6せ/エラーに関するメッセージ ム_ 

お客様に対処していただかないとプリントを開始できないとき、 

または本機が正しく動かなかったり正常にプリントできないよう 
なトラブルが起きたときに、おがらせ/エラーに関ずるメッセー 
ジが表示されブザーが鳴りまず。 メ、ソセ ージディスプレイの上段 
に状況、下段に対処のしかたが表示されまず。 

おがらせ/エラーに関ずるメッセージについて、詳しくは「メッ 
セージの内容と対処のしかた」 （^ p .8-6) をご覧<ださい。 


ミキ'' ウエカ八''-がアイテイマス 
力八''-ヲシメテクダヴイ 


これは、ち上カバーが開いていることをおがらせしている表示 
例でず。ち上カバーを閉めると、このメッセージは消えて、プ 
リンタは"レディ"状態に戻ります。 


8-5 





一 P.8-12 


—* P.8- 10 
一 P.8-10 
一 P.8-U 
一 P.8-U 
一 P.8-U 
一 P.8-U 
一 P.8-U 
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D D D D BD □□□凹□□□□凹 

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ 

D D D D AD DDDDDDDDDD 

□ □ □ □ 丄 _ 

D D D D BD DDDDDDDDDD 

□ □ □ □ 丄 _ 

□ □□凹□□□□凹 

□ □□ □ □□□□□□ □□□□ _ 

DDDDDDDD D D D D AD □□□□凹 

□ □□ □ □□□□□□ □□□□ _ 

DDDDDDDD D D D D BD D D D D D D 

□ □□ □ □□□□□□ □□□□ _ 

□ □□□□凹 D D D D D D 
D D D D □□□□□凹 


-* P .8- 10 
-* P .8- 10 


□ □□□□凹 D D D D 

□ □□ □ □□□□□□□ _ 

D D D D D 

□ □ □ □ □ X_ 

D D D D ad D D D D D D D D D D D 
DDDDDDDDDD DDDDDDDDDD 


□ □□□□凹 


D D D D D D D 


ここでは、おがらせ/エラーに関するメッセージの内容と対処のしかたについて説明 
します。 

メッセージー覧 

メッセージの順番は、上段に表示されるメッセージの頭文字を 
50音順に並べ、そのあとにアルファべ、ソトを ABC 順に並べて記 
載していまず。 


メツ 七ージの巧客と巧処の しかた 














メジセー ジデイス プレイについて 


p.8-16n 8-22 


BJ □□□□□□□ XQ 

□□□□□ □□□□ □□□□□□□ 

BJ □□□□□□□ XQ 

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ 

BXXXX 

EXXXX 

WXXXX 


一 P .8- 13 
一 P .8- 13 
一 P .8- 13 
一 P .8- 13 
一 P .8- 14 
一 P .8- 14 
一 p.8-14 


□□□□□□□ 

一 p.8- ： L2 

一 p.8- ： L2 
一 p.8- ： L2 



-r 


□ □ □ 
a □ c □ d □ 

□ □□□□□ 

□ □□□□□ 

□ □□□□□ 










メッセージの巧処のしかた 

表示されているおがらせ/エラーメッセージの一覧および対処の 
しかたは次の表のとおりでず。対処のしかたにしたがつて対処し 
てください。 


インクホ'' りのセットシ 
レ八'' づサゲテクタ'' サイ 


メッセージの内容： インクボトルがセットされていません。または、インクボトル固 
定レバーが下がっていません。 

対処のしかた ： インクボトルをセットし、インクボトル固定レバーを下げて、ち 
下カバーを閉めてください。 


オフライン 
インクナシ X 


メッセージの内容 ：X 色のインクがほとんどありません。 

対処のしかた ： ずみやかに該当ずる色のインクボトルを交換してください。（一 
インクボトルの交換のしかた： P .6-9) 


カセット A ノ □-ルシカ'' ツ7リ7シタ 
トップカ八'' づアケテカにンシテクダサイ 


メッセージの内容： 紙づまりが起きて、□ール紙カセット A の用紙を給紙ずることが 
できませんでした。 

対処のしかた ： 「メッセージ1と4の紙づまりの処理のしかた」卜 P .10-18) に 

したがって、用紙を取り除いて<ださい。 


加ット目ノ □-ルシカ'' ツ7リの夕 
トップカ八'' づアケテカにンシテクタ'' サイ 


メッセージの内容： 紙づまりが起きて、□ール紙カセット B の用紙を給紙ずることが 
できませんでした。 

対処のしかた ： 「メッセージ1と4の紙づまりの処理のしかた」卜 P .10-18) に 

したがって、用紙を取り除いて<ださい。 
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メッセージデ’イス プレイについて 


加ット A 3 7キモドシテクダサイ 
がニン i 


メッセージの内容： □ール紙がカセットから送り化されている状態なので、チェック 
パターンのプリントや印字位置の調整ができません。 

対処のしかた ： [下失印キー]を押してプリンタをオンライン状態にした後、[排 
紙カツトキー]を押して□ール紙をカツトし、□ール紙がカセツ 
卜に巻き戻ってから再度おこなって<ださい。 


加ット巧7キモドシテクダサイ 
がニン i 


メッセージの内容： □ール紙がカセットから送り化されている状態なので、チェック 
パターンのプリントや印字位置の調整ができません。 

対処のしかた ： [下矢印キー]を押してプリンタをオンライン状態にした後、[排 
紙カットキー]を押して□ール紙をカットし、□ール紙がカセッ 
卜に巻き戻ってから再度おこなつてください。 


カットシカ'' ツ7リ7シタ 
がシラトリノソ''イテクダヴイ 


メッセージの内容： 紙づまりが起きて、カット紙をセットできませんでした。 
対処のしかた ： 「メッセージ3の紙づまりの処理のしかた」 （^ p . 10-32) にした 
がって、用紙を取り除いてください。 


キュウシチュウノカセット A 力'' アイテイの 
3ウシ3トリノソ''イテクタ'' サイ 


メッセージの内容： □-ル紙カセット A の用紙を給紙している途中でカセットを開け 
られたので、用紙を給紙ずることができません。 

対処のしかた ： 「メッセージ5の紙づまりの処理のしかた」（一 P .10-42) にし 
たがって、用紙を取り除いてください。 
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わウシチュウノカセット目がアイテイの 
ヨウシ3トリノゾイテクダサイ 


メッセージの内容： □-ル紙カセット B の用紙を給紙している途中でカセットを開け 
られたので、用紙を給紙ずることができません。 

対処のしかた ： 「メッセージ5の紙づまりの処理のしかた」（一 P .10-42) にし 
たがって、用紙を取り除いてください。 


トッフ 。力 八、、- がアイテイマス 
力 八''- ヲ シメテクダヴイ 


メッセージの内容： トップカバーが開いていまず。 

対処のしかた ： トップカバーを静かに閉めてください。 


八イインクタンク巧- 
タン巧セットシテクタ'' サイ 


メッセージの内容： 廃インクタンクがセットされていない、または左下カバーが開い 
ていまず。 

対処のしかた ： 廃インクタンクをセットし、左下カバーを静かに閉めて<ださ 
し、廃インクタンクの交換： P .9-13) 


八イインクタンク7ン八 。イ 

八イインクタンクヲ ] ウカンシテクダヴイ 


メッセージの内容： 廃インクタンクがいっぱいになりました。 

対処のしかた ： 廃インクタンクを交換してください。（一廃インクタンクの巧 
換： P .9-13) 
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メッセージデ’イス プレイについて 


八イシグチノヨウシ3 
トリノソ''イテクタ'' サイ 


メッセージの内容： 排紙□付をで用紙がつまりました。 

対処のしかた ： 扫賺□につまっている用紙を取り除いてください。 


つ。 リントチュウ 
インクナシ X 


メッセージの内容 ：X 色のインクがほとんどありません。 

対処のしかた ： ずみやかに該当ずる色のインクボトルを交換してください。（一 
インクボトルの交換のしかた： P .6-9) 


ベー;/ カンホ’-ス '' 


夕 

メッセージの内容： 連続プリントを一時停止していまず。 = 

対処のしかた ： [オンラインキー]を押してください。一時停止していたプリン= 
卜動作が再開しまず。 — 


マエカ八'‘-がアイテイマス 
力八''-ヲシメテクダヴイ 


メッセージの内容： 前カバーが開いていまず。 

対処のしかた ： 前カバーを静かに閉めてください。 


ミキ'' ウエカ八''-力'' アイテイマス 
力八''-ヲシメテクダヴイ 


メッセージの内容： ち上カバーが開いていまず。 

対処のしかた ： ち上カバーを静かに閉めて<ださい。 
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レディ 

カセット A ノ □-ルシカ’' わウシサレテイの 


メッセージの内容： カセット A の□ール紙がプリント開始位置にセットされていま 
ず。 

対処のしかた ： しばらくの間プリントをおこなわないとき、またはカセット B の 
□ール紙やカット紙をお使いの場合に□ール紙を戻してくださ 
し、[オンラインキー]を押してプリンタを"オフライン"状態 
にしたあと、[用紙戻しキー]を押ずと□ール紙をカセットの中 
に戻ずことができます。 


レ八'' - a がカイシ'' 3サレテイの 
レ八'' づモドシテクタ'' サイ 


メッセージの内容： リリースレバー a を上げたまま、元に戻していません。 

対処のしかた ： トップカバーを開けてレバーを戻してください。（一 P .10-26 
手順 8- e ) 


レ八'' -が' カイシ'' 3サレテイの 
レ八'' づモドシテクタ'' サイ 


メッセージの内容： リリースレバー C を下げたまま、元に戻していません。 

対処のしかた ： 前カバーを開けてレバーを戻してください。卜 P .10-39 手順 
目 - d) 


レ八'' -け。カイシ'' 3サレテイマス 
レ八'' づモト'' シテクタ'' サイ 


メッセージの内容： リリースレバー d を下げたまま、元に戻していません。 

対処のしかた ： 前カバーを開けてレバーを戻してください。卜 P .10-27 手順 
9) 
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メッセージデ’イス プレイについて 


□-ルシカセット A 力'' アイテイの 
□-ルシカセットヲシメテクダヴイ 


メッセージの内容： □ール紙カセット A が開いていまず。 

対処のしかた ： □ール紙カセット A を静かに閉めてください。 


□-ルシカセット A 力'' キュウシデキ7セン 
ヨウシヲサイセットシテクダヴイ 


メッセージの内容： □ール紙カセット A の用紙を給紙ずることができませんでした。 
対処のしかた ： 「メッセージ2の紙づまりの処理のしかた」（一 P.10-30) にし 
たがって、用紙を取り除いてください。 


□-ルシカセット A 力'' ツ7リの夕 
3ウシ3トリノソ''イテクタ'' サイ 

夕 

メッセージの内容： 紙づまりが起きて、□ール紙カセット A の用紙を給紙ずることが= 
できませんでした。 = 

対処のしかた ： 「メッセージ1と4の紙づまりの処理のしかた」（一 P .10-18) に— 
したがって、用紙を取り除いてください。 


□-ルシ加ット目がアイテイマス 
□-ルシ加ッ巧シメテクタ'' サイ 


メッセージの内容： □-ル紙カセット B が開いていまず。 

対処のしかた ： □ール紙カセット B を静かに閉めて<ださい。 
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□-ルシカセット目がキュウシデキ7セン 
3ウシ3サイセットシテクタ''サイ 


メッセージの内容： □ール紙カセット B の用紙を給紙ずることができませんでした。 
対処のしかた ： 「メッセージ2の紙づまりの処理のしかた」（一 P .10-30) にし 
たがって、用紙を取り除いて<ださい。 


□-ルシカセット目がツ7リマシタ 
ヨウシ3トリノソ''イテクタ'' サイ 


メッセージの内容： 紙づまりが起きて、□ール紙カセット B の用紙を給紙ずることが 
できませんでした。 

対処のしかた ： 「メッセージ1と4の紙づまりの処理のしかた」卜 P .10-18) に 
したがって、用紙を取り除いてください。 


BJ フ。リント ヘッド X エラ- 

カイフクドウ巧才〕ナイ7ス カにン i 


メッセージの内容： プリントヘッド X のノズルがつまっているため、本機はノズルの 
クリーニング待ち状態になっていまず。 

対処のしかた ： [下矢巧キー]を押して、クリーニング動作を開始してくださ 
い。 


BJ フ。リントヘッド X 3 

]ゥカンシレ八'' づサゲテクダサイ 


メッセージの内容： プリントヘッド X のノズルがつまっています。 

対処のしかた ：X の位置のプリントへッドを交換してください。（一 BJ プリント 

へ、ソドの交換のしかた： P .6-14) 
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メッセージデ’イス プレイについて 


BJ フ。リントヘッド X ヲ 

ソウチヤクシレ 八 ''- ヲサゲテクダサイ 


メッセージの内容： プリントヘッド X が正しく取り付けられていない、または BJ プリ 
ントへッド固定レバーが正し<セットされていません。 

対処のしかた ： ち上カバーを開けて、 X の位置のプリントへ、ソドと BJ プリント 
へ、 ソ ド固定レバーを正しくセットし、 BJ プリントへ、 ソ ド固定力 
バーを閉めて<ださい。（一 BJ プリントへ、ソドの交換のしか 
た： P .6-14) それでもこのメッセージが消えない場合は、該当ず 
る位置のプリントへ、ソドを交換してください。（一 BJ プリント 
へ、ソドの交換のしかた： P .6-14) 


BXXXX 


メッセージの内容： 本機に何か異常が起きていまず。 

対処のしかた ： しりたん電源を切り、5秒じ(上待ってからもう一度電源を入れ直 
してください。それでもこのメッセージが消えない場合は、ずみ 
やかに電源を切り、本機をお買い求めの販売店または担当サービ 
スにご連絡 < ださい。 


EXXXX 


メッセージの内容： 本機に何か異常が起きていまず。 

対処のしかた ： しりたん電源を切り、5秒上待ってからもう一度電源を入れ直 

してください。それでもこのメッセージが消えない場合は、ずみ 
やかに電源を切り、本機をお買い求めの販売店または担当サービ 
スにご連給 < ださい。 
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W2102 


メッセージの内容： 用紙幅の横巧に失敗しました。 

対処のしかた ： いったん電源を切り、用紙がミちれていないか殖認してください。 

ミちれている場合は、用紙を取り替えるか切り取るかして、電源を 
入れ直してください。それでもこのメ 、ソ セージが消えない場合 
は、ずみやかに電源を切リ、本機をお買い求めの販売店または担 
当 サービスに ご連絡ください。 


W21 05 


メッセージの内容： 用紙幅の横巧に失敗しました。 

対処のしかた ： いったん電源を切り、用紙がミちれていないか殖認してください。 

ミちれている場合は、用紙を取り替えるか切り取るかして、電源を 
入れ直してください。それでもこのメ 、ソ セージが消えない場合 
は、ずみやかに電源を切リ、本機をお買い求めの販売店または担 
当 サービスに ご連絡ください。 


W21 14 


メッセージの内容： 用紙斜行のおがに失敗しました。 

対処のしかた ： いったん電源を切り、用紙がミちれていないか殖認してください。 

ミちれている場合は、用紙を取り替えるか切り取るかして、電源を 
入れ直してください。それでもこのメッセージが消えない場合 
は、ずみやかに電源を切リ、本機をお買い求めの販売店または担 
当 サービスに ご連絡ください。 


W 川日 


メッセージの内容： 用紙斜行のおがに失敗しました。 

対処のしかた ： いったん電源を切り、用紙がミちれていないか殖認してください。 

ミちれている場合は、用紙を取り替えるか切り取るかして、電源を 
入れ直してください。それでもこのメッセージが消えない場合 
は、ずみやかに電源を切リ、本機をお買い求めの販売店または担 
当 サービスに ご連絡ください。 
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メッセージデ’イス プレイについて 


W2 3 0 1 


メッセージの内容： 巧車□ーラが開きません。 

対処のしかた ： いったん電源を切り、トップカバーを静かに開けて、用紙がつ 
まっているかどうかお認し、つまっているときは用紙を取り除い 
て電源を入れ直してください。 

それでもこのメッセージが消えない場合は、ずみやかに電源を切 
り、本機をお買い求めの販売店または担当サービスにご連絡くだ 
さい。 


W2 3 0 2 


メッセージの内容： 拍車□ーラが閉じません。 

対処のしかた ： いったん電源を切り、トップカバーを静かに開けて、用紙がつ 
まっているかどうかお認し、つまっているときは用紙を取り除い 
て電源を入れ直して<ださい。 

それでもこのメッセージが消えない場合は、ずみやかに電源を切 
り、本機をお買い求めの販売店または担当サービスにご連絡くだ 
さい。 


W2 5 0 1 


メッセージの内容： カッターが正常に動作しません。 

対処のしかた ： いったん電源を切り、トップカバーを静かに開けて、用紙がつ 
まっているかどうかお認し、つまっているときは用紙を取り除い 
て電源を入れ直してください。 

それでもこのメッセージが消えない場合は、すみやかに電源を切 
り、本機をお買い求めの販売店または担当サービスにご連絡<だ 
さい。 


W2 5 0 2 


メッセージの内容： カッターが正常に動作しません。 

対処のしかた ： いったん電源を切り、トップカバーを静かに開けて、用紙がつ 
まっているかどうかお認し、つまっているときは用紙を取り除い 
て電源を入れ直してください。 

それでもこのメッセージが消えない場合は、ずみやかに電源を切 
り、本機をお買い求めの販売店または担当サービスにご連絡<だ 
さい。 8-17 



W 3 0 0 6 


メッセージの内容: 
対処のしかた 

:時聞設定機能がうま<働きません。 

:いったん電源を切り、 5 秒]: J 上待ってからちう一度電源を入れ直 
してください。それでもメッセージが消えない場合は、ずみやか 
に電源を切り、本機をお買い求めの販売店または担当サービスに 
ご連絡 < ださい。 

W 5 5 0 1 


メッセージの内容: 
対処のしかた 

:通信エラーで ず。 

:いったん電源を切り、 SCSI ケーブルを抜き差して、差し込み不 
をなどが無いことを殖認し電源を入れ直して < ださい。 

それでもこのメ、ソセージが消えない場合は、ずみやかに電源を切 
り、本機をお買い求めの販売店または担当サービスにご連絡<だ 
さい。 

W 6 8 0 2 


メッセージの内容: 
対処のしかた 

:へット‘イチチョウセイり''ドウ)機能がうま<働きません。 

:いったん電源を切り、用紙がミちれていないか殖認してください。 
ミちれている場合は、用紙を取り替えるか切り取るかして、電源を 
入れ直してください。それでもこのメッセージが消えない場合 
は、ずみやかに電源を切り、本機をお買い求めの販売店または担 
当サービスにご連絡 < ださい。 

W 681 0 



メッセージの内容： 用紙幅の横巧に失敗しました。 

対処のしかた ： いったん電源を切り、用紙がミちれていないか殖認してください。 

ミちれている場合は、用紙を取り替えるか、切り取るかして電源を 
入れ直して < ださい。 

それでもこのメ、ソセージが消えない場合は、ずみやかに電源を切 
り、本機をお買い求めの販売店または担当サービスにご連絡<だ 
さい。 
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メッセージデ’イス プレイについて 



メッセージの内容： ヘッドチョウセイ（ジドウ）機能がうまく働きません。 

対処のしかた ： 用紙のミちれや、へ、ソドの目つまりが原因でず。電源を入れ直し 
て、用紙がミちれている場合は用紙を交換し、ヘッドのクリーニン 
グを行った後ちう一度ヘッドチョウセイを実施してください。 

それでもこのメッセージが消えない場合は、ずみやかに電源を切 
り、本機をお買い求めの販売店または担当サービスにご連絡くだ 
さい。 



メッセージの内容： プリンタの電源を入れたときに、プリントヘッドがきちんと取り 
付けられていません。 

対処のしかた ： いったん電源を切り、プリントへッドがきちんと取りがけられて 
いるか殖認し、取り付け直してください。その後、電源を入れ直 
して印字位置の自動調整をおこなって < ださい。 （^ p .5-10) 
それでもこのメッセージが消えない場合は、ずみやかに電源を切 互 
り、本機をお買い求めの販売店または担当サービスにご連絡くだ= 
さい。 = 



メッセージの内容： プリントヘッドの自動ノズルチェック動作に失敗しました。 
対処のしかた ： いったん電源を切り、電源を入れ直してください。それでもこの 
メッセージが消えない場合は、ずみやかに電源を切リ、本機をお 
買い求めの販売店または担当サービスにご連給ください。 


8-19 



W 7 8 0 1 


メッセージの内容： プリントヘッドがきちんと取り付けられていません。 

対処のしかた ： いったん電源を切り、プリントへッドがきちんと取り付けられて 

いるか殖認し、取り付け直してください。その後、電源を入れ直 
して印字位置の自動調整をおこなって< ださい。 （^ p .5-10) 
それでもこのメ、ソセージが消えない場合は、ずみやかに電源を切 
り、本機をお買い求めの販売店または担当サービスにご連絡<だ 
さい。 


W 81 01 


メッセージの内容： 用紙の位置が適切な位置にありません。左側に寄っています。 
対処のしかた ： 電源を入れ直して□ール紙カセットを開け、用紙を正しくセット 
してください。□-ル紙をお使いの場合は、巻きに乱れが無いか 
確認し、ある場合は直してください。 

それでもこのメ、ソセージが消えない場合は、ずみやかに電源を切 
り、本機をお買い求めの販売店または担当サービスにご連絡<だ 
さい。 


W 81 02 


メッセージの内容： 用紙の位置が適切な位置にありません。ち側に寄っていまず。 
対処のしかた ： 電源を入れ直して□ール紙カセットを開け、用紙を正しくセット 
してください。□-ル紙をお使いの場合は、巻きに乱れが無いか 
確認し、ある場合は直してください。 

それでもこのメ、ソセージが消えない場合は、ずみやかに電源を切 
り、本機をお買い求めの販売店または担当サービスにご連絡<だ 
さい。 
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メッセージデ’イス プレイについて 


WbOOl 



メッセージの内容： 

カッターが正常に動作しません。 

対処のしかた 

いったん電源を切り、トップカバーを静かに開けて、用紙がつ 
まっているかどうかお認し、つまっているときは用紙を取り除い 
て電源を入れ直してください。 

それでもこのメッセージが消えない場合は、ずみやかに電源を切 
り、本機をお買い求めの販売店または担当サービスにご連絡くだ 
さい。 

Wb 002 



メッセージの内容： 

キャリッジの初期化動作に失敗しました。 

対処のしかた 

いったん電源を切り、トップカバーを静かに開けて、用紙がつ 
まっているかどうかお認し、つまっているときは用紙を取り除い 
て電源を入れ直して<ださい。 

それでもこのメッセージが消えない場合は、ずみやかに電源を切 
り、本機をお買い求めの販売店または担当サービスにご連絡くだ 
さい。 

Wbl 02 




メッセージの内容： 紙づまりの自動復帰動作に失敗しました。 

対処のしかた ： いったん電源を切り、トップカバーを静かに開けて、用紙がつ 
まっているかどうかお認し、つまっているときは用紙を取り除い 
て電源を入れ直してください。 

それでもこのメッセージが消えない場合は、ずみやかに電源を切 
り、本機をお買い求めの販売店または担当サービスにご連絡くだ 
さい。 
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WcOOO 


メッセージの内容： キャリッジが正常に動作しません。 

対処のしかた ： いったん電源を切り、トップカバーを静かに開けて、用紙がつ 
まっていたら用紙を取り除き、リリースレバー a が上がっていた 
ら下げて元の位置に戻して電源を入れ直して<ださい。また、 
レールがミちれていてキャリッジが移動できなくなっている可能性 
がありまず。その場合はレール部を清掃し、電源を入れ直して< 
ださい。（ーレール部： P .9-5) 

それでもこのメッセージが消えない場合は、ずみやかに電源を切 
り、本機をお買い求めの販売店または担当サービスにご連絡くだ 
さい。 


WcOOl 


メッセージの内容： 用紙を正常に搬送しません。 

対処のしかた ： いったん電源を切り、トップカバーを静かに開けて、用紙がつ 
まっているかどうかお認し、つまっているときは用紙を取り除い 
て電源を入れ直してください。 

それでもこのメッセージが消えない場合は、ずみやかに電源を切 
り、本機をお買い求めの販売店または担当サービスにご連絡くだ 
さい。 


Wc 0 0 2 


メッセージの内容： キャリッジが正常に動作しません。 

対処のしかた ： 電源を切ってレール部を清掃し、電源を入れ直して<ださい。 

トレール部： p .9-5) 

それでもこのメ、ソセージが消えない場合は、ずみやかに電源を 
切り、本機をお買い求めの販売店または担当サービスにご連絡 
<ださい。 
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第 9 章 

プリンタの保守 

この章では、本機の日常の清掃および点検や、廃インクタンクの交換に 
ついて説明します。 


曰常のお手入れ .9-2 

■プ U ンタの清掃 .9-2 

♦外装 カバー .9-3 

♦プラテン周辺部（プラテン、ピンチ□-ラ） .9-3 

♦レール部 . 9-已 

♦キヤ U ツジ部 .9-9 

■プ U ントへツドのク U - ニングについて . 9-12 

廃インクタンクの交換 .9-13 

■廃インクタンクの交換のしかた . 9-13 












日常のお手入れ 


本磯をながくお使いいただくために、日常のお手入れのしかたを説明します。 


プリンタの清掃 


紙づまりなどの給紙不良和プリント品質の低下を防ぐために、定 
期的にプリンタを清掃してください。特に、プラテン周辺は汚れ 
聲すいのでこまめに清掃して<ださい。 


A ♦清掃のときは、電源スイッチを切り、電源プラ 

— グをコンセントか 5 振いてください。火災や感 

電の原因になりまず。 

♦機械を分解したり、改造したりしないで<ださ 
し、、内部には高温•高圧の部分があり、火災や 
感電の原因になります。 

♦機械の近くでは可燃性のスプレーなどは使用し 
ないでください。スプレーのガスび機械内部の 
電気部品などに接触ずると、火災や感電の原因 
になりまず。 

♦清掃のときは、中性洗剤を含ませて固く絞った 
巧を使用してください。アルコール、ベンジ 
ン、シンナーなどの弓 I 火性ミ容剤は使用しないで 
ください。弓 I 火性溶剤が機械内部の電気部品な 
どに接軸すると、火災や感電の原因になりま 
す。 


^ : ♦機械内部にク U ップやホッチキスの針などの金 
'王ぉ、 属片を落とさないでください。また、7ん液体 

や引火性溶剤（アルコール、ベンジン、シン 
ナーなど）をこぼさないで<ださい。これ6が 
機械内部の電気部品に接軸すると、火災や感電 
の原因になります。 

♦清掃など内部を点検ずるときは、ネックレス、 
ブレスレットなどの金属物が機械内部に軸れな 
いよラに点検してください。やけどや感電の原 
因になることがあります。 


回 

お願い 


♦有機溶剤、スプレー清浄剤などは使用しないでくださ 
し、。これ 5 のものをお使いになると、プ U ンタ表面の 
色び落ちたり外装び;’容けたりすることがあります。 

♦プラテンやピンチ□ーラの清掃をおこなラ前に、キヤ 
リツジがホームポジシヨンにあることを確認してくだ 
さい。 
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プソンタの巧守 


W 装カバ- 


ミちれが気になり化したら、水を含ませてよくしぼった巧で巧い 
たあと、乾巧きしまず。 


■ 


■ 


>プラテン周进部（プラテン、ピンチ□ーラ) 

水を含ませてよくしぼったホで拭いたあと、乾拭きします。 
(清掃の目安は2日(こ1回程度です） 


プラテン 



♦プラテンを拭くときは巧車に巧が触れないように注意 
してください。巧をひっかけて拍車が壊れると、紙づ 
お願い まりの原因になりまず。 
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1 電源を切り、電源コードを巧きます。 

P トップカバーを開け、リリースレバ ー a を上げて搬送 
^部を解除します。 



3 


水を含ませてよくしぼった巧でおいた後、乾おきし 
ます。 


回 

お願い 


♦プラテンやピンチ□ーラを清掃ずるときは、手前にあ 
る拍車に巧び郎れないよラにご注意くださし、巧を 
ひつかけて拍車び壊れると、紙づまりの原因になりま 
す。 
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プリンタの i 呆巧 


A リリースレバ ー a を元に戻し、トップカバーを静かに 
* 閉めます。 

電源コードをコンセントに差し込み、電源を入れま 


参レール部 

毛羽立たない乾いた巧（木綿巧など）で乾がきしまず。 

(清掃の目安は，3ヶ月に1回裡巧でず。） 



Q 欠べ-ジへ榻く') 


回 

お願い 


♦ レールを拭くときはリニアスケールに巧が軸れないよ 
ラに注意してください。巧をひっかけてリニアスケー 
ルが傷付くと、故障の原因になります。 
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電源は入れたまま、ち上カバーとトップカバーを開 
けます。 



電源を切り、電源コードを巧きます。 


毛羽立たない乾いた巧（木綿ななど）で、乾おきし 
ます。下図のように上半分をお:きます。 


回 

お願い 


♦レールを清掃するときは、奧側にあるリニアスケール 
に巧が軸れないよラにご注意くださし、巧をひっかけ 
てリニアスケールび壊れると、故障の原因になりま 
す。 


レール 


U ニアスケール 




c 移 






清掃後、キャリッジをち端に戻しまず。 


♦キャリッジはゆっくりと移動させてください。速く移 
動させよラとすると、機械の故障の原因になることが 
お願い あります。 



右上カバーとトップカバーを閉めます。 










キヤリツジを中央に移動させます。 


回 


お願い 


♦キャリッジはゆっくりと移動させてください。速く移 
動させよラとすると、機械の故障の原因になることび 
あ0ます。 





水を含ませてよくしぼった巧で拭いたあとに、乾 
さします。 








プリントへッドのクリーニングについて 

本機は、プリントへ、ソドのへ、ソド部のノブルの目づまりが起きな 
いよう、定期的に自動でへ、ソドクリーニングをおこないます。 
また、新しいプリントヘッドを交換したときにも、本機はプリン 
卜の品質を保持ずるために自動的にヘッドクリーニングをおこな 
います。 

それでち画像がかずれたりインクの化が悪<なったときは、「 
クリーニング」メニューで任意にへ、ソドクリーニングをおこなう 
ことができまず。 

必要に応じてヘッドクリーニングをおこなってください。 

へ、ソドクリーニングのしかたについては、第5章よりきれいにプ 
リントずるためにの「ヘッドのクリーニング」（一 P .5-8) をご 
覧< ださい。 


回 

お願い 


♦へッドク U —ニングはインクを多く消費します。必要 
なときじ(列はへッドク U —ニングをおこなわないでく 
ださい。 


へ、ソドクリーニングをおこなってもプリント結果が改善されない 
ときは、プリントヘッドの寿命が考えられます。（^プリント結 
果を見て交換する： P .6-8) 
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廃インクタンクの交換 


本機は、安定したプリントの品質を得るために、必要に応じてヘッド内のインクを吸 
引し、廃インクタンク巧に回収していまず。"八イインクタンクヲコウカンシテク 
ダサイ"というメッセージが表示されたら廃インクタンクを交換してください。 


廃インクタンクの交換のしかた 



電源を切ります。 

左下カバーを開けます。 



廃インクタンク固定レバーを解除します。 







廃インクタンクキャップをキャップ置きか! 5 取り出 
します。 



廃インクタンクを少し手前に引き出して、□に 
キャップをします。 


A ま意 


♦廃インクタンクにキャップをするとき、廃イン 
クタンクの□の周りや固定レバーに付いている 
チューブに軸れないように注意してくださし、。 
インクで手を巧すことがありまず。また、イン 
クがこぼれないよラに廃インクタンクにしっか 
0とキャップを閉めて < ださい。 





プソンタの巧守 


廃インクタンク固定レバーをセツトします。 


/ h ミ主意 


♦廃インクタンク固定レバーをセットするとき 
は、レバーに付いているチューブが廃インクタ 
ンクの□の中に入るよラにセットしてくださ 
し、。正しくセットされないと、廃インクが漏れ 
て周囲び巧れます。 



圆 

メモ 

使用済みの廃インクタンクは、回 
収のご協力をお願いしまず。 

(一 P .6-6) 

お捨てになる場合には、地域の条 
例じしたがって<ださい。 


11 を下カバーを閉じます。 



7ク電源を入れます。 


团 




I 




第 W 章 

困ったとさは 

この章では、本機び正常に動作しないとき、画像の品質に問題びあると 
さの対処のしかたを説明します。 

故障かなと思ったとさ、必要に応じてお読みください。 


されいにプリントされないとさ .10- 2 

■インクび出ない、プ U ントびかすれる . 10-2 

■プ U ント画像び巧れる . 10-2 

■インクびにじんでいる .10- 3 

■直線びまっすぐに見えない .10- 3 

■プ U ント画像びうすい . 10-4 

■横方向に白スジや黒スジび出る . 10-4 

■横方向にムラびある . ] □-已 

■画面上の色味とプ U ントの色味び異なる . ] □-已 

■カラーで作成した画像びモノク□でプ U ントされる . 10-6 

■プリントした用紙びミちれる . 10-6 

■巧紙の端部び巧れる . 10-6 

■プ U ントした画像び用紙におさま日ない . 10-7 

■□-ル紙の先端び変色する . 10-7 

■ □-ル紙の終端部び機械内部でつまる . 10-7 

プリンタが正常に動作しないとさ . 10-8 

■プリンタドライバびインス I ルできない . 10-8 

■プ U ンタの電源び入日ない . ] □-白 

■電源は入るび、オンライン状態にな日ない .10- 9 

■プ I 」ントび始まらない . 10-10 

■プリントび途中で停止する . 10-12 

■用紙をうまく送日ない、用紙びつまる . 10-13 

■プリントした用紙び力ールする . 10-13 

■プリント後、用紙びカットされない . 10-13 

■巧紙びされいにカットされない . 10-14 

■卷き取り装置を使用しているのに、巻き取りを行わない ...... 10-14 

■巻さ取り装置を使用しているのに、プ U ント後、用紙を 

オートカットしてしまラ . 10-14 

■きき取っている用紙び斜行してしまう . 10-14 

用紙がつまったとさ . 10-1 巳 

■紙づまりの処理のしかた . 10-15 

♦メッセージ]と4の紙づまりの処理のしかた . 10-18 

♦ メッセージ2の紙づまりの処理のしかた .10- 30 

参メッセージ3の紙づまりのの理のしかた（カット紙びつまった場合） ....10-32 
♦メッセージ已の紙づまりの処理のしかた .10- 42 

♦ メッセージ日の紙づまりの処理のしかた .10- 53 





































まがいにプソンをのないとを 


画像に縱/横線のずれや黒スジ/白スジが化たりインクがかすれたりずるなど、きれ 
いにプリントされないときの原因と対処ちまについて説明します。 

原因項目をお認し、対処ちまにしたがって< ださい。 


インクび出ない、プリントびかすれる 


□ ^ 

□ 齡師 

□ がが齡齡齡齡が齡齡 4 
□ かが齡鎌 

□ ががががみががみがが巧3口がががががががががが々 
P みががみががみががみがかお-地がみがみががみが々 
□ 神齡齡神が齡神齡鎌が鎌紳8^^ 
□ 神齡齡神が齡8^^を □ 神が 

□ 齡齡峰 -14 □み 


プリント画像び巧れる 


□ が々 

□ が鎌々 

□ がが齡齡齡齡が齡齡考 
□ かが齡鎌齡齡か鎌々 

□ がか鎌鎌齡齡が齡齡齡が鎌齡料 
□ ががががががみがががががががかお-2□み 

□ がが齡齡齡が齡齡齡考 
□ かが齡鎌齡が鎌齡齡イ 
□ が々 

□ 齡齡齡齡が齡齡齡齡が齡齡料 
□ 神齡齡齡が齡神齡紐が齡齡料 
□ 神齡齡齡が齡神齡が神齡齡料 
□ 神齡齡が齡齡神鎌が神み神が的 
□ がががみがかぶががががががががががががががが々 
□ かが齡齡齡縛が神齡鎌が齡齡料 
□ かが齡齡齡が齡神齡鎌が鎌々 
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图コたときは 


インクびにじんでいる 


□ が々 

□ がが師 

□ 齡齡が齡齡齡が齡 
□ 神縛々 

0齡が齡齡齡齡が齡齡齡齡が鎌々 
□ ががみががががががががががか-2□み 

□ 鎌が齡齡齡齡が齡的 
□ 神が齡神齡鎌が齡々 
□ 神が齡神齡鎌が料 

0齡が齡齡齡齡が齡齡齡が齡齡み 
□ 神が齡鎌齡齡か齡齡神が齡輔々 
□ 神が齡鎌齡齡か齡齡神が料 

□ 鎌が齡齡齡齡が 

□ 鎌み齡齡齡が齡齡鎌齡が鎌齡々 
□ 神か齡紐齡が鎌鎌齡神が►み 
□ 神が齡鎌 


直線びまつすぐに見えない 


□ が々 

□ がが師 

□ 齡齡が齡齡齡が齡的 
□ 輪縛が科 

P かかかかがかかかみかみがががががががかがかみがみ 
□ 8^が齡紐齡縛か齡齡神縛が紐々 

□ 錐が齡齡齡縛が鱗々 

□ ががががががががががががががみがががががががが々 
□ 80^^^齡齡が齡齡紐縛が紐齡的 
□ 縛が齡縛師齡が齡齡^1«««|^々 
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■ J ント画像びラすい 


□ □ 

D D D D 

DDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDD 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
DDDDDDDDD ^DDDDDDDD P 5-10 D 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDD 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

□ □□□□□□□□一□□□□□□□□凹 P 2-13 D 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

□ □□□□□□□□一□□□□□□□□□凹 P 5 -地 
□□□□□□□ 3□□□□□□□□□□□□□□□凹 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
DDDDDDD^BJ DDDDDDDDDDDDDDD 
P 6-14 D 


横方向に白スジや黒スジび出る 


□ { 

□の 

□ 1 

D D D 
D D D 
D D D 
日日の 

□ □が 

□ □ 3 

目地 
D D 1 


D D D 
D D D 
D D D 


D D D 
D D D 
D D D 


D D D 
D D D 
D D D 


[[□ _ 
D D D _ 

D D D _ 
D D D _ 


D D D 
D D D 


D D D 
D D D 


D D D 
D D D 


D D D _ 
D D D _ 


□ □ 
r □ □ 
r □ □ 
□ □ 


□ □ □ 

□ □ □ 

D D D D 
D D D D 


D D 
D D D 
D D D 
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風コたときは 


圆 

メモ 


コンピュータのディスプレイ上の色巧とプリンタでプ U 
ントしたとさとの色巧とでは、発色方法が違ラため色合 
いに差異が生じることがあります。ディスプレイ上で 
は、ホ、緑、青の r 光の兰原色」と呼ばれる3色の組み 
合わせで様々な色を表現しますが、プリント画像では、 
イエ□一、マゼンタ、シアンの r 色の兰原色」を組み合 
わせて様々な色を再現しているか5です。 


横方向にムラびある 


画面上の色ほとプリントの色ほび異なる 


□ □ 

D D D D 

DDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDD 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

□ □□□□□□□□一□□□□□□凹 P 5-10 D 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDD 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

DDDDDDDDDDD 





























□ 


□[ 

][ 

] 










□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 
□ 1 
□ 

□ 

□[ 

□ 

□ 

][ 
□ 

□ 

][ 
□ 

□ 

][ 
□ 

□ 

][ 
□ 

□ 

][ 
□ 

□ 

][ 
□ 

百 

][ 

一 

D 
][ 
□ 

] 

日 

[ 

□ 

□ 

][ 
□ 

百 
][ 
□ 

百 
][ 
□ 

][ 
□ 

□ 

][ 
□ 

□ 

][ 
□ 

□ 

][ 

PI 

□ 

][ 

5-： 

□ 

][ 

101 

□ 

][ 
] 

百 
][ 

□ 

]□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

百 

□ 

□ 

百 

□ 

百 

□ 

□ 

百 

□ 

□ 

百 

□ 

□ 

百 

□ 

□ 

百 

□ 

□ 

百 

□ 

□ 

百 

□ 

□ 

百 

□ 

□ 

D 

□ 

P 


日 

□ 

)- 

□ 

□ 

2 D 

百 

□ 

百 

□ 

百 

□ 

百 

□ 

百 

□ 

百 

□ 

百 

□ 

百 

□ 

百 

□ 

百 

□ 

□ 

□ 

百 

□ 

□ 

百 

□ 

□ 

百 

□ 

百 

□ 

百 

□ 

百 

□ 

百 

□ 

百 

□ 

百 

□ 

百 

□ 

百 

□ 

百 

□ 

百 

□ 

百 

□ 

百 

□ 

□ 

百 

□ 

□ 

百 

□ 

□ 

百 

□ 

□ 

百 

□ 

□ 

百 

□ 

□ 

百 

□ 

□ 

百 

□ 

□ 

百 

□ 

□ 

百 

□ 

□ 

百 

□ 

□ 

D 

□ 

□ 


日 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

百 

□ 

□ 

百 

□ 

百 

□ 

百 

□ 

百 

□ 

百 
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カラーで作成した画像びモノク□でプリントをれる 
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用紙の端部び巧れる 
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風コたときは 


プリントした画像び用紙におさま6ない 
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プリンタが正常に動作しないとを 


本機が正常に動作しないときの原因と対処方まについて説明しまず。 

正常に動作できないとき、本機はメッセージを表示したりブザーを鳴らしたりしま 
ず。 

まずは本機のメ 、ソセ ージディスプレイにエラーメッセージが表示されているか確か 
め、 エラーメッセージが表示されている場合には「第8章メッセージディスプレイに 
ついて」の対処ちまにしたがって対処してください。エラーメッセージが表示されな 
い場合は下の原因項目をおかめ、対処ちまにしたがって対処してください。 


プリンタドライバびインス I >ールでをない 
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風コたときは 


回 

お願い 


♦上記項目に問題がない場合は電源を入れ直してくださ 
し、。それでもプ U ンタが動作を始めないときは、電源 
を切り、本機をお買い求めになった販売店または担当 
ヴービスにご連絡くださし、。 


電源は入るび、オンラインが態にな6ない 


プリンタの電源が入6ない 
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リントび始ま 6 ない 
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□ Windows：D □□□□□□ Macintosh:SimpleTextO 〇 
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風コたときは 
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圆 

メモ 


プリンタにデータが送5れてさてか5プ U ントが始まる 
までの時間は、コンピュータの処理能力、アプリケー 
シヨンソフト、データの内容によって異なります。 
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リントび透中で停止する 
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表示されるメ、ソセージによって、じ(下の6種類の紙づまりの処理 
のしかたがありまず。表示されたメッセージを殖認して、それそ‘ 
れの手順にしたがつて紙づまりの処理をおこなつてください。 


1 "DDDDDDDDAD □□□□凹 
D D D D □□□□凹□□凹" 

□ 一 P .10 ■吼 


圆 

メモ 

メッセージ1と4の紙づま U の処巧 
手順を簡単に示したフ□一をホ 
ページに掲載しています。参考に 
お使いください。 


6 "□□□□□□□□凹 

□ □□□凹 D D D D 

□ ^ p . lO -53 D 



紙がつまつたとを 


用紙に折り目やシワがあったり用紙がカールしていると、用紙の□ー ド中やプリント 
中に紙づまりが起きることがありまず。紙づまりが起きるとキャリッジは動作を停止 
し、メ、ソセージディスプレイにメッセージが表示されまず。 

このメッセージは、紙づまりが発生した箇所によって6種類に分かれていまず。これ 
らのメッセージが表示されたら、次の手順で紙づまりの処理をおこない、つまってい 
る用紙を取り除いてください。 


A づ:胃 ♦用紙を取り除くと走、用紙上のインクが手や服につかな 

^ 'ェぶ いように注意してください。 


♦用紙を取り除くと走は、用紙の端で手を切ったりしない 
よ5にま意してください。 


紙づまりの処理のしかた 
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くメッセージ 1 と4の紙づまり処理フ□—> 

じ(下は、メ、ソセージ1と4の紙づまり処理手順を簡単に示した 
フ□一でず。詳しい処理方まについては、「メッセージ1と4 
の紙づまりの処理のしかた」 （^ P .10-18) をご覧<ださい。 
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一一一回 
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※ホームポジション：キャリッジをち端に巧を当てた位置 
プラテン ：トップカバーを開けると見える用紙に 

プ U ントする平！5な部分 
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□ □□□□□□の 
□□□□□□□み 1 



□ □□□□□□□勺 

□□□□□□□み I 



□ □□□□□□□□回 t 

nnnnnnnnnnl^ 



目目目是□□パ 

□□□□□□□□み 















♦ メッセージ！と4の紙づまりの処理の 
しかた 

7 紙づまりび起きた5、プリンタの動作が停止してい 
’ ることを5崔 IS します。 

P トップカバーを静かに開けます。 



9プラテン上に用紙びあるか確認します。 

- 巧紙がある場合は r 手順 4 」に進んでください。 
(一 P .10-19) 

- 用紙がない場合は「手順 3-a 」 じ進んでください。 
卜 P '10-19) 
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困つたとをは 


3-3 トップカバーを静かに閉めます。 

用紙が自動的に巻き戻り、オンライン状態になりま 
す。オンライン状態にな 6 ない場合は、再度トップカ 
バーを開けて r 手順 5 」に進んでください。 



3 -h □—ル紙をセットし直します。（一□—ル紙 

U レを交換す る： P .4-9) 

つ■ご 紙づまりの処理は終了しました。 

再度プリントしてください。 

4 キャリッジびホームポジションに戻っているか確認 
■ します。 

- ホー ムポジションに戻っている場合は r 手順 5 」に進んでくだ 
さい。 （^p.10-21) 

-ホー ムポジションに戻っていない場合は「刮 I 員 4- a 」 に進んで 
ください。 （一 P. 10-20) 


Q ちぺージへ続く') 
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4-a 


4-b 

回 

お願い 


ち上カバーを静かに開けまず。 



プラテン上の紙づまりを取り除き、キヤリツ 
ジをち端に戻しまず。 


♦巧紙がつまっているままキャリッジを移動ずると、 
へッド部を傷つける場合があります。へッド部が傷つ 
かないよラに、まず紙間選択レバーを横向きに倒して 
へッド部と用紙の間隔を広げてください。そのあと、 

巧紙を平5にするか取り除いてか5キャ U ッジをホー 
ムポジションに戻してください。 

♦キャリッジはゆっくりと移動させてください。速く移動 
させよラとすると、機械の故障の原因になることがあ 
0ます。 




「手順 3- a 」 に進んでください。 

19 ) 


前カパーを開けます。 






困つたとをは 


用紙の先端を持って、紙づまりをした用紙を手前に 
引いて取り出します。 

-用紙を取り化せたらトップカバーを静かに閉めて「手順9」に 
進んで < ださい。 （^ p . 10-27) 

' 用紙を取り化せない場合は「手順8-3」に進んでください。 
(^ p . 10-23) 



Q_q リリースレバ ー a を上げて搬送部を解除しま 






8-e 


U リースレバ ー a を止まるところまでしつか 
りと下げて元に戻します。 


回 


♦ U リースレバ ー a は確実に下げてください。レバー 
が下がっていないとキヤリツジの移動の妨げにな 
ります。 



8 -f トップカバーを静かに閉めます。 







图コたときは 


カッターナイフで用紙の先端をカットします。 

カッターナイフをガイド板にそわせてまっすぐに切ってください。 



参メッセージ 2 の紙ヴまりの処理のしかた 

7 紙づまりび起きた5、プリンタの動作び停止してい 
’ ることを5崔 IS します。 


P カセットを引さ出します。 



9スピンドルを持って、□-ル紙を巻き戻します。 

巧紙の先端が巧れていたり、破けているときは、その部分を切り 
除いてください。また、□—ル紙の巻きむらがあるときは端部を 
そろえてください。 
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♦メッセージ 3 の紙づまりの処理の 
しかた（カット紙びつまった場合） 

7 紙づまりび起きた5、プリンタの動作が停止してい 
’ ることを5崔 IS します。 

P トップカバーを静かに開けます。 



〇キヤリッジびホームポジシヨンに戻っているか確認 
U します。 

-ホームポジションに戻っている場合は r 手順4」じ進んでくだ 
さい。 （^p.10-34) 

-ホームポジションに戻っていない場合は「手順 3-a」 じ進んで 
< ださし、。 （^p. 10-33) 
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困つたとをは 


3圏 a ち上カバーを静かに開けまず。 



3- h プラテン上の紙づまりを取り除き、キヤリツ 
U ^ジをも端に戻しまず。 


♦用紙がつまっているままキヤ U ッジを移動する 
と、へッド部を傷つける場合があります。ヘッド 
ぉ願し1 部が傷つかないように、まず紙間選択レノ（一を横 

向さに倒してへッド部と巧紙の間隔を広げて<だ 
さい。そのあと、巧紙を平5にするか取り除いて 
か！5キヤ U ッジをホームポジションに戻してくだ 
さい。 

♦キヤ U ッジはゆっくりと移動させてください。速 
く移動させよラとすると、機械の故障の原因にな 
ることがあります。 


巧べージへ続く；) 
































困つたとをは 


g トップカバーを静かに閉めます。 



Q 紙づまりの処理は終了しました。 

カット紙をセットし直して、再度プリントしてくだ 
さい。（ーカット紙をセットする： P .4-20) 





参メッセージ5の紙ヴまりの処理のしかた 

7 メッセージディスプレイに表示しているカセットを 
’ 引さ出します。 



回 

お願い 


♦紙づまりがあるか確認します。紙づまりがある場合 
は、紙づまり処理が終了ずるまでカセツトを閉めない 
でください。紙づまりびないときは、用紙を再びセツ 
卜し直して紙づまりの処理は終了です。再度プリント 
して < ださい。 


P トップカバーを静かに開けまず。 
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ち上カバーを静かに閉めます。 







q 用紙の先端を持って、紙づまりをした用紙を手前に 
^ 引いて取り出します。 

-巧紙を取り化せた6トップカバーを静かに閉めて「手順10」 
に進んでください。 （^ p . 10-50) 

-用紙を取り化せない場合は「手順 9- a 」 じ進んでください。 
(^ p . 10-46) 



9-3 U リースレバ ー a を上げて搬送部を解除しま 
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困つたとをは 


Q.p リリースレバー a を止まるところまでしっか 
^ W りと下げて元に戻しまず。 


♦ UU —スレバー a は確実に下げて<ださい。レバー 
が下がっていないとキヤ U ツジの移動の妨げにな 
お願い ります。 



9-f 


トップカパーを静かに閉めます。 



ク 

ク 

/ し 


巧ぺ—ジへ続く 









困つたとをは 


72スピンドルを持って、□-ル紙を巻き戻します。 



73カツターナイフで用紙の先端をカツトします。 

カッターナイフをガイド板にそわせてまっすぐに切ってください。 


A 


ま意 


♦カッターナイフや用紙の端部で手を切5ないよ 
ラに気を付けてください。 



10 



:欠ぺージへ続く） 




图コたときは 


参メッ セージ目の紙づまりの処理のしかた 

7 紙づまりび起きた5、プリンタの動作び停止してい 
’ ることを ii 崔 IS します。 


P 用紙の先端を持って紙づまりをした用紙を取り出し 
店ます。 



9紙づまりの処理は終了しました。 
再度プリントしてください。 
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第。章 

オプションについて 

この章では、本機で用意されているオプション品とその使いかたについ 
て説明します。 


ィン3 ノ □□のを口か . 11 - こ 

■巻さ取り装置 . 11-2 

■スピンドル . 11-2 

■ハードウてア RIP . 11-2 

卷さ取り装置の使いかた . 11-3 

■ □ール紙を巻さ取る . 11-3 

■巻さ取った□ール紙を取り外す . 11-11 











本機には巻き取り装置、スピンドルおよび八ードウエア RIP がオプションとして用意 
されていまず。 

名■オプションの購入についての詳細は、本機をお買い求めの販売店または担当サービ 
スにお問い合わせください。 


巻を取り装置 


プリントした□ール紙を自動的にスムーズに巻き取ります。長尺 
プリントした化力紙の保管やお客様への納品に便利でず。 

巻き取り装置の商品を称は次の通りでず。 

巻き取り装置 TU -01 


スピンド J レ 

本機ご購入樹こ5 1 mm (2 インチ）タイプのスピンドルが2本付属 
しています。このほかにオプションとして 76 mm (3 インチ）夕 
イプのスピンドルを用意していまず。スピンドルを数本ご用意い 
ただくと、用紙の種類や用紙幅、紙管径の異なる□ール紙を交互 
にお使いになる場合に便利でず。 

スピンドルの商品を称は次の通りでず。 

□-ルホルダーセット RH -03 巧 1 mm /2 インチ） 

RH -04 C 76 mm /3 インチ） 


八ードウエア RIP 


本機をネットワーク環境で使用したり、 Pos にび ipt データをきれ 
いにプリントずるために必要となる RIP サーバでず。 Ethernet に 
接続された TCP / IP 、 EtherTalk 、 IPX / SPX などの各ネットワー 
クプロ トコルを同時にサポートし、 Macintosh や Windows コン 
ピュータが混在ずるネットワーク環境でも本機をお使いになるこ 
とができまず。 

八ードウエア RIP の商品を称は次の通りです。 

キヤノン八ードウエアリップ W 20 
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巻を取り装置の使いかた 


本機に用意されている巻き取り装置をお使いになると、プリントした□ール紙を自動 
的にスムーズに巻き取ることができまず。長尺プリントした化力紙を保管ずるのに大 
変便利です。 


圆 

メモ 

■巻き取れる□-ル紙の長さは、新 
おの□ール紙1本分（約 45 m ) で 
す。 

•省電力が態のときは、巻き取り装 
置は作動しません。 

オンラインキーを押して省電力状 
態を解除してからお使ぃくださ 
い。 



□-ル紙を巻き取る 


用紙ストッパを取り付けているときは、用紙ストッ 
パを取りがします。（一用紙ストッパの取りがしか 
た： P .3-12) 


P [オンラインキー]を押してプリンタを"オフライ 
^ン"：!犬態にします。 


オフライン 


Q ちぺージへ続く') 
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オプションについて 


巻き取り装置のスライドホルダ固定レバーをつまみ 
なげら、 スライドホルダを左に移動させます。 



巻き取り用の紙管を、下図のようにち側のホルダに 
幡ませ、しっかり止まるまで押し込みます。 



♦取り付ける紙管の長さはきき取る□-ル紙の幅と合わ 
せて < ださい。 



~7 スライドホルダをもに巧して移動させ、紙管に陋ま 
' せて固定します。 



〇下図の操作ち法にしたびって、ユーザーメニューの 
U 中の「才ートカット」メニューを「ナシ」に設定し 
ます。 


オフライン-►インジセツテイ 

卜,卜，卜，ぃ II _ 

【叫【―1 


* 才ートカット 【 U 鹿を 


m 


[HM 


[4 ►ア1」 

4►ナシ 

" i ■►ホスト 


q [オンラインキー]を巧してプリンタをオフラインげ 
態にします。 
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オプションについて 


IQ 拥紙送りキ ー] を巧します。 


圆 

メモ 

カセット A , 己のどち6か一方に 
しか□-ル紙が入っていないとき 
は、このメッセージは表示されま 
せん。 


7 7 メッセージディスプレイに次のメッセージび表示さ 
' ' れます。[もまたは左矢印キ ー] を巧して、巻き取る 
□—ル紙の□—ル紙カセツトを選択します。 


加ツトセンタク 
A B 


12 [下矢印キ _] を巧して確定します。 

逞択されたカセツトの□ール紙が搬をされて停止します。 


7 〇 メツセージデイスプレイに次のメツセージび表示さ 
れます。[用紙送りキー]を押して、巻き取り装置の 
紙管の位置まで□-ル紙を手前に送り出します。 


ヨウシオクリ 


74用紙の先端部分を、紙管の中央にテープ止めしま 


回 

お願い 


♦□ール紙を巻き取る際に巻き取った用紙がずれていか 
ないよう、テープ止めをするときは用紙と紙管のをち 
両端を合わせてください。 



Q 欠べ-ジへ続く^ 
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] 日 [下矢印キ ー] を巧して□-ル紙をたるませます。 

7用紙ガイドの把手を持ち、止まるところまで下げま 
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オプションについて 


7 7 [ Manually / Auto 選択スイッチ]を Manually に設定 
し、[巻き取りスイッチ]を手前側に巧してピンと張 
るように□—ル紙を巻き取ります。 

スイ、ソチから手を離すと巻き取り動作が止まります。 

♦□-ル紙を巻を取るとさは、□-ル紙先端部分のちち 
両端び折れてさを取 S れないよラに注意しなが S 巻さ 
お願い とってください。 




7 巧手順 1 已と 1 7 の操作を繰り返して、□-ル紙を紙管 
* U に1回転]; Lb 巻き付けます。 


回 

お願い 


♦プ U ント後の□ール紙がをちんと巻かれるよラ、1回乾 
W 上□ール紙を紙管に巻き付けてください。 

♦□ール紙はまっすぐに、ピンとはるまで紙管に巻を付 
けて < ださい。 


(なぺージへ続く^ 
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on [オンラインキー]を巧してプリンタをオンラインげ 
態にします。 


レ了イ 


これで巻き取リ装置の準備は完了です。プリントが始まると、 
排紙された□ール紙が自動的に巻き取られます。 




オプションについて 


巻を取った □ ール紙を取りかす 



[オンラインキー]を押してプリンタを"オフライ 
ン"が態にします。 



P 用紙ガイドの把手を持ち、突き当たるまで巧し上げ 
仁ます。 



9 [排紙/カットキー]を巧して□—ル紙をカットしま 





[ Manually / Auto 選択スイッチ]を Manually に設定 
し、塔き取りスイツチ]を手前側に巧して□-ル紙 
を卷さ取0ます。 


スイッチか5手を離すと巻き取り動作が止まりまず。 




□— の後端を、巻き取った□—ル紙に3ヶ巧テー 
プ止めします。 

まず□-ル紙の中央をテープ止めしたあと、左ち両端を止めてく 
ださい。 



オプションについて 



P : 下図のように、つまみを突き当たるまで奥側に巧し 
U 込みます。 



~7 巻き取った□-ル紙の中央部分をも手でしっかりと 
' ちえなが！5、スライドホルダ固定レバーをつまんで 
スライドホルダを左に移動させます。 



卜 : ♦スライドホルダをちに移動させるとまは、卷 
^ 'ェ•ミ、 き取った□-ル紙をスタツカの上に落とさな 

いようにち手でしっかりと□-ル紙をまえて 
ください。機械の故憧の原因になります。 



巻き取った□-ル紙を両手でしっかりとちえ、ホル 
ダか5取りがします。 



/ h ミ主意 


♦巻き取った□ール紙を持ち運ぶとさは、腰を痛 
めたり□ール紙を足の上に落とさないよ5に注 
意してください。けがの原因になります。 


[オンラインキー]を巧してプリンタをオンラインげ 
態にします。 


レ了イ 
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プリンタの仕様 .12-2 

■本体 .12-2 

■巻さ取り装置（オプション） .12-4 

■ハードウエア RIP (オプション） .12-4 

消耗品 . 12-5 

■用紙 . 12-已 

■インクボトル . 12-已 

■プ U ントヘッド . 12- 6 

■廃インクタンク . 12-6 

用語集 . 12-7 

索引 .12-12 

ユー—メニュ-見 . 12-14 

チェックパターンの例 . .. 12-16 
















I プリンタの化様 


本が 


□ □ 

□ □□□凹 

□ □ □ 

□ □□□□凹 

DDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDDD BJ -W9000 

DDDDDDDDD 

UOOx eOOdpiD 6D D 

DDDDDDDDD 

□ □ □ □ □ 2 犯 /AO。□ □ □ □ 14 口 /AOD D D D D 7 

□ /AO 

□ □□凹 

1092 mm (43") 

□ □□□凹 


D D D D 

44D (1732.3") 

D D D D 

1456mm に 7") 

□ □□凹 

420mm (17") 

□ □□□凹 

420mm (17") 

□ □□凹 

0.1 □ 0.24 mm 

D D D D 


D D D D 

2D D D D D 

D D D D 

□ □□(□□凹） 

D D D D 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

D D D D 

□ □ □ □ □ □ □ 

D D D D 

39mm 5mn^ 〇の 5 mm 

D D D D 

39mm 60mm 5 mm 


□ □!□ □□□□□□□ 41mmG 

BJDDDDDDD 


□ □□□凹 

600 dpi 

□ □□□□凹 

□ □ 256D D D (248D D D D D X 2D 

□ □□□凹 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 


DDDDDDDDDD 

□ □□凹 

□ □□□□凹 

□ □□凹 

650ml 

DDDDDDDD 

205D /AOD D D 25%dutyn D D 
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他 


D D D D 

D D D D D D 

D D D D 

D D D D 

□ □ □ 

D D D D 


□ □ □ 


□ □ 5° 巧 35°C 

□ □lOD D 90D 

□ □15° 口 ] 30°C 

□ □lOD D 80D 

□ □ 0° 口 ] 40°C 

□ □ 5D D 95D 

100 VQ 240V 

50Hz 日 60Hz 

□ □ 

□ 270W 

□ □ 

18 OW の □□□□ 凹） 

D D D D D D 

□ 75W 

□ □□□□凹 

22WD D 

D D D D D 

60d 也 □ の □□□4 口〇〇〇〇 

D D D D D D 

DDDDDDDDDDD) 

50d 也 □ 


□ □□□□凹 
D D D D D 
DDDDDDDD 


SCSI-II 

FastSCSI 

Windows98/95D Windows 20000 WindowsNT 4.0 
(SP4 □□の Macintosh(OS8.5.1D D ) 


noon : 20101 nm(W)x 745mm(D)x ： L280mm(H) 

□ □ : 288kg 

(□□[□□□□□□ に 83kga □ □ □ □ □ 5kg) 
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巻き取り装置（オプション) 


DDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDD 

420mm (16.5")D 1092mm (43") 

DDDDDDDDDDDD 

45m (1732.3") 

DDDDDDDD 

□ □ 51mm に||)口 76mm (3") 

D D D D 

24V 

D D D D 

lA 

□ □□凹 

11.2rpm 


八ードウエア RIP (オプション） 


CPU 

Intel Celeron 433MHz 

□ □ □ 

USMBQ D D D D 768MBD □ □ □ 

□ □□□□凹 

20GB 

CD-ROM 

24D D 

D D D D D D D D D D 

AdobeTypelD □ □ □ □ 口 6 口 □ 

D D D D D D 

Type ID □□□□20 □□□□□□ CIDD □ □ □ □ 


D D D D D L-KLD D D D D D BBBD 

DDDDDDDDD 

IEEE1284D 10/100BASE-TX[RJ -45] 

DDDDDDDDD 

SCSI II 

D D OS Windows 

Windows95/98/NT4.0D DDDDDDD5DDD/ 


2000 

Macintosh 

Mac OS 8.ID D 

UNIX に un, SGI) 

LPR 

□ □□□□凹 

Adobe Pos 坛 cript3 with EFICOLOR Color 


Rendering Dictionary 

DDDDDDDDDDDDDD 

EtherTalkQ TCP/IPQ IPX/SPX 

□ □ 

100 □ 240V 50/60HZ 
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本機には用紙、インクボトル、プリントヘッドおよび廃インクタンクが消耗品として 
用意されていまず。 

消耗品は使いきる前に販売店よりお求めになることをおずずめしまず。 

名■消耗品の購入についての詳細は、本機をお買い求めの販売店または担当サービスに 
お問い合わせ<ださい。 


用紙 


用紙の種類や用紙の品質は画像品質に影響ずることがあります。 
用紙の種類ごとの特性については r 用紙の種類とサイズ」 (- P 4- 
2) をご覧 < ださい。 

用紙の品質は製造メーカーによって異なりまず。用紙を購入ずる 
ときは、本機をお買い求めの販売店または担当サービスにお間い 
合わせ<ださい 


回 

お願い 


♦プ U ントの品質を維持するためにキヤノン推奨用紙を 
お使いになることをおすすめします。 


•コート紙 •光沢フィルム 

•光沢紙 
•半光沢紙 


インクボトル 


本機で使用できるインクボトルの商品を称は次の表の通りでず。 
メッセージディスプレイに「インクナシ」というメッセージが表 
示されたら、該当ずるインクボトルを交換してください。 


イエ □— 

(Y) 

マゼンタ 

(M) 

シアン 

似 

ブラック 
旧 k) 

フォトシアン 

(PC) 

フォト7ゼンタ 
(PM) 

BCI- 

1101Y 

BCI- 
1 101M 

BCI- 
110に 

BCI- 
1101 Bk 

BCI- 

1101PC 

BCI- 
1101 PM 


I I I 1 1 し， 

圆 

一 mm ♦インクボトルは、直射日光の当に5ない涼しい場所また 

インクボトルの詳細については は本機を使巧する環境で保管してください。 

r 第幢インクホ‘トルと B 」 プリ 
ントヘッドじついて」をご覧くだ 
さい。 
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プリントヘッド 


圆 

メモ 

プリントへッドの詳細については 
「第6章インクボトルと BJ プリ 
ントヘッドじついて」をご覧くだ 
さい。 


廃インクタンク 


圆 

メモ 

廃インククンクの詳細については 
「廃インクタンクの交換」 
C - P 9-13) をご覧ください。 


本機で使用できるプリントへッドの商品を称はじ(下の通リです。 
メッセージディスプレイに「ヘッド*ヲコウカンシテクダサ 
イ」と表示されたり、ヘッド部が消耗したら、該当ずるプリント 
へ、ソドを交換して< ださい。 

プリントヘッド BC -1100 


回 

お願い 


♦プ U ントへッドは、直射日光の当た!5ない涼しい場所ま 
たは本機を使用ずる環境でな管してください。 


本機で使用できる廃インクタンクの商品を称はじ(下の通りでず。 
メッセージディスプレイに「ハイインクタンクヲコウカンシテ 
クダサイ」というメッセージが表示されたら、廃インクタンクを 
交換してください。 

廃インクタンク WT -01 
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英数字 


Postscript 


12 


Adobe SystemsD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ 


FllP(Past 色 r Image Processor) 


OSiOperating System) 


Ethernet 

LAN の □□□□ 日 ） □□□□□□□□□□□□ 

EtherTalk 

Macintosh ^ □□□□□□□□□□ Ethernet ]] □□□□□□□□ AppleTalkD □ □ □ □ □ 
□ □□□□□□□□□□□□□□a lOMbpsD D D 

FastSCSI 

SCSI -2 D □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ lOMbpsD D D 

IPX/SPX 

NovellD D Netware の □ □ □ □ □ OS)D □□□□□□□□□□□□□□□□ 

ISO(lnternational Standardization Organization) 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

LAN (Local area network) 


dpi (dot per inch) 


CPU (Central Processing Unit) 


ANSI(Amencan National Standards Institute) 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

AppleTalk 

MacintDshD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

BJ プ U ントヘッド 


D 
^ D 
-D 

〕□ 

〕□ 

〕□ 

〕□ 

〕□ 

- D 

i □ 
. D 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

な 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

□□ 

□ □ 
n □ 
□ □ 
D □ 

□ D 

□ D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 


ド D 

し □ 

u D 
u D 
u D 
u D 
u D 
u □ 
u □ 
UD 
UD 
UD 
UD 

回 □ 

UD 
UD 
UD 
J D 
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キャリッジ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□口 

クライアント 


か 


インチ (inch) 

1□□日日日 25.4 mrr 0 D D 


紙合わせライン 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□口 


紙間還択レバ - 


インタフ エース 


巧き位置 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□口 

インス I ル 


あ 


インクボト J レ 


SCSI ID 


TCP/IP 


SCSI (Small Computer System Interface) 


D □ 

□ D 

□ □ 
□ □ 
D D 
D D 
□ □ 


D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D D 
D D D 
D D D 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D D 

□ □ 

□ D 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
D D 
D D 
□ □ 


D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 


D D 
D D 


I_I __I 

D D 
D D 
D D 
D D 
s □ 

苦 

dd 

dd 

1 D 

D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
□ □ 

D D 
D D 
□ □ 

D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D D 
DSD 

里日 

DDm 

□□□ 

□□□ 

□□□ 

D 7 D 

D D D 


D 

D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
□日 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
□ □ 
D D 
D D 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
の日 

置 

s K 

□ □ 
D D 
□ □ 
□ □ 
D D 
□ □ 
D D 
D D 
D D 
D D 
D s 

品 

の □ 

a □ 
s D 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

□ □ 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 


D 


D 


dd 

□ D 

□ D 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
D D 
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さ 


他 


データ 転送速度 


デイジーチ I ーン 


スピンドル 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□口 

スライドホルダ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


ター三ネータ 


初期化動作 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□口 

スター 型 LAN 


ネットワークプロトコル 

TCP/IPD E ホ erTalkD IPX/SPXQ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

ノズル 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

ノズルチェック 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 


た 


[[D 

□の □ 

□ S コ 

左 □ 

r _―II―_ 


[D D 
D D D 
D D D 
D D D 

□ □ I~_ 

D D D 
D D D 

□の □ 

□ 

□ S □ 

训□回 
C □ □ 
S I—I □ 

□ I~I □ 

D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 


D D D 
D D D 


D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D r 
D D D 
□ □ □ 
□ □ □ 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 


サ 


12-9 


は 


ホームポジシヨン 


プロトコル 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□口 

へッドク U —ニング 


プリンタポート 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□口 

プリント ヴー パ ‘ 


プ IJ ンタドライパ 


プラテン 


ピンチ□ーラ 


ピアトウピア 


パラメータ 


ハブ 

LAN の □□□□□)□□□□□□□□□□□□□□□□ LAND □□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□ 

バブルジェット 


A — ドディスク 


廃インクタンク 


D □ 
D □ 
□ □ 
D □ 
D D 
D D 
D D 
D D 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

□ □ 


D 


D 


□ D 
D □ 
D □ 
D □ 
D □ 
D □ 
D □ 
D □ 
D D 
D D 

□ D 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

□日 

□ D 

□ □ 
□ □ 

□ D 

□ □ 
□ □ 
D □ 
D D 
D D 
D D 


D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
□ □ □ 
D D D 
□ □ □ 
□日 □ 
D D D 
□ □ □ 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
□ □ □ 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D D 
D D 
□ D 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 


□ D 
D □ 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D D 
D D 
D □ 
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 



マージン ( 余白） 

□ □□□□□□□□□□□□回4□□□□□□□回 

メモリ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□回 


ユーザーメニュ ー 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


リリースレパー 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ 

□ —ド 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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□ 

□□□□□□□ . 

DDDDD . 

□ □□□□□ . 

DDDDDDDDDDD . 

DDDDDDDDDDD . 

DDDDDDDDD . 

DDDDDDDDD . 

DDDDDDDDDDDDDDD 

□ □□□ . 
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DDDDDDDDD . 

□ □□□□□ . 
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□ □□□□□□□□□□□□□□□□ .1-14,8-5 


索引 


百号/英数字 


ANSI ...12-7 

AppleTalk .12-7 

BJD D D D D D D .12-7 

BJD DDDDDDDDDDD .6-8 

BJD DDDDDDDDDDD .1-6 

BJD DDDDDDDDDDD .1-6 

BJD DDDDDDDDD .6-14 

BJD DDDDDDDDD .6-3 
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Ethernet . 12-7 

EtherTalk .12-7 

Fas 坛 CSI .12-7 

IPX/SPX .12-7 

に 0.12-7 

LAN .12-7 

Macintosh .2-2 

Manually/AutoQ □□□日 □ .11 - 3 

Model .2-2 

OS .2-2,12-7 

RIP .12-7 

SCSI .2-2,12-8 

SCSI ID .2-12,12-8 

SCSID □□□□□□ . 2-12 

SCSID D D . 2-2 

SCSID □ □ □ . 2-3 

TCP/IP .12-8 

Windows .2-2 


五十音順 


DDDDD .1-2,11-2 

□ □□□□□□ .1-11,8-2 

□ □□□□□□.1-9 

□ □□□□□□ .1-11,8-2 

□ □□□□□□□ .1-9 

凸 

DDDDD .9-3 

□ □ □ □ .4-4 が0 

□ □□□□□□ .1-4 

DDDDDDDDDD .4-20 

□ □□□□回 .1-4,12-8 

□ □□□□□□ .1-6,12-8 

□ □□□□回 . 5-2 
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□ □□□□□ .12-8 

□ □□□□□ .5-8,9-12 

□ □ □ . 4-2 

□ □□□□□ . 4-2 

□ □ □ □ . 4-2 

凸 

□ □ □.12-9 

DDDDD .1-11,8-4 

□ □ □.12-5 

DDDDD . 1-11,8-2 

DDDDD . 12-9 

□ □□□回 .1-9 

□ □ □ □ LAN . 12-9 

□ □ □ □. 1-6,3-13 

DDDDD .1-2,1-7,11-2,12-9 

□ □□□□回 .12-9 

DDDDDDDDDDDD .11-3 

DDDDD .1-4,1-8 

□ 

□ □□□□□ .12-9 

□ □□□□□□□ . 2-14 

□ □ □ □.1-11,8-3 

□ □ □.1-7 

□ □□□□□□□ .12-9 

□ □□□□□□ . 2-14 

□ □□□□□□ .12-9 

□ □□□□□□□.1-7 

□ □□□□□.1-4 

□ □□□□□□ . 2-6 

□ □□□□□□ . 2-8 

□ □□□□□□ . 2-10 

□ □ □ □ . 2-2 
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他 


□ 

□ 

□ 

□ 









.1-11,8-4 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 







.1-4 


0 











□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


. 2-4 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


.12-9 

□ 

□ 

□ 










.12-9 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 






. 5-5,12-9 


0 











□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 






.1-5,12-6,12-10 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□. 

.1-5 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



. 9-13 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 





.1-9 

□ 

D 

□ 

□ 

D 

□ 

RIP 





....... 1-3,2-5,11-3,12-4 

□ 

□ 

□ 

D 

□ 

□ 

D 






.2-2,12-10 

□ 

D 











.12-10 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 






.12-10 

□ 

□ 

□ 

□ 

D 








.12-10 

□ 

D 

□ 

□ 









. 4-2 

□ 

D 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 






. 4-2 

□ 

□ 

□ 










. 9-3 

□ 

□ 

□ 

□ 

D 

□ 







.12-10 

□ 

D 

□ 

□ 

□ 








.1-4 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 







.9-3,12-10 

□ 

□ 

□ 

□ 









.9-3,12-10 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 





. 216,1210 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 






. 9-2 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 






. 1210 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

D 

□ □ □ □ 

□ □ □ . 3-4 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 






.12-10 

□ 

D 

□ 

□ 

D 

□ 







.1-11,8-3 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 







. 4-5 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 




. 3-10 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 








.12-10 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 




.1-11,8-3 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 






.1-7 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



.1-7 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

D 


.1-7 

□ 

□ 

□ 

□ 

D 

□ 

□ 

□ 

□ 




.12-10 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 





.12-10 


0 











□ 

D 

□ 

□ 

D 

□ 

□ 

□ 





.3-8,12-11 

□ 

□ 

□ 

□ 









.1-4 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

D 





.11-3 

□ 

D 

□ 

□ 

□ 

□ 







.1-2,11-2 

□ 

D 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

D 



.11-3 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 








.1-4 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 








.1-4 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 






. 8-6 


□ □□□□□□□□□日 .1-8,1-10,8-2 

□ □□□□□□□.1-9 

□ □□□□□□□ .1-12,8-5 

□ □□ .2-2,12-11 

ODD .2-2 

凸 

□ □ □ □...1-8,1-12 

□ □□□□□□□ .7-2,12-11,12-14 

□ □. 12-5 

□ □□□□□. 1-9 

□ □ □ □ □ . 4-4 

□ □□□□□ .1-6,3-11 

□ □ □ □ □ . 4-2 

□ □ □ □ □.1-8 

□ □□□□□□ . 4-6 

□ □□□□□□□□ . 4-7 

□ □□□回 .1-9 

凸 

□ □□□□□□ .1-5,12-11 

□ □ □ □ . 9-5 

DDDDDDDDDDD .3-10 

□ □日 .12-11 

□ □ □ □ .4-4,4-8 

□ □□□□□□□.1-4 

DDDDDDDDD .4-8 

□ □□□□□□.1-4 

DDDDDDDDDDDDDD .3-4 

□ □□□□□□ . 4^9 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□a .3-5 



SCSI ID. 7-5,7-16 

□ □□□□□□□□□□□□□□日 . 7-5,7-13 

DDDDDDDDDDDDDDD .7-5,7-12 

□ □□□□□□ . 7-11 

□ □□□□□ . 7-5,7-11 

□ □□□□□ .7-5,7-9 

□ □□□□□□ . 7-5,7-14 

DDDDDDDDD . 7-5,7-17 

DDDDDDDDDDD . 7-5,7-20 

□ □□□□□□□ ... 7-5,7-6 

DDDDDDDDD . 7-16 

ODD . 7-5,7-15 

DDDDDDDDDDDDDDD .. 7-5,7-7 

□ □□□□□□□□□□□□□□a .7-5,7-8 

□ □□□□□□ . 7-5,7-10 

□ □□□□□ . 7-6 

□ □□□□□ □□□日 . 7-5,7-19 

□ □□□□□□ . 7-5,7-18 

12-13 
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本機のユーザーメニューの流れは次のようになっています。 

各メニューの詳細については「第7章ユーザーメニューについて」をご覧<ださ 
い。 


オフライン ー!ーメンテナンス 


チェックパターン 
I —3ウシセンタク 

——カセット A 
——カセット B 
-カツトン 

へッドイチチヨウセイ(ジドウ） 
I —3ウシセンタク 

——カセット A 
——カセット B 


-インジセツテイ 



へッドイチチョウセイ(ユーヴー） 

I —3ウシセンタク 

——カセット A ———I— A ~ G = 1〜9 
——カセット B — I — カクテイ 

-カットシ ー 

，クリーニング 
— ALL 
— Y 
— M 
— C 
— K 
— PM 
— PC 

.ヘッドコウカン 

オー トカット 
—アリ 

——ナシ 

—ホスト 

インクカンソウジカン（ページ） 

—アリー|—1~60フン 
■—カクテイ 

—ナシ 

’インクカンソウジカン（スキヤン） 

—アリ ー ,— 1-60 ビヨウ 
I — カクテイ 

-ナシ 


12-14 


(バラ メータセツ テイ) 




他 


く矢巧 キーの 役割> 

-【^】【一】：メニューや設定値を選択します。 

■【 i 】 ：選択しているメニューの設定画面 （1 つ下の階層）じ入りまず。また、数値を下げたり設定値を磕 

定します。 

■【 t 】 ：1つ上のメニュー階層に抜けます。また、数値を上げまず。 


(インジセツテイ) 


^パラ一タセツテイ 


—ゲンゴセツテイ 
—ニホンゴ 

- Enalish 

- Frangais 

- Deutsch 

- Italiano 

- Espanol 

—ブヴー 

—オン 
I —オフ 

—— SCSI ID 

I ——〇〜7 

—セツテイチシヨキカ 


^3ウシセツテイ 


カセットセンタク 

—A II □-トシ 
— B — I 一つウタクシ 

一八ンコウタクシ 
ーコウタクフイルム 
ソノタノ 3ウシ 


^3ウシオク IJ セツテイ 


—コー トシ- 

—コウタクシ- 

—八ンコウタクシ ー 
—コウタクフィルム 
—ソノタノ3ウシ ー 


□ーラ]=0〜300 h (時間) 
—□ーラ2=0〜300 m (分） 
一7キオワ U 

—タイプ1 
—タイプ2 


I - カクテイ 


—ソフトウエアバージヨン 

— S : XX . XX 
— C : XX . XX 
— M : XX . XX 
— P : XX . XX 
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( メンテナンス) 


12-15 




チェック/ I 。夕ーンの俩 f 


AD 


BD 



CD 





















































































































お問い合わせの前に 


プリンタの故障の場合は？ I ^ 

プリンタがどうやっても動かなかったり、 

深刻なエラーが発生して回復しな L d 易合 
は、プリンタの故障と判断されます。 


別紙の「製品取り扱い方法および修 j 1 
a に関するご相談窓口」をご覧くだ， 
さい。 ！. 

_ 'J 


コンピュータなどのシステム 
の問題は？ 



プリンタの動作が正常に斤われ、プリン 
タドライバのインストールも問題なけれ 
ば、プリンタケーブルや、コンピュータシ 
ステム （0 S 、 メモリ、ハードデイスク、イ 
ンタフエースなど）じ原因があることが考 
えられます。 


コンピュータをご購入された販売店 
もしくは、コンピュータメーカにご 
相談ください。 


アプリケーションの問題のよ 
うだけど？ 




アプリケーションソフトメーカのご 
相談窓口にご相談ください。 


特定のアプリケーションソフトで起きる卜 
ラブルは、プリンタドライバを最新バー 
ジョンじバージョンアップすると問題が解 
決される場合があります。また、アプリケー 
ション固有の問題が考えられます。 



I プリンタドライパの バージョンアッ 
I プの方法は、別紙の「最新プリンタド 
I ライパの入手方法」をご覧ください。 







保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、 
製品製造打ち切り後約7年間です。 




使用済みインクタンク回収のお願い 



キヤノンでは、資源の有効る用のために、使用;斉みのインクカートリツジ並び 
にインクタンクの回収を推奨しています。この回収活動は、お客様のご協力に 
よって成り立っております。 

つきましては、キヤノンの環境保全と資源の有効活用の趣旨にご賛同いただけ 
れば、お手数ではございますが、ご使用るみとなったインクカートリツジ並び 
にインクタンクを、最寄りのキヤノンカートリツジ回収協力店またはキヤノン 
販売営業所までお持ちください。 

なお最新の回収窓口一覧、ならびに詳しいご案内につきましては、キヤノン販 
売 ホー ムぺ ージ にてごらんいただけます。 

http :// canon . jp/support 


m 

Canon 

キヤノン製力ートリツジ 
回収協力店 






